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同步打磨吸尘器D1032Z图片和技术参数

	机器型号
	D1032Z

	额定电压
	220V

	启动马力
	3.5HP

	消耗功率
	1400W

	真空压力
	248mbar

	马达风量
	61L/S

	过滤面积
	3800cm2

	过滤精度
	0.27um

	电线长度
	8M

	尘桶容量
	32L

	机器尺寸
	40*40*74cm

	机器净重
	9.1kg

	机器产地
	中国上海
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机器特点与应用
· D1032Z是一款智能型工业级的产品，同步功能可以配合打磨机、切割机、电钻等各类电动工具同步使用，适用于内外墙打磨，木业加工打磨、大理石加工打磨、汽车维修打磨、五金加工打磨等工作。

· 此款机器采用了风冷式双旁路（Bypass）的散热系统，，这样的设计可以让马达在使用过程中一直保持恒温状态，让马达的使用寿命提高3倍以上，机器最高连续工作时长可达到36小时。

· D1032Z具有自动清理过滤器的功能，配合涡轮旋风式的进风方式设计，可以保护过滤器永不堵塞，提高工作效率，使用者不用再去清理过滤器，由旋风旋转带来的引力可以加大相当于200W的吸力，同时这个设计可以保护马达的温度不容易升高，使马达的使用寿命能更长。

· D1032Z采用了五层的过滤系统，其中FPD3800的空气高效（HEPA）过滤器能够过滤掉0.26um的微尘，过滤的效果可以达到99.997%，这样的过滤系统可以保证排出的空气100%的干净。

· D1032Z是一款干式智能吸尘器，当桶内的灰尘吸满后，吸尘器会延迟5秒后自动关机，告诉使用者清理桶内垃圾。
D1032Z配件明细：（35口径）
黑色尼龙软管                 1根
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更多详情请咨询：上海勤誉实业有限公司
上海市浦东新区秀沿路1155弄525号
电话/传真：021-38204129   38204236

全国统一销售热线：4006-021-869

销售直线电话：13681664369 13501679856

邮箱：591xcq@163.com

网址：www.591xcq.com
上海市浦东新区秀沿路1155弄525号             全国统一销售热线：4006-021-869
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