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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国山西出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：杨燕强、王兵、赵发宝、吴永升、梁冀、郎家兴、张鑫鑫。
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出口水处理用无烟煤滤料检验规程

１　范围

本标准规定了出口水处理用无烟煤滤料抽样、检验及检验结果的判定。

本标准适用于出口水处理用无烟煤滤料的检验。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法

ＧＢ／Ｔ８７１０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＣＪ／Ｔ４３—２００５　水处理用滤料

ＳＮ／Ｔ０１８８．２　进出口商品衡器鉴重规程　第２部分：衡器鉴重通则

ＳＮ／Ｔ０２６４　出口商品运输包装　柔性集装袋检验规程

ＳＮ／Ｔ０２７５　出口商品运输包装　复合塑料编织袋检验规程

ＡＮＳＩ／ＡＷＷＡＢ１００　过滤材料

３　术语和定义

ＣＪ／Ｔ４３—２００５和ＡＮＳＩ／ＡＷＷＡＢ１００界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使

用，以下重复列出了ＣＪ／Ｔ４３—２００５和ＡＮＳＩ／ＡＷＷＡＢ１００中的某些术语和定义。

３．１

无烟煤滤料　犪狀狋犺狉犪犮犻狋犲犳犻犾狋犲狉犿犪狋犲狉犻犪犾

无烟煤滤料是由坚硬耐磨的无烟煤，经加工而成的不同粒径的、用于水处理的颗粒状物料。

３．２

破碎率和磨损率　犱犪犿犪犵犲狉犪狋犲犪狀犱狑犲犪狉狉犪狋犲

一定量洁净干燥粒度大于０．５ｍｍ的样品，经转筒试验后，通过孔径０．５ｍｍ试验筛而截留于孔径

０．２５ｍｍ试验筛上的样品质量占样品总质量的百分比，称为破碎率；通过孔径０．２５ｍｍ试验筛的样品

质量占样品总质量的百分比，称为磨损率。

３．３

粒径　狊犻狕犲

用于描述无烟煤滤料的尺寸大小，用一组规定的标准试验筛进行筛分测定。

３．４

有效粒径　犲犳犳犲犮狋犻狏犲狊犻狕犲

滤料的代表性样品中刚好通过１０％（干重）所对应的粒径。

３．５

均匀系数和不均匀系数　狌狀犻犳狅狉犿犻狋狔犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋犪狀犱狀狅狀狌狀犻犳狅狉犿犮狅犲犳犳犻犮犻犲狀狋

表示某种规格滤料粒径的分布范围。一定量的样品在一组试验筛上，以规定行程、时间和频率进行
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振荡，称取各试验筛上的样品质量，以筛孔孔径为横坐标，以通过该筛孔样品的质量分数为纵坐标绘制

筛分曲线，对应于６０％的粒径除以１０％对应的粒径为滤料的均匀系数（犓６０），对应于８０％的粒径除以

１０％对应的粒径为滤料的不均匀系数（犓８０）。

３．６

密度　犱犲狀狊犻狋狔

单位体积的样品质量。

３．７

含泥量　犿狌犱犮狅狀狋犲狀狋

一定量的样品经水清洗后，减少量占样品总质量的百分比。

３．８

盐酸可溶率　犺狔犱狉狅犮犺犾狅狉犻犮狊狅犾狌犫犾犲狉犪狋犻狅

加盐酸后样品的减少量占样品总质量的百分比。

４　总要求

４．１　一般要求

４．１．１　无烟煤滤料应为坚硬、耐用的无烟煤颗粒。

４．１．２　无烟煤滤料不应含可见的页岩、泥土或其他杂质。

４．１．３　在无烟煤滤料中，密度大于１．８ｇ／ｃｍ
３ 的重物质不应大于８％。

４．１．４　无烟煤滤料不应使滤后水产生有毒、有害成分。

４．１．５　无烟煤滤料的有效粒径、均匀系数或不均匀系数由客户确定。

４．１．６　无烟煤滤料应符合表１的质量要求。

表１　出口水处理用无烟煤滤料质量要求

项目 密度／（ｇ／ｃｍ
３） 含泥量／％ 盐酸可溶率／％ 破碎率和磨损率之和／％ 固定碳／％

要求 １．４～１．６ ＜３ ＜３．５ ＜２ ≥７８

４．２　包装要求

４．２．１　包装应符合合同要求。

４．２．２　包装应符合ＳＮ／Ｔ０２６４和ＳＮ／Ｔ０２７５的要求，并适于长途运输。

５　抽样和制样

抽样和制样按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．２执行。

６　检验

６．１　密度

按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．３．２执行。

６．２　含泥量

按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．３．３执行。

２
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６．３　盐酸可溶率

按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．３．６执行。

６．４　破碎率和磨损率之和

按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．３．１执行。

６．５　固定碳

按ＧＢ／Ｔ２１２执行。

６．６　有效粒径、均匀系数或不均匀系数

按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．３．７执行。

６．７　密度大于１．８犵／犮犿
３ 的重物质含量

按ＣＪ／Ｔ４３—２００５附录Ａ中Ａ．３．１２执行。

７　检验结果的表示

各种检验结果由该项检验的全部检验值的计算结果表示，各种检验结果的精确度除已规定者外，检

验结果按照ＧＢ／Ｔ８７１０规定的方法进行修约。

８　检验结果的判定

所有检验项目合格，则判定抽样检验合格，否则为不合格。

９　不合格品的处理

经规格检验，发现偏差超过其容许范围，判定一次检验不合格，加工整理后复验。

按ＳＮ／Ｔ０１８８．２经鉴重检验，发现偏差超过其容许范围，判定一次检验不合格，加工整理后复验。

１０　其他

国际法规或贸易合同有特殊要求的，按有关法规和合同要求，并结合本检验规程综合检验判定。
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