DAGE4000 焊接强度和剪切强度测试仪
中文操作说明
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DAGE4000 拉力剪切力测试仪
中文操作说明书
为了让我们广大的 DAGE 拉力机的使用者更好的使用世界一流的测试仪，我们特编译了这
份中文操作说明书。手册中的 DAGE4000 的软件环境也是中文环境，以利于大家的理解，
实际生产也可以在中文界面下操作。手册分为界面认知、参数的设定、如何设定测试参数和
具体操作几个部分。
在讲解软件之前，我们来熟悉一下 DAGE4000 的硬件设备。设备的主体部件主要有电子秤、
显微镜、显示器、工装制具、两个手柄、XY 平台和键盘等。
电子秤


显微镜
显示器
工装制具
右手柄及小
键盘
XY 平台
键盘
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一、界面的认识：
此部分帮助大家认识 DAGE4000 软件的操作界面，这部分是基础。主要针对生产中常用的
部分。
图一
图一是个非常典型的软件操作界面。
下拉菜单有进入、观测、设置、图形、帮助和操作语言的选择。
1.进入：
软件分了几个操作的级别，有操作者、超级用户、工程师和厂商四个级别。我们日常操作中
只要使用到超级用户级别就可以了。工程师会将软件的基本设定做好，在今后的使用中这些
设定不需要反复的修改。除了操作者级别外，其他的几个级别都有密码保护，密码的级别是
向下可控的，就是说工程师的级别可以设定超级用户的设定，但是超级用户不能够更改工程
师的设定。[image: image22.jpg]i e —
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2.观测：
在此处可以打开和关闭软件最下方的快捷操作设备的软件控制按钮和选项。
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在没有选中的时候，下部的快捷操作工具栏不显示。
3.设置：
在此可以对设备进行初始化和复位两种操作。[image: image29.jpg]- samm s P
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如果只是选择了复位，则只有以下的界面出现。[image: image32.jpg]Manage Data
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4.图形：
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5.帮助：
在这里可以看到当前所运行的软件的版本是多少。
从图中看到此时软件的版本是 5.05[image: image38.jpg]e
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6.地球仪键：
点击可以来选择软件的语言环境。最后一项是中文。
二、参数的设定：
1.测试组的参数设定界面。
用户可以根据自己的产品和要求编辑测试组，例如：拉线测试（wirepull），或推球测试
（ballshear）等。编辑名称后按保存，即可保存所编辑的测试组。再作测试时，则无须再编
辑这些参数了。
1. 测试组参数表：
在此可以设定测试组的测试类型、测试速度、测试力和保持时间等参数。不同的测试组参数
不同，具体的设定在后面会详述。[image: image41.jpg][G==r=n
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2. 测试组选项栏：
选项栏是对测试组的其它的属性进行设定。主要有失效等级列表、力的分级、样本的数量和
线的外形尺寸等。其中对测试的下限作了规定，可以方便用户计算 Cpk 的数值。[image: image43.jpg]v | wma TRAS
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3. 新样本的设定：
测试组选定和设定好后，就可以进行测试了。此时要建立一个新的样本，在建立的时候，首
先要选择测试组，然后输入相关的信息，就可以按设备右手的操作键盘中的 T 字键进行测
试了。
4. 测试结果：
测试结果显示在结果栏中，根据用户的设定可以显示各种图线、力的数值、平均值、标准方
差和 Cpk，cp 等数据。还可以打印图形，保存样本，拷贝样本。通过拷贝的样本可以直接
粘贴到 Excel 表格中进行分析。[image: image46.jpg]i
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4.设置项:

此项只有工程师可以进行修改。设备的各部分设定都来源于此。只有合理的设定各个部分，
才可以得到我们所需的测试结果文件。
1. 操作者:

操作者项中主要是输入操作者的名称、编辑键盘、左手柄、右手柄和显微镜的位置记录等。
不同的操作者可以根据自身的不同来更改此项设定达到优化操作的环境的目的。

2. 用户区域:

在此处用户可以添加和减少用户区域，根据实际的情况设定所需的注释等。同样可以决定是
否强制添加用户区域。
3.分级列表:

此处用户可以根据自己不同的产品的失效模式来设定级别的名称。点击等级列表项，输入名
称，再更改完分级的内容后，保存即可得到您所需的等级设定了。

3. 校准的设定
校准是设备的必要操作，经过一定时间的操作，设别的精度要重新校准才可继续运行。你可
以强制设备在运行了多少天后进行校准，可以包含线性和非线性的校准。校准的记录存储到
文件夹中,其路径可以在登录路径中输入。

4. 图形的设定
用户可以根据自身的需要来设定那些图线是必需的，哪些根本用不上，都可以在这里进行设
定。要则打勾。
5. 单位的设定
单位的设定对于国内的用户来讲应该如下图所示即可。

6. 进入的设定
进入的设定主要是工程师为了限制操作员和超级用户的使用权限而设定的。双击可以改变其
状态。

5.数据的输出：
工件测试完毕后，需要把所测量的结果输出到数据分析文件中来进行分析处理，在此要对输
出的文件进行设定，满足我们的要求。
1. 器件设置：
下图的设定为一般用户的设定，您可以根据需要把存储的路径改为你所需要的。
2. 标题头设定：
在此可以设定输出的文件中标题中含有的文字。

3.主要内容设定：
此处可以设定测试结果中的文字形式。

3. 打印输出的设定：
打印输出的设定解释与 CSV 的解释相同。都是根据客户的习惯来设定的。

5.标题头：
6.主要内容：
7. 数据分析：
在此处可以对原来测试的结果进行分析。选择测试组后就可以对本测试组的结果进行分时的

查找了。
8. 数据管理:

数据管理主要是对已过期的测试结果文件进行清理工作。先查找所要删除的文件，在点击
Delete samples 即可删除该测试结果。

9. 设备检查:

设备检查主要是为了检查 XY 平台电机的运行情况而设计的一个工具。用左手的手柄操作
设备运行一步后，点击 Rec（红色）即可存储此命令。点击运行 Run 即可运行此命令，察看
设备运行情况。

9.设备的设定选项:

1.故障诊断:

2.设备:

在软件重装后，开始使用之前，必须作 Find Z limits 一项操作。并将设备的系列号输入其中。

三、操作的一般顺序：
1. 拉线测试:

1. 测试组设定和操作:

测试组中选择 wirepull 或自行设定的拉线测试组名称 ,如图中所示。进入拉线测试组参数表
后，根据需要，选择破坏性或非破坏性测试。

1.  非破坏性：
测试的速度一般选择中速，即将滑块拉到中间位置。测试力：就是将此力施加到测试钩上去
拉线，保持延时设定的时间，如果线没有断裂，则为通过，如果断裂，则记录测试力的数值，
并分级。退回的设定一般设为正常。
2.  破坏性:

破坏性测试：测试仪施加一定的力到测试工件上，直到线被拉断，此时的力的数值和测试力
进行比较，如果比设定的力大则通过，如果比设定的力小则失效。

3.  选项:

选项中：可以选择力分级，就是对已经测试的结果进行分级标注，用户可以根据自己的要求
设定。样本的数量同样可以设定，是几个还是没有限制。测试弧高的选项点选后，设备会在
作测试的时候测出弧高。用户还可以选择线的截面的形状，以及用来计算 Cpk 数值的下限
和控制上下限等。
4.测试结果:

测试结果显示了测试的数值、通过与否、破坏的类型、分级和统计的数据，例如平均值、标
准方差、Cpk 和 Cp 值还有失效的数量等。可以保存样本到文件夹中，可以复制样本，再粘
贴到 Excel 表格中。同时提供了直方图、趋势图和力时间曲线等。
5.文件的输出:

首先建立一个文件夹,如:c:\dage4000\results,然后将路径填写到 CSV File Folder 栏中。同时选
中 CSV 和 File Per Group 项。这样做完的测试结果就可以保存到所建立的文件夹中了，文件
夹中的文件是按照测试组来分配的。即：一个测试组一个文件。此项比较常用。

在输出的文件中，如果你不需要在标题中添加过多无用的信息，你可以到标题头选项中把不
需要的内容删除即可。
测试结果的主要内容也可以删减满足您的要求。

4. 芯片推力测试：
1. 测试组选择：
1.  破坏性：
测试力：是测试结果通过不通过的标准，测试结果与之相比，大则通过，小则失效。Max test

load 是测试时所施加的最大的力。着陆速度一般为中间值。剪切高度是指推刀由基准面向上
提升的高度。超出行程是指测试后，推刀继续向前推得行程。退回一般设为正常。测试前打
开真空 2 一般选中，如果不选在测试时要注意必须手动打开真空 2。

2.  非破坏性：
其中与破坏性不同的是：测试力为真正施加的力，保持时间为此力施加到工件上的时间。
其它的界面可参照拉线测试的进行设定。

3. 推球测试：
1.测试组的选择：
1.  非破坏性
与芯片的推力测试设定的解释相同。
2.破坏性:
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