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1、 概述

YMHT-01型慢回弹泡沫恢复时间测试仪，是我公司配合国内《慢回弹泡沫恢复时间测试方法》国家标准制定单位，研制出来的一种国内首创的慢回弹泡沫恢复时间的测试仪器，其测试方法符合正在制定的国家标准及国际上的ASTM  D3574-2005 标准。   
二、技术指标

★测试恢复时间：1.50～99.00 秒

★最小时间读数：0.01秒

★最大时间误差：0.003秒/秒

★测试机压头压缩速度：1000±10 mm/分

★测试机压头最大回弹速度：3000mm/分

★试样尺寸：380mm×380mm×100mm（推荐，试样厚度小于或不等于100mm的，都应在检验报告上注明试样厚度）

★压力传感器测量范围：0～980N

★压力传感器最大承受力：1470N（短时间）

★压力传感器最大误差：0.5% F.S

三、系统连接

    YMHT-01型慢回弹泡沫恢复时间测试仪由测试机、测试仪表两部分组成，它们之间通过电缆连接。
测试机由控制电路控制进行测试，并将压力信号传给测试仪表；测试仪表接收测试机传来的压力信号计算并给控制电路提供控制信号，控制测试机的动作。因此YMHT-01型慢回弹泡沫恢复时间测试仪两部分之间的连接电缆必需连接正确，否则测试仪无法正常工作甚至会损坏测试仪。
    测试机与仪表支架的连接电缆有两根，分别是四芯压力信号电缆和6芯控制信号电缆。测试机和测试仪表各还有一根电源线。

  
图一、测试仪表背后插座连接示意图
2、 各功能键及使用方法
     YMHT-01型慢回弹泡沫恢复时间测试仪，是由微机控制的智能化测试仪器，使用方便简单，主要功能都是通过面膜按键完成的。

  YMHT-01型慢回弹泡沫恢复时间测试仪有八个功能键和9个指示灯组成，下面一一介绍它们的功能：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
YS-01型工程材料压缩强度测试仪面膜结构示意图
原点高度键：用于设置测试机压板与测试平台之间的初始距离，它是测试仪能否正常工作的重要参数，一般在出厂时和仪器调试后均已设置好，如用户调整测试平台水平位置则需重新设置该参数，设置方法是，用户可手动将压板升降（升降低方法见S键使用方法）到适合的高度（一般大于110mm,适合放样），用千分尺或高度尺分别沿压板前后两边的数值，取平均值作为原点高度，按动原点高度键，通过↑键、 ← 键，修改数据后，按 写 入键即可完成修改。注意原点高度值设置不能大于125mm,否则仪表会认为设置出错（测试机出厂时，控制压板与平台的安装距离不大于125mm）。
　↑ 　键：用于修改数据，每按一次相对应的数据位增加1，到9后，又从0开始。
    ←　键：用于移动修改数据位，每按一次，需修改的向左移一位，同时该数据为闪动，表示可以修改

压力校准键：用于校准压力传感器在4.5N标准压力的读书。使用方法通常本测试仪采用两点校准，用户将已知重量物体或标准块安置在测试平台上，按动压力校准键后，数码管显示器数据出现L--1闪动，对当前的压力进行测试测试好后出现L--2，用户可将标准重物放上后按写 入可进行校准，校准完成后仪表将显示对标准重物的测量值，用户可通过　↑      ←　将准确的压力数据输入仪器；再按写 入键后完成压力校准。
写 入键：用于将修改后的数据写入测试仪，所有的数据只有在按动写 入键后才能存入微机的存储器内
测 试键：在完成各项数据修改后，按测 试键即可对试样进行恢复时间测试测试。为防止误操作，测 试键按后需再按写 入键才能进行测试；按测 试键后，仪表显示E- -1表示仪表准备完毕，再按写 入键后显示E- -2后开始测试，压板上升时显示恢复时间，测试完成后压板并向上运动上升到原点高度位置停止；显示器显示慢回弹泡沫恢复时间。
时间校准键：该功能用于校准每秒的实际时间。仪表出厂已对测试该参数进行校准，建议用户一般不要使用该键，如用户确认时间参数有误差方可使用，使用方法是，按时间校准键后，显示器显示00.00，用户准备好标准秒表，按写 入键同时按动秒表按钮，然后用户按动秒表停止同时再次按写 入键，同时停止计时，用户可通过　↑      ←　将准确的时间数据输入仪器；再按写 入键后完成时间校准。
  S  键：为多功能键，按动该键后，显示器显示H---，用户可通过 ↑ 　 、  ←　  设置命令号，按 写 入 键后，由测试仪完成相应的功能。具体命令号及功能如下：

1、3  X  X  X ：手动向上命令字。用户将第一个数码管改为3，后面三位改为数字为运动的步数。注意压板的位置，使运动的距离小于压板到顶板的距离（每步的运动距离为0.01575mm，- 代表数字10，）
2、5  X  X  X手动向下运动命令字，用户将第一个数码管改为5，后面三位改为数字为运动的步数。注意压板的位置，使运动的距离小于压板到测试平台的距离（每步的运动距离为0.01575mm，- 代表数字10，）

3、9  9  -  - 恢复出厂4.5N压力参数，由于误操作或者仪表故障，会造成仪表存储的该参数丢失，用户没有条件进行压力校准的情况下可通过该功能恢复出厂4.5N压力参数。

4、7  7  -  - 恢复出厂每秒时间参数，由于误操作或者仪表故障，会造成仪表存储的该参数丢失，用户没有条件进行时间校准的情况下可通过该功能恢复出厂每秒时间参数。

四、错误代码
        测试仪为了仪器安全设置了一些保护措施，当用户使用时有错误操作时，仪器将不能工作，并显示错误代码。
	序号
	代码
	错误信息
	处理方法

	1
	HL- -
	原点高度设置超过125mm
	重新测量原点高度

	2
	LL - -
	 4.5N压力参数超过正常值
	重新进行压力校准或恢复出厂值

	3
	EL - -
	压板距离测试平台过近仍无4.5N信号
	仪器将自动回复原点高度，如用户操作无误检查压力传感器及其连线
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