
压样器，压样器价格，压样器厂家
1、 本测定仪依据GB/T5480-2008矿物棉及其制品试验方法渣球含量之标准设计制做，可对玻璃棉及其制品，矿渣棉、岩棉、及其制品，硅酸铝棉及其制品进行渣球含量进行压样。具有体积小、外形美观实用等特点，是实验室必备之仪器。
2、 技术参数

1、 试桶：内径27mm.高：53.5mm
2、 压样筒：外径26mm高38.2mm 36.2mm
3、 外形尺寸：130x130x245mm
4、 整机重量：3Kg
3、 使用步骤

将称好的试样放入相应的试桶内。套上压样桶。放于压样器上进行旋转压实。
4、 、实验完毕后清理好以便下次使用。

我厂专业化生产建筑防水材料系列、土工合成材料系列，建筑节能材料系列、高速、公路、铁路、以及水利测试仪器等方面的生产企业。本厂始终坚持“质量第一，信誉质上”的经营理念，诚待广大用户。

售后承诺

1．在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供"五包:保修、包退、包换、包送、包拆装"服务。产品质保期通常为一年，可根据用户需求延长质保。 

2．在接到质量信息反馈时，我们将快速处理意见，或赶到现场处理问题，待正常运转后，再分析原因，明确责任。 

3．该仪器厂为出厂的产品提供必要的技术文件和产品出厂合格证书等相关文件。 

4．根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。 


