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投 标 承 诺 书

本公司参加本次采购、坚持公开、公平、公正以及科学合理、规范的原则参加本次投标。

本公司在投标有效期内不撤回投标；不提供虚假资料；不套标，串标；按中标通知书要求的日期或采购合同有关规定履行合同义务，绝不有其他违约、违法行为的。

----------                             

2012年9月12日
     投 标 呈 报 表

	企业名称
	*********

	投标企业


	************

	投标报价
	   贰拾壹萬玖仟伍佰圆整


服 务 承 诺 书
一、售中服务：

1) 贵公司基础施工中，提供需要的技术支持，基础施工完成后立即进行尺寸的检测和确认，并配合完成安装条件的准备。

2) 安装、调试的重要工艺：机械、电气安装、线路布置、整机、系统运行调试。

二、  售后服务：

1) 对所售产品秤体部分伍年内因非人为因素出现质量问题实行免费保修，电气部分免费保修壹年，产品终身维护。

2) 如出现问题，我公司技服人员在接到通知后12个小时内赶赴现场服务，24小时内恢复使用。

3) 如本设备壹年内正常使用，因零部件质量出现故障，我方将免费更换。壹年后，我方按优惠价提供备品配件。

4) 终生优惠提供所需备品配件。

5) 操作人员（司磅员）和设备维护人员的操作培训：称重过程的概念、称重系统操作过程的强化、设备基本维护保养的培训；以及司磅人员和维护人员的操作保养规范告知。

6) 产品交付使用后实行技服人员定期走访制度（每6个月一次）；走访内容：设备和系统的运行检查、司磅和保养操作情况调查。

7) 广泛听取用户的正确意见和建议，以完善我公司的产品和服务。

8)  “敬业、诚信、求实”是我们奉行的企业精神。以精湛的技术、上乘的服务、饱满的精神满足您的需要。
三、供货时间

1、 基础验收合格后十五个工作日内

2、 需方电话通知三日内。

四、优惠条件

如需方需汽车衡系统升级或添置选配件，我公司将及时提供技术服务，并以优惠的价格提供配件，不收技术服务费用。严格按投标书所列技术参数要求制造设备，质量技术参数达不到要求，可以包修、包换、包退。

五、付款方式

   预付50%定金，余款安装调试完毕一次性付清
设备详细清单及报价
          （3*16米汽车衡）
1、总价：贰拾叁萬玖仟伍佰圆整（219500元）  2、供货明细表
	序 号
	名称及规格
	技 术 要 求
	数 量
	厂 牌
	备注

	1
	电子汽车衡

3*18米秤体
	  最大称重100吨

面板14mm 梁8mm
	1台

	梅特勒

托利多
	设计使用寿命20年

自重8.32 T 正负500KG

采用最新机构设计

	2
	梅特勒-托利多

POWERCELL PDX

数字式传感器
	防护等级IP68/IP69K
	8只
	梅特勒

托利多
	采用瑞士进口传感器

	3
	梅特勒-托利多

数字式显示表
	T800-5000/8142pro+
  铸铝合金外壳

5.7’1/4VGA LCD
	1只
	梅特勒

托利多
	可有效防止地磅被遥控

及其它作弊

	4
	信号感应主线
	  6.2
	20米
	 梅特勒

 托利多
	采用三层信号屏蔽线

	5
	安装费用
	所有电气布线

整机安装、调试、交接
	
	
	

	6
	智能称重软件
	9.8版本
	1套
	 梅特勒

 托利多
	选配


注：以上价格包含17%增值税发票
企业简介
1、  公司简介

     ******************是研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借领先的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质卓越的*******
     公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。我们除了能生产常用的标准衡器外，还有极强的快速研发能力，可根据不同的需求提供有针对性的设计及产品,能满足用户的各种需求以及提高经销商的盈利能力。
    尤其是我们拥有专利完全自主研发生产的小地磅，因为产销量的迅速扩大，规模化生产后成本进一步降低，使得我们能在保证高品质的同时能以更优惠的价格推向市场。乾众公司小地磅的丰富品种与规格，总有一款能适合您的需求，***公司“小地磅专家”的美誉在业内已广为传颂，国内外客商 纷至沓来。
    公司拥有较完整的销售服务网络，建立完善了一整套服务监督机制，*****贴心的服务定会温暖每一个客户。
    公司愿通过提供优越的产品，极具竞争力的价格，以及真诚的服务手段与广大衡器经销商合作，在互惠互利的基础上取得双方事业的双赢！
    *****，是您放心的选择！
SCS型产品简介

A、概述

SCS型全钢台面电子汽车衡，采用全钢U型钢结构，整体结构好，钢性强，工艺性好，遇横向力不易变形。且钢结构秤体全部构件经抛丸除锈（去除钢材表面的氧化层及锈层，可提高焊接质量，增加油漆附着力）预处理后，采用环氧富锌底漆和丙稀酸聚氨脂船用漆，油膜厚实、耐磨耐压、耐酸耐碱，抗腐能力更强。秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组合成多种规格。该汽车衡选用高精度不锈钢称重传感器和智能化称重显示仪表，系统计量性能优越、准确度高、长期工作稳定性好、安装维护方便。广泛用于港口、工厂、货场、仓储码头、车间、仓库等场合的进出物资、库存计量、生产监控及数据管理。适用于各种载货卡车、挂车、半挂车、集装箱车等车辆的称量计量。
B、标准配置

SCS型电子汽车衡主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成最基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，可选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统，以完成更高层次的数据管理及处理的要求。

承重和传力机构----将物体的重量传递给称重传感器的机械平台。常见有全钢结构及钢混结构二种型式。

高精度称重传感器----它的优劣直接关系到整台衡器的品质，亦称一次转换仪表，是汽车衡的核心部件，起着将重量转换成相应的可测电信号的作用。

称重显示仪表----用于测量传感器传输的电信号，通过专用软件处理显示重量读数，并可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。

SCS电子汽车衡的标准配置：


[image: image1.wmf]
C、电气部分综合指标
1.传感器
常州乾众衡器主推的托利多传感器屹立于汽车衡及轨道衡称重领域已达20余年之久，经受住了各种严酷自然环境的考验。在此基础上，POWERCELL PDX® 数字式称重传感器又引入了崭新的预诊断设计理念，将汽车衡的可靠性提高到了一个全新水准，让您随时了解衡器的工作状态。称重传感器的内置微处理器可持续补偿不断变化的外部影响，例如温度、非线性、滞后、电压变动和蠕变等，从而为您提供最精确的车辆衡产品。POWERCELL PDX® 数字式称重传感器可广泛应用于各种工业环境，为您提供超高性价比的产品和行业中领先的投资回报。

特点和客户利益 

1.无接线盒—创新设计。取消了所有接线盒。接线盒通常在现场需要手工接线，是汽车衡发生故障的常见原因（右侧照片是传统设计使用的接线盒）

2.简化的电气网络—取消接线盒之后，接线工作量至少比其他系统减少了25% 

3.防雷-经过第三方权威机构的检测，能够承受高达80k安培的浪涌电流，内置式防雷系统为数字称重传感器和称重仪表提供保护，抵御雷击侵害，消除因此
而增添的计划外维护费用。（雷击测试标准按照国际电工委员会 IEC62305-1）

4．可浸入水中—防护等级IP68/IP69K，整体焊接密封设计确保遭水淹没的地秤不会发生额外的维修预算或让你申请不必要的保险理赔  
5．领先市场，稳定可靠的准确性—100% 经过验证，在各种环境与条件下提供卓越的称重性能，安装遍及全球
  

 

预诊断功能—自我监测系统就潜在问题预先发出预警信号，防患于未然（通过屏幕、电子邮件等方式） 

6.坚固耐用的设计—重型称重使用、抗腐蚀的不锈钢，耐腐蚀，适合在恶劣工业环境下使用   

7.易于维护—符合军、医用标准的快速插拔式电缆连接器可靠性好、密封性好、提供迅速和简易的维修– 帮助你节省维修费用，让你的衡器尽快恢复使用 

全球认证： 

-- OIML R60 C3、C4、C6  
-- NIST HB44 10,000 III L-M [image: image11.jpg]



-- ATEX 和 IEC Ex Zone 2/22 
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2.显示表
  梅特勒-托利多T800型号数字式显示表经典耐用，有效的能够防作弊，彻底避免了以前模拟式汽车衡“被遥控”的麻烦

基本特点：[image: image6.jpg]



· 完善的保护措施，降低故障率 

· 强大的数据管理能力 

· 易操作，减少培训 

· 减少日常维护，占地少，专用性强，降低设备投资 

· 完美的风险处理，减少停机时间 

· 低辐射，有益员工健康 

· 符合ISO9000/GMP等工厂质量控制要求 

符合生产实际使用要求
规格型号：
	显示器
	5.7″ 1/4VGA LCD显示器。分辨率：320×240。 

	键盘
	32个薄膜键盘，可以输入中文、字母和数字。

	外壳
	铸铝合金。

	传感器激励电压
	10VDC（模拟传感器）12VDC（数字传感器）。
仪表负载能力：最多可接16个350Ω模拟式传感器（两秤台），或10个Power Cell数字传感器（若使用外接电源可接24个Power Cell传感器）。 

	内分辨力
	2,000,000

	分度数
	1,000～100,000

	A/D转换速率
	10～20次/秒

	工作电压
	87～264VAC，电流：0.3A

	使用温度
	-10℃～+40℃

	相对湿度
	10%～85%，不冷凝


D、综合指标

1) 传感器: 高品质数字式传感器

2) 精度等级：OIML   III
3) 刻度：20 kg
	型 号 规 格
	SCS-100吨

	秤  体
	全钢U型钢，二氧化碳气体保护焊，秤体采用环氧富锌底漆和丙稀酸聚氨脂船用漆

	基础形式
	无基坑／有基坑

	显示分度值（kg）
	20

	最大安全过载（t）
	150％F·S

	最大极限过载（t）
	300％F·S

	精  度
	OIML  III

	台面尺寸（mm）
	3000*16000

	额定秤量（t）
	100

	允许轴载（t）
	30

	传感器规格（kg）
	50000

	传感器数量（只）
	8

	秤台模块数（节）
	3

	基础高度（mm）
	440


E、秤体
1) 秤体结构：      采用全钢U型钢结构

U型钢型： 

为提高模块化生产和生产的可控性，公司使用U型钢结构秤台，采用六根U型钢为承重梁，梁厚8mm,梁高360mm,台面板厚14mm，使秤体安装方便，承重台面可超载150%，且抗腐蚀性强。

2) 台面尺寸：      3000 mm×16000mm

3) 最大称量：      100吨
4) 最大安全过载：  150％FS

5) 秤体模块数：    3块
6) 基础形式：      浅基坑式或无基坑式

常州乾众电气设备有限公司
地址：常州武进区邹区工业园

联系人：  刘彤彤
联系电话：0512-58185789
          13915726939
网址：www.jsqianzhong.com
传真：0519-83880596
 [image: image7][image: image8][image: image9]
共 13 页 第 1 页 

[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


_1208682854.dwg

