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丰富的量测功能

IT9121交流功率计提供电压0-600V，电流0-20A
的量测范围。对于高于20A的电流测量，可使用
电压输入型电流钳或电流传感器。IT9121允许用
户选择50mV-2V（EX1)或者2.5V-10V（EXT2)
量程。

IT9121交流功率计标配USB,GPIB,RS232及
Ethernet通信接口，通过这些接口可实现对功
率分析仪的远程控制。此外IT9121还提供用户
USB-Host接口，用于连接U盘等，用户可将界
面截屏save到U盘。

IT9121交流功率计可以测量所有交直流参数，
包含有功功率，无功功率，视在功率，功率
因素，电压，电流，频率，相位差等。提供
积分量测和高达50次谐波量测功能，并显示
单次谐波成分。广泛的应用于电机，家电
PCB板，UPS电源等领域的测试。
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  UPS电源质量分析
UPS做为通信行业的重要备用电源，需要对其
稳态特性，动态特性以及电能质量等参数进行
分析。由于内部非线性元器件的存在，UPS电
源工作过程中会产生大量谐波成分，干扰通信
系统的运行。IT9121功率计可以量测AC/DC信
号，功率因素，谐波，频率，失真因素等参数，
系统全面的分析UPS电性能。

家用电器性能测试
随着合理环保利用能源的概念的大力推广，越
来越多的家用电器采用变频控制技术，以降低
功率消耗。IT9121功率计可以量测浪涌电流，
有功功率，波峰因素等参数。
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TFT高解析液晶显示器

积分量测功能 谐波测量

应用优势

IT9121为用户提供3.5英寸彩色高解析TFT液晶
显示屏，即使在昏暗的测试环境中，仍然能够
提供高亮度和色彩鲜明的实时数值显示。
此外，IT9121交流功率计提供多种界面显示风
格（View1,View4,View12)。用户可自定义屏幕
显示参数类型及显示顺序，并且可通过左右按
键翻转页面显示。如此人性化的设计，满足工
程师不同测试中的量测需求。

功率积分功能可以量测电网互连之中的卖出/买
入电量。IT9121交流功率分析仪提供电流积分
和有功功率积分（Wh）。且能够在买电和卖电
模式下，根据输入电平的大小，自动切换量程，
准确执行积分测量。

IT9121交流功率计带宽为100KHZ，可实现高
速及动态范围更宽广的谐波测量。在谐波模式
下实现电压，电流及各次谐波的有功功率，无
功功率，相位和总谐波失真因数（THD）的测
试。此外，IT9121可进行多谐波测量，最高可
测量基频的50次谐波。
IT9121交流功率计各次谐波参量可通过柱状图
和列表的两种方式显示，使得对于测试结果的
分析更加一目了然。
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IT912X AC Power Meter
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