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 GM2100SA 软磁材料交流测量装置
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 产品介绍

GM2100SA软磁材料交流测量装置，适合对

软磁铁氧体、坡莫合金、非晶和纳米晶等软磁材

料闭路样品的准确测量。

产品符合GB/T3658-2008、GB9632-2002和

IEC 60404-6、IEC 60367-1的规定。

自动测量软磁材料在动态（交流）条件下的

交流磁滞回线、磁化曲线和损耗曲线等。准确测
量剩磁Br、矫顽力Hc、比总损耗Ps、振幅磁导率
µa、损耗角δ、幅值磁导率µm、电感磁导率µL、
弹性磁导率µ′、粘性磁导率µ〞以及Q值等动态
磁特性参数。为充分掌握材料交流特性提供强大

的基本数据。
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 产品特点                                        产品配置
△  数字信号合成技术，产生宽频的励磁信号        △  电源输入：220V±20V，50Hz

△  采用闭环反馈技术，任意频率和磁感锁定测量    △  频率：1kHz～500kHz，频率稳定度0.01%

△  成熟的功放电路确保励磁电源的长期可靠运行    △  输出电压：0～35V，准确度：0.5%                                            

△  高速的采集卡保证电压、电流采集的精准        △  输出电流：0～7A，准确度：0.5%
△  常规样品自动计算有效磁路长度和面积          △  50M高速数据采集卡：AD/DA12bit

△  特殊要求可扩展电源功率                      △  联想品牌计算机和HP激光打印机
△  特殊要求可扩展测试频率                      △  Windows XP版GM2100SA软磁交流测试软件
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 技术指标

△ 主要参数不确定度/重复性（按IEC60404-6标准对软磁铁氧体环形样品试样测量）

	50kHz条件下
	Ps(%)
	ua(%)
	δ(%)
	Bm(%)
	Hm(%)

	不确定度
	3.0
	5.0
	4.0
	1.0
	2.0

	重复性
	±1.5
	±2.0
	±2.0
	±0.5
	±1.0



 测试界面
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 GM2100SD 软磁材料直流测量装置


 产品介绍

GM2100SD软磁材料直流测量装置，自动测量

软磁材料在静态（直流）条件下的基本磁化曲线和

磁滞回线，准确测量起始磁导率μi、最大磁导率μm

、饱和磁感应强度Bs、剩磁Br、矫顽力Hc和磁滞

损耗Pu等静态磁特性参数。产品符合GB/T13012

和IEC60404-4的规定。

装置还依照冲击法的测量原理，采用计算机控

制技术和A/D、D/A相结合，以电子积分器取代传

统冲击检流计，实现在微机控制下的模拟冲击法测

量，完全消除经典冲击法中因使用冲击检流计所带

来的非瞬时性误差，提高了测量精度，为研究材料

磁化过程机理提供可靠依据。

 产品特点                                        产品配置
△  覆盖软磁材料所有磁特性参数的测量          △  电源输入：220V±20V，50Hz

△  电源带自动退磁功能确保测试初始磁导率准确  △  输出功率：50V/10A
△  励磁电流13个档位可自动切换               △  电流量程：0.01mA～10A，准确度：0.1%                                              

△  磁通测试7个量程可以自动切换              △  磁通计量程：0.25～20mWb，准确度：0.5%
△  常规样品自动计算磁路长度和有效面积        △  USP接口数据采集卡：AD/DA16bit

△  可配置螺线管或磁导计满足开路样品的测量    △  Windows XP版FE-2100SD软磁直流测试软件

 技术指标

△ 不确定度/重复性（按IEC60404-4标准对1J50环形样品试样测量）

	50Hz条件下
	Bs(%)
	Hs(%)
	μi(%)
	Br(%)
	Hc(%)

	不确定度
	1.0
	1.0～2.0
	5.0
	1.0
	2.0

	重复性
	±0.5
	±1.0
	±2.0
	±0.5
	±1.0
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