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此次承蒙惠购本试验机，非常感谢。

【为了安全使用本机】

■请在使用之前仔细阅读本说明书，并正确加以使用。

■阅读完使用说明书后，请将其存放在本机附近经常查阅的场所。

■安装本试验机时请放置在牢固的底柜或砼基础上。

■请将试验机的接地标志处务必接地。

■试验机运行前请选择好速度和确认负荷安全之后，方可使用。

■设置键为本试验机调整力值，检测人员专用，试验操作人员请勿随意触摸。

■按上升、下降键调整夹头位置时请勿高于3档。

■如开机正常显示，按上升、下降键无反应请切断电源稍等5分钟。

■本试验机不使用时，务请切断电源。

■本设备是面向国内生产，如要出口本设备务与本公司商议。

一、简介：

　　本试验机适用于各种防水卷材、橡胶、编织物及小截面金属细丝。也可用于符合本试验机条件时的其它试验，本试验机参照《GB/T328.21-2007》«GB/T328.20-2007»«GB/T328.9-2007»«GB/T328.22-2007»«GB/T328.19-2007»等相关标准设计制造，具有造型美观，设计合理，性能稳定，结构紧凑操作方便优点。

二、主要技术性能：

　1、最大试验力：5000　　N

　2、力值精度优于示值：±1%

　3、试验力最小分辨率：0.1N
　4、拉伸速度：25mm/min－500mm/min　分七个档

　5、位移分辩率：0.01mm
　6、拉伸最大距离：≥7800mm00mm
　7、采用进口变频器，变频调速电机，功率：1.1千瓦

　　 电压：220V

　8、外型尺寸：600×450×1580mm

　9、重量：200Kg

三、机体简介：

　　1、本试验机由底座、箱体立柱、夹头、丝杠、轨道、电子测力系统、位移测量系统等零部件组成。

　　2、机械加荷系统由下箱体内减速箱及丝杠组成。

　　3、夹头由支架、压板、支柱、轧片、弹簧等主要零件组成，上夹头与测力体相连，通过它所夹持的试件向上运动实现测力传递。

四、安装

　　本试验机整台装箱出厂，安装时应预先打好砼底座，高度应和本机相配，方便操作为宜，也可向本厂订做底柜。本机设置应找水平，否则对拉力数值有影响，本机底部有四个底脚螺栓用以调整水平，接好地线即可使用。

五、调试与使用：

　　1、接通电源，确认接好地线，打开电源开关，如有数字显示可按清零键，拉伸、回车开关可以调整，夹头所需位置。

　　2、夹好试件后，按清零开关，选好所需速度，按拉伸开关，这时将自动拉伸试件，当试件断裂后，可按下“手动”，“自动“。回车键选择回车方式，显示窗显示最大拉力和拉伸长度。
　　3、力值的标定：

　　打开电源，预热5分钟后，用标准测力计与本机上、下夹具孔相连接，把速度设置为最低档，然后使标准测力计为500N，此时如果本机力值显示窗显示为498N可按以下方法进行调整。关闭电源开关，按住标定键不放开，打开电源开关，稳定3分钟后按清楚键，使右边”11“显示“00”加载标准力如：100N稳定后再按标定键确认；再输入与与加载的标准力相等的数值可按：“＋”“—”号修改即：100，完毕后按标定键推出，2秒后显示标定力值。

　　以后应每年标定一次力值，确使试验结果正常有效。

    4。无极调速；

选择无极调速即手调按键，可旋转黑色旋钮来调节拉伸速度。

5、拉伸速度：

第一档为25mm/min

第二档为50mm/min

第三档为100mm/min

第四档为150mm/min

第五档为200mm/min

第六档为250mm/min

第七档为500mm/min

6、其它功能：

本试验机具有打印功能，可以及时打出力值、长度、(需定制)

六、试验方法：

㈠石油、沥青、油毡。

1、试验应在25±2℃的条件下进行，将试件置于拉力试验相同温度的干燥处不少于1n。

2、先调整拉力试验机，在无负荷情况下，空夹具自动下降速度为50mm/min，然后将试件夹持在拉力机的夹具中心，并不得不歪扭，上下夹具之间距离为180mm，开动拉力机直至计划试件被拉断为止，读出拉断时的示值，如试件断裂处距夹具小于20mm时，该试件试验结果无效，应在同一样品上另行切取试件，重作试验。

石油沥青油毡，油纸技术指标要求：

㈡弹性体、沥青防水卷材

1、拉力试验：将切取的纵横各3块试件，置于试验温度

25℃±2℃的干燥环境处不少于1n后把试件夹持在拉力试验机的中心，不得歪扭，上、下夹具之间的距离为180mm，试验机的拉伸速度为50mm/min。

2、启动拉力机，直至试件被拉断为止，记录试件被拉断时的最大力值，断裂时的延伸值可根据拉伸长度记录数值求得。

㈢弹性体沥青防水卷材

将切取的纵、横各3块试件，置于试验温度25±2℃的干燥环境中不少于1h后，把试件夹持在拉伸试验机的夹具中心，不得歪扭，上下夹具之间的距离为180mm，调整试验机的拉伸速度为50mm/min。随后启动拉伸试验机，直至试件被拉断为止。

㈣改性沥青聚乙烯胎防水卷材

试验在23±2℃条件下进行：

[image: image1]试件应揭去覆面膜，夹持距离70mm，拉伸试验100mm/min，拉断时记录最大载荷与断裂时的长度。拉力：以纵横各3片试件的算术平均值分别作为测定结果。

断裂延伸率（%）＝                       ×100

㈤聚氯乙稀胎、氯化聚乙烯防水卷材

试验前卷材应在标准环境下：即温度23±2℃，相对湿度：45%~55%的条件下放置16h，同时试验应在标准环境下进行。将试验机的拉伸速度调到250±50mm/min，再将试样置于夹持器的中心，对准夹持线夹紧。开动机器拉伸试样，读取试样断裂时的载荷P，同时量取试样断裂瞬时间的标距线间的长度L1，若试样断裂在标距外，则该试样作废，另取试样补做。

㈥高分子防水材料

复合片的试验方法：从测定完尺寸的制品上截取试验所需的足够长度试样，展平后在标准状态下静止24h后按相关标准截取试片，裁刀复合片应顺着织物的纹路，尽量不破坏纤维并使工作部分保证最大纤维根。

复合片的拉伸试验应首先以25mm/min的拉伸速度拉伸试样至加强断裂后，再以橡胶类为（500±50）mm/min，树脂类为（250±50）mm/min的速度拉伸至试样完全断裂。

七、试验完毕后，清理表面，罩好防尘罩。
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