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东莞市毫克检测仪器有限公司东莞市毫克检测仪器有限公司东莞市毫克检测仪器有限公司东莞市毫克检测仪器有限公司
华东地址:江苏省苏州市吴中经济开发区石湖东路 80 号

电话 0512-67083079 传真 0512-65130217

手机 魏先生 15995758658

Emai:haoke17@163.com

報報報報 價價價價 方方方方 案案案案

客戶客戶客戶客戶 編號編號編號編號 11112222101010103333000011119999----1111

聯繫人聯繫人聯繫人聯繫人 日期日期日期日期 2020202011112222----10101010----33330000

電話電話電話電話 邮箱邮箱邮箱邮箱::::

1111 項目報價項目報價項目報價項目報價

項目項目項目項目 產品名稱產品名稱產品名稱產品名稱 型號型號型號型號 數量數量數量數量 台台台台 單價單價單價單價 元元元元 總價總價總價總價 元元元元

1111 按键按键按键按键行程手感行程手感行程手感行程手感荷重荷重荷重荷重测试仪测试仪测试仪测试仪 S205A 1

2222 按键寿命打击试验机按键寿命打击试验机按键寿命打击试验机按键寿命打击试验机 SA-3 1

备注备注备注备注 以上价格为含 17%增值税价格、免费送货上门安装调试培训，货期 3个工作日发货

付款方式 订金 50％，货到调试 OK 付清

S205A 按键行程手感荷重测试仪按键行程手感荷重测试仪按键行程手感荷重测试仪按键行程手感荷重测试仪

機器機器機器機器圖片圖片圖片圖片 開機畫面開機畫面開機畫面開機畫面

1、、、、機器規格機器規格機器規格機器規格

測試荷重種類;2kgf、500gf 任選 1 個

最小顯示荷重 0.01gf 
最大測試行程 100mm 
最小顯示行程 0.01mm 
測定速度範圍 5-100mm/min 
傳 動 機 構 滾珠螺杆
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2、、、、機器簡介機器簡介機器簡介機器簡介

本機器適用於各種按鍵及開關之 荷重-行程 曲線測試，利用 WINDOWS 中文視窗畫面設定，

操作簡單方便，且所有資料皆可儲存 試驗條件、荷重曲線圖、測試結果、檢查報表 等等).本機

器採用伺服馬達傳動,可提供高精度之(荷重-行程)測定,及可得到完全準確之按鍵及開關曲線試驗.
3、、、、機器特點機器特點機器特點機器特點

※ Peak Force、Return Force、Distance 及 Click 率等皆可直接在圖上顯示數值，不需要人工計算

※ 量測曲線圖由電腦記憶，可隨時放大、縮小，一張 A4 紙可任意指定放置 N 個曲線圖

※ 測定專案可輸入上、下限規格值，測定結果可自動判定 OK 或 NO
※ 可輸入最大測定行程及荷重，電腦自動控制

※ 荷重單位顯示 N、Ib、gf、kgf 可自由切換

※ 電腦直接列印及儲存荷重-行程曲線圖、檢查報表 不需要方格紙，一般 A4 紙即可

※ 測試資料儲存於硬碟 每一筆資料皆可儲存，不限次數

※ 測試條件皆由電腦畫面設定 含測試行程、速度、次數、空壓、暫停時間等等

※ 檢驗報表抬頭內容可隨時修改 中英文皆可

※ 檢驗報表可自動產生，不須再作輸入

※ 檢驗報表可轉換為 Excel 等文書報表格式

4、、、、毫克按鍵開關毫克按鍵開關毫克按鍵開關毫克按鍵開關行程手感荷重测试仪行程手感荷重测试仪行程手感荷重测试仪行程手感荷重测试仪優點優點優點優點

1、 有專利號，成功申請到國家專利 專利號 ZL200620061119.0 可登陸國家知識産權局官方網

查詢；

2、 曲線圖報表，文字報表可由客戶指定擡頭及 LOGO；

3、 自動生成 EXCEL，自動生成 CPK；

4、 可帶阻抗測試，在測試力值與行程的同時檢測出導通點的力和

行程 備注 選配件加 5000 元

5、荷重傳感器雙重保護，以有效保護貴重傳感器

6、 模數信號轉換采用數據采集卡，荷重、位移模擬信號區分轉換，

抗幹擾性強

7、軟件自主開發，可以按客戶儀器做修改；

8、传感器三层保护，含在合同保修期内
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測試波形測試波形測試波形測試波形-選擇列印選擇列印選擇列印選擇列印 20 個個個個

測試波形測試波形測試波形測試波形-選擇列印選擇列印選擇列印選擇列印 5 個個個個
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測試壽命曲線圖測試壽命曲線圖測試壽命曲線圖測試壽命曲線圖

波形對比重疊曲線圖波形對比重疊曲線圖波形對比重疊曲線圖波形對比重疊曲線圖
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十字跟蹤分析圖十字跟蹤分析圖十字跟蹤分析圖十字跟蹤分析圖

SASASASA----3333 按键按键按键按键打击寿命试验机打击寿命试验机打击寿命试验机打击寿命试验机

此机可对电脑键盘、手机、计算器、计算机,记事本等键盘;硅胶按键,轻触开关等按键做寿

命测试 尤其适用于硅橡胶类按键作疲劳测试.

设备特点设备特点设备特点设备特点::::

本机采用日本原产电机和直线导轨结构，本机为目前同行业中唯一可将按键测试荷重力之误

差精确到 25g 以内的机型，可准确地反映按键的疲劳寿命或导电胶的机械寿命 手动升降工作台

面，专用夹具设计，让您的工作更简捷方便；

关键组件均为原产性能可靠，多种按键附件，让您的试验精确而富有成效

试验机能作 ON/OFF 通断判别(选配功能)，以确认导通失效次数

设备技术参数设备技术参数设备技术参数设备技术参数::::

★型号 SA-3

★按键荷重 80~500g (或指定)

★试验速度 60-300rpm
★按键行程 10mm MAX

★工作台升降 50mm MAX

★计数器 1~999999 可单独设定、控制;带停电记忆功能

★机台尺寸 三工位 650 mm x 500 mm x 820 mm

★机台重量 三工位 70kg
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★电源 AC:220V,5A 或指定

備註備註備註備註

⑴、此報價單有效期為 30天，超出期限另行議價

⑵、付款方式 預付訂金 50%，貨到調試正常清

⑶、本產品由毫克檢測儀器有限公司送貨到貴廠安裝培

訓，在正常操作情況下免費保修两年，終身維護(公司保

證該機台所有零配件 8年以上庫存)

⑷、交貨時間 訂金確認後 7個工作日发货貴廠

⑸、本報價單視為合同，壹經雙方確定簽訂生效實施，若

雙方發生爭議事宜必須在當地的仲裁機構訴訟解決

服務服務服務服務

我公司負責免費安裝、調試、技術人員教導並每季到廠定

期保養

我公司產品两年內免費保修(传感器在保修范围内

我公司產品在保固期滿後可簽約保修

我公司産品均可享受終身服務

备备备备 注注注注 汇款与开票资料汇款与开票资料汇款与开票资料汇款与开票资料

开开开开 户户户户 名名名名: 东莞市毫克检测仪器有限公司东莞市毫克检测仪器有限公司东莞市毫克检测仪器有限公司东莞市毫克检测仪器有限公司

纳税人识别号纳税人识别号纳税人识别号纳税人识别号 4419  0067  3114  678 
开开开开 户户户户 行行行行: 东莞银行樟木头石新支行东莞银行樟木头石新支行东莞银行樟木头石新支行东莞银行樟木头石新支行

帐帐帐帐 号号号号: 5400  0350  4000  467 
 

供方供方供方供方 东莞市毫克仪器有限公司东莞市毫克仪器有限公司东莞市毫克仪器有限公司东莞市毫克仪器有限公司 客户客户客户客户

签字签字签字签字 盖章盖章盖章盖章 签字签字签字签字 盖章盖章盖章盖章

日期日期日期日期 日期日期日期日期


