
 

 

 

 

DSG-01系列电磁换向阀

全球自动化解决方案服务供应商

单头接线盒型

双头接线盒型

单头DIN插头型

双头DIN插头型

新开发的大推力湿式电磁铁及合理的流道设计，使该类电磁阀能适应高压、大流量
和低压降的要求。

 性能参数 
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最大流量指阀正常换向时的极限流量。最大流量随阀芯机能和工作条件而定。

因使用湿式电磁铁而寿命长、噪音低、无外泄露。更多产品详情请登录昌林网站。

DSG-01系列电磁换向阀具有如下特点：

1.适应多样化需要的机型
按下列两种机型特点，选用最适应的阀。
标准型……用于高压（31.5MPa)、大流量（63L/min)
无冲击性……用于要求换向噪声和接管振动很小的场合。

2.动作稳定
大吸力、大弹簧力保证了污染工况下仍有良好的动作稳定性

 概述  

 特点  

 选择  

带按钮旋紧
适用于用手动频繁操纵阀芯的场合，按钮在按压位置可锁紧。

DIN插头连接型
导线是插头连接型的，因而在安装和拆装阀时可不必拆去带线的连接。

带通电指示灯的DIN插头连接型
在上述DIN插头上装了一个电磁铁指示灯,使电磁铁通电状态易于识别。

 底板  

底板型号 螺纹尺寸RC 重量kg

DSGM-01 1/8

DSGM-01X 1/4

DSGM-01Y 3/8

0.8

 附件(安装螺钉)

名称 尺寸 拧紧扭矩

内六角螺钉

M5x45长……4个

5-7Nm{0.5-0.7kgfm}

6-7Nm{0.6-0.7kgfm}

工作压力>25MPa{255kgf/cm2}

C-25 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 订购码  

4 B 50

50

全球自动化解决方案服务供应商

C-26 版权所有,侵权必究

DIN带通电指示灯插头型注：



 

 

 

 

阀类型

图形符号

阀类型

图形符号

3C2 3C4 3C40 3C60 3C12

2B2B 2B2 2B3 2B8 2D2 2N2

 符号  

如需上表未列出 的其他型号,请与我公司联系.

全球自动化解决方案服务供应商
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C-27 版权所有,侵权必究

 标准电磁铁参数 

 换向时间（典型例） 

换向时间依油液黏度、阀芯形式、液压回路而变。

标准型（没有抗冲击功能） 无冲击型
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 外形尺寸 

接线盒型(标准)
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C-28 版权所有,侵权必究
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交流电磁铁:

直流电磁铁：
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C-29 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

DSG-03系列电磁换向阀

全球自动化解决方案服务供应商

单头接线盒型

双头接线盒型

单头DIN插头型

双头DIN插头型

电磁铁以新设计思想开发,适合高压、大流量电磁阀的需要。
因采用湿式电磁铁，寿命常，噪声低，无外泄漏。

DSG-03系列电磁换向阀具有如下特点：

1.适应多样化需要的机型
按下列两种机型特点，选用最适应的阀。
标准型……用于高压（31.5MPa)、大流量（120L/min)
无冲击性……有效的减小阀芯换向引起的噪声和管道振动。
上述两种机型的驱动电流约10ma,适应计算机控制采用电子开关一体化的要求。

2.动作稳定
大吸力、大弹簧力保证了污染工况下仍有良好的动作稳定性

 概述  

 特点  

 选择  

带按钮旋紧
适用于用手动频繁操纵阀芯的场合，按钮在按压位置可锁紧。

DIN插头连接型
导线是插头连接型的，因而在安装和拆装阀时可不必拆去带线的连接。

带通电指示灯的DIN插头连接型
在上述DIN插头上装了一个电磁铁指示灯,使电磁铁通电状态易于识别。

 底板  

底板型号 螺纹尺寸RC 重量kg

DSGM-03 3/8

DSGM-03X

DSGM-03Y 3/4

3

 附件(安装螺钉)

名称 尺寸 拧紧扭矩

内六角螺钉

M5x45长……4个

5-7Nm{0.5-0.7kgfm}

6-7Nm{0.6-0.7kgfm}

工作压力>25MPa{255kgf/cm2}

 性能参数 

4.7

用底板时,请按上表确定底板型号。
不用底板时,安装面必须经过机械精加工。

最大流量随阀芯机能和工作条件而异。详情请咨询昌林销售部。

最大流量指阀动作（换向）无异常时的极限流量。

C-30 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 订购码  

全球自动化解决方案服务供应商

C-31 版权所有,侵权必究

交直整流型（线圈类型RQ1



 

 

 

 

 符号
 

阀类型 3C2 3C4 3C40 3C60 3C12

图形符号

阀类型

图形符号

2B2B 2B2 2B3 2B8 2D2

全球自动化解决方案服务供应商

C-32 版权所有,侵权必究

 标准电磁铁参数

 P-T时的最大流量



 外形尺寸  

接线盒型(标准)

 

 

 

 

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

C-33 版权所有,侵权必究

更多订货详情请联系昌林销售部。



任选
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全球自动化解决方案服务供应商

C-34 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 性能参数  

全球自动化解决方案服务供应商

C-35 版权所有,侵权必究

DSHG系列电磁换向阀

 概述  

      高压，大流量
04、06和10型阀，最大流量分别达到300L/min、500L/min、1100L/min,压力
达到31.5MPa。从而使系统设计更为紧凑。

       低压降
因各阀的压降大大减小，由此增大了系统的节能效果。
易于实现不同控制方式和泄油方式的组合、变换。通过装拆油塞，可方便的实现不同
控制方式和泄油方式（内部-外部）的组合、变换。

内泄型的阀，控制压力与回油口背

标准电磁铁参数

详情请联系昌林公司

双头型

单头型



 

 

 

 

 订购码

全球自动化解决方案服务供应商

C-36 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 订购码  

全球自动化解决方案服务供应商

C-37 版权所有,侵权必究

标有（     ）的阀芯形式没具备无冲击型（S-DSHG).

阀芯弹



 

 

 

 

  符号
 

全球自动化解决方案服务供应商

C-38 版权所有,侵权必究

注）
1、上表中最大流量表示控制压力大于1MPa时的值。
2、上表中最大流量是表示如下图所示的流动情况下，即P-A-B-T(或P-B-A-T)时的值。
如此阀应用在如“A”或“B”油口堵住的液压回路时的最大流量，请和我们联系。



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C-39 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C-40 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C-41 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C-42 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C-43 版权所有,侵权必究



 外形尺寸  

 

 

 

 

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

C-44 版权所有,侵权必究

注）另具备有接线部采用DIN插头的阀。
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全球自动化解决方案服务供应商

C-45 版权所有,侵权必究

 外形尺寸  

注）另具备有接线部采用DIN插头的阀。
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全球自动化解决方案服务供应商

C-46 版权所有,侵权必究

 外形尺寸  



 

 

 

 

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

C-47 版权所有,侵权必究

 外形尺寸  

注）另具备有接线部采用DIN插头的阀。



 

 

 

 

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

C-48 版权所有,侵权必究

 外形尺寸  



 

 

 

 

任选

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

C-49 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

C-50 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

DMT/DMG系列手动换向阀

 技术参数  

全球自动化解决方案服务供应商

C-51 版权所有,侵权必究

 概述  

       该类阀是通过手动杠杆操作纵滑阀换向的一种方向阀，用于液压系统中，以控

制油流的沟通，切断和方向变换，一般是三位四通阀，其中位置有多种不同的滑阀

机能（O.H.Y.M.K.P.J.X.C.N.Z）可以满足各种油路系统的不同要求。

     
  该类阀有弹簧复位式和钢珠定位式

两种结构。

  弹簧复位式是当操纵手柄的外力取

消以后，阀芯复位弹簧自动回复到

原来初始位置。

  钢珠定位式是当操纵手柄的外力取

消以后，阀芯依靠钢珠定位保持在

换向工作位置。更多详情请联系昌

林销售部。



 

 

 

 

 订购码  

全球自动化解决方案服务供应商

C-52 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

C-53 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 外形尺寸  

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

C-54 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

C-55 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

C-56 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

C-57 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

C-58 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

CIT系列直通单向阀

 性能参数 

 订购码

 

 外形尺寸

全球自动化解决方案服务供应商

C-59 版权所有,侵权必究

CI T -03 -04 -50

系列号 连接形式 规格 开启压力 设计号

02

03

06

10

CI:直通单向阀 T:螺纹连接型

04:0.04

35:0.35

50:0.5

50



 

 

 

 

CRT/CRG系列直角单向阀

 性能参数  

 订购码   

全球自动化解决方案服务供应商

C-60 版权所有,侵权必究



 外形尺寸  

 

 

 

 

安装面符合下述ISO标准

C
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全球自动化解决方案服务供应商

C-61 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

C-62 版权所有,侵权必究



CPT/CPG系列液控单向阀

 

 

 

 

 性能参数  

 订购码   

全球自动化解决方案服务供应商

C-63 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 外形尺寸  

安装面符合ISO标准

C
C
L
A
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全球自动化解决方案服务供应商

C-64 版权所有,侵权必究
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