
 

产品简介

符号

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

 SDRLF系列大流量双筒回油过滤器

技术参数
            

* 1.6MPa 2600L/min 10 m
          SDRLF BH-A2600  10P SFX BH-110  10

SDRLF-A1300 *P

SDRLF-A2600 *P

SDRLF-A3900 *P

SDRLF-A6500 *P

SDRLF-A7800 *P

SDRLF-A9100 *P

100

150

200

250

250

250

1300

2600

3900

6500

7800

9100

1

3

5

10

20

30

610

820

850

915

960

990

1.6 0.1 0.35 0.4
 24V/48W

220V/50W

SFX-1300 *

1 2

2 2

3 2

5 2

6 2

7 2

(MPa) (MPa)(L/min)
  

  

(mm)

  

(Kg)
(Mpa)

 Max. Initial
(   m)

P1

P2

        SDRLF双筒大流量回油过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀

组成结构简单，使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器，以达到

保证系统安全的目的。

        单筒过滤器在工作过程中滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换时，要

停止主机工作，这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作的需要，双

筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷，在不停机的情况下可

清洗或更换滤芯以保证主机正常连续工作。

    它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞需更换时，不需要停止主机工

作，只要打开压力平衡阀并转动换向阀，另一只过滤器即可参加工作，

然后更换已堵塞的滤芯，需更换滤芯侧过滤筒，允许少量内泄漏。

本过滤器广泛应用于重型机械、矿山机械、冶金机械等液压系统。

大流量双筒回油过滤器

 

SDRLF

系列名称

BH

介质

A

 

P

发讯器公称压力
 

P:带CMS发讯器BH:为水一乙二醇 1.6MPa

省略:为一般液压油 省略:不带发讯器

1300

公称流量

详见技术参数

 

1

过滤精度

详见技术参数

×

L-51 版权所有,侵权必究

 
订购码



外形尺寸

120

H
8

SDRLF-A3900

12-    22

200

295

340
SDRLF-A2600

8-    22

150

240

285

SDRLF-A1300
8-   17.5

100

180

220

SDRLF-A

12-    26

250

355

405

6500
7800
9100

SDRLF-A1300   P*

SDRLF-A2600   P*

SDRLF-A3900   P*

SDRLF-A6500   P*

SDRLF-A7800   P*

SDRLF-A9100   P*

1400 600 610 516 23 1700

250

350 270 325 18 31 110450 250250

10

12

14

B1

900

1125

D1

450

555

D2

340

500

D3

264

412

D5

14

18

H1

1400

1480

H 2

250

H 3

230

275

H 6

150

225

H 8

200

260

H 9

12

L1

20

29

L2

80

100

H 4

365

H 5

230

D6

21

32.4

D4

100

150

200

2

4

6

 (mm)  

H
1

 

H
2

 
H

3
 

H
4

 
H

5
 

H
6

D4

B1

D1

D5

D6

D3

L1

D2

H
9

L2

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR

L-52 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 

 

 

符号

 
技术参数及安装尺寸

 

 

外形尺寸

 
   

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

     EF -251 EF -1208EF -1007EF -806EF -655EF -504EF -403EF -322

           A (mm)

B (mm)

a (mm)

b (mm)

c (mm)

 ( ) (mm)

(mm)

   9

  65

  80

  80

  45

 39

 51

 64

M4 10

0.279

 105

 120

 100

  14

  50

 47

 59

 70

M4 10

 0.279

  170

  180

  120

   21

   55

 55

66.5

 80

M5 14

0.279

260

270

150

 32

59

M6 14

0.105

   47

450

400

190

70

 81

 102

 120

M8 16

0.105

   70

675

600

220

80

 96

 120

 140

M8 16

0.105

   110

1055

942

274

88

 118

 140

 160

M8 20

0.105

 160

1512

1370

333

98

 138

 160

 180

M8 20

0.105

125( m)(120   / )(

 66

 82

 98

)

  

BH EF3-40  BH

1 15m/s

    2 EF1-25 1 25 25mm

    3

符号概述

B
A

a

b

c

4

CCLAIR

L-53 版权所有,侵权必究

        该液压空气滤清器是一种新型的液压附件,它们共有八种规格。

这种产品的结构由空气过滤和加油过滤两部分组成。不仅可以防止

加油过程中混入颗粒杂质，从而简化了油箱的结构，又有利于油液

的净化。

        该产品采用了铜基粉末冶金烧结过滤片，与非金属过滤器相

比，具有过滤精度稳定，强度大，塑性强，拆洗方便，并能承受热

应力与冲击及高温下正常工作等特点。多年来已为许多液压系统油

箱配套使用。

  
说明

 

        当液压系统工作时油箱内油面时而上升或下降，上升时由里向外排出空气，下降时由外向里吸入空气。为净化油箱内油

液，在油箱盖板上垂直安装空气滤清器，就可以过滤吸入的空气；同时空气滤清器又是注油口，注入的新工作油液，须经过滤

再进油箱，从而滤除了油箱内的脏物颗粒。

         在液压系统中，净化工作油是相当重要的环节。空气滤清器能保持油箱内油液的清洁，既可以防止脏物颗粒从外部进入油

箱，又能延长油液及元件的工作周期和使用寿命，从而保证了液压系统的正常工作。此外，液压系统工作时空气滤清器能维持

油箱内的压力和大气压力平衡,以避免泵可能出现空穴现象。

EF-25~120系列液压空气滤清器



技术参数

DN

d1
d2 S h1 h2 h3

C CD D

6.5

18

25

32

40

50

65

80

JB/ZQ4522  86

M33 2 G1A
1G 1 / A4

1G1 / A2

G2A
1G 2 / A2

G3A

M42 2

M48 2

M60 2

M76 2

M90 2

G3/4

M12 - - - - - - - - -

C-X-32 D-X-32

C-X-65 D-X-65

C-X-80 D-X-80

102
55

46

90

177

13060

13890

13475

212 105 145

17

19

19

22

24

26

10

12

0.59

2.61

3.17

2.95

13.0

15.85

78

C：过滤精度40

 
联接螺纹规格

 

C

系列名称

G1   A

D：过滤精度10

m

m

1
2/

注:d1=G1   A,过滤精度40   , 则过滤器型号为：C-G1   Am 1
2/1

2/

详见技术参数

C型空气滤清器(新型)  

                                                                    订购码

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

3
8

4

1
9

1
0

34

33

6.5

M12

C-M12

●●

●●

●●

●●

●●

d2

h
1

h
2

h
3

d1

DN

S

                                                                    概述

        C型空气滤清器适用于减速器排气用。它能维持减速器箱体内

的压力和大气压力平衡，并防止脏物颗粒从外部进入箱体，保持

箱体内油液的清洁，延长减速器的使用寿命。

C：过滤精度40

 
联接螺纹规格

 

C

系列名称

G1   A

D：过滤精度10

m

m

1
2/

注:d1=G1   A,过滤精度40   , 则过滤器型号为：C-G1   Am 1
2/1

2/

详见技术参数

C型空气滤清器(老型)  

                                                                    订购码

                                                                    概述

        C型空气滤清器适用于减速器排气用。它能维持减速器箱体内

的压力和大气压力平衡，并防止脏物颗粒从外部进入箱体，保持

箱体内油液的清洁，延长减速器的使用寿命。

技术参数

普通螺纹 管螺纹 C D C D

6.5 M12 - - - - - - - - -

18 G3/4

25 M33×2 G1A 46 78 17

32 M42×2 G11/4A 55 90 19

40 M48×2 G11/2A 60 130 19

50 M60×2 G2A 75 134 22

65 M76×2 G21/2A 90 138 24

80 M90×2 G3A 212 105 145 26 15.85 3.17 C-X-80 D-X-80

177 13 2.61 C-X-65 D-X-65

12

h3
空气流量 滤芯型号

102

10

2.95 0.59 C-X-32 D-X-32

公称通径
d1

d2 s h1 h2

L-54 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
 

QUQ系列液压空气滤清器  

概述   

 

技术参数

 

 
外形尺寸 

   

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

空气滤清器

 
介质

 

QUQ

系列名称

BH

 D1D D2 D3 L L1

4.5

50 44 28 82 134

83 76 48 98 159

97 76 48 98 159

123 113 76 150 239

123 90 80 237185

41.3

73

88

110

105 9

QUQ1

QUQ2

QUQ2b

QUQ2.5

3  M4 16

6  M4 8

6  M4 8

6  M4 8

4  M8 12

mm

QUQ2.5A

160 150 89 195 320

280 256 153 254 379

145

250

280 320

114

295

90

197

76

270

192

395

241

11

4.5

13

9

QUQ2.5B

QUQ3

QUQ4

QUQ5

6  M4 12

6  M10 20

6  M12 20

4  M8 1296

D1
D2

L
1

L

D3

D
D

3-

6-

QUQ1 QUQ2-QUQ5  

D

4-

QUQ2.5A-QUQ2.5B

    

QUQ 1  - * * 2  -

0.25   0.4   1.0 0.63   1.0   2.5 1.0   2.0   3.0 1.0   2.5   4.0 2.5   4.0   6.3 4.0   6.3   10

P=0.02MPa

10   20   40

-20 +100

0.5(

3

/min)(m

(   )

(mm)

(     )m

QUQ * * 2.5  -QUQ * * QUQ 3  - * * 4  -QUQ * * 5  -QUQ * *

)

1

系列号

1、2、2.5、3、4、5

10

空气过滤精度

×

 

0.25

空气流量

详见技术参数 BH:介质为水一乙二醇

省略: 为一般液压油介质

10、20、40

C
C

LA
IR

L-55 版权所有,侵权必究

订购码  

         本产品具有体积轻巧,结构合理,外形设计美观新颖,过滤器能稳

定,安装使用方便等优点,各项性能指标均达到了国外同类产品技术

要求,连接尺寸与国外产品一致,符合"液压空气滤清器国家标准和产

品系列设计"技术要求。



 

 

 

 

 

 

PAF系列预压式空气滤清器  

符号

订购码  

 

技术参数  

 
外形尺寸 

   

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

)    

(Kg)

PAF1  - - - L*  *  * PAF 2 - - - F*  *  *

0.02   0.035   0.07

0.45   0.55   0.75

10     20     40

-20 +100

0.2

0.02   0.035   0.07

0.45   0.55   0.75

10     20     40

-20 +100

0.28

( (Mpa)
3

/min)(m

(     )m

(mm)

(   )
3/ ")4(G 法兰(6只M4×16)

0.5(可根据用户要求)

1.螺纹连接 2.法兰连接

1
3

1
6

6
1

76 G3/4

36mm

73 6- 5

83

6
0

3

1
5
8

76

48

O 53 3.55
       

预压式空气滤清器

  

PAF

系列名称

101

系列号

1

BH

 

0.45

空气流量
 

0.02

单向阀开启压力介质
 

BH:为水一乙二醇

省略:为一般液压油

空气过滤流量

2

0.02

0.035

0.07

0.45

0.55

0.75

10

20

40

L

连接方式

L:螺纹连接

F:法兰连接

CCLAIR

L-56 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
  

QLS型吸湿空气滤清器  

符号

订购码

  

 

技术参数

 
外形尺寸

  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

吸湿空气滤清器

 

QLS

系列名称

1

空气流量

1

 

10

设计序号吸湿量
 

10

3

1m /min 1Kg

240

66.5

81

2
4

0

3
8

6

9
5

4-M5x14

型号 空气流量 空气过滤精度 吸气压力 呼气压力 吸湿量

QLS1-1-10 1m /min 1Kg180 m 0.03MPa 0.02MPa

D L1 L3  L2 L M S
(g)

   
3(m/min)

    

( m)

   

(g)

95.5

126.5

DAB-90-90

DAB-90-150

DAB-120-145

DAB-120-255

33

45

90

150

145

255

58

99

G3/4

G1 1 /4

36

53

85

170    

285   

 570

270

540    

840  

1680

0.5

1.25

3

AB-90

AB-120

18

25

技术参数及外形尺寸

DAB系列吸湿空气滤清器  

订购码

  吸湿空气滤清器

 

DAB

系列名称

90

 

90

吸湿量规格空气滤清器规格
 

90、150、145、25590、120

外形尺寸

L
1

L
2

L
3

M

L

D

S

3

CCLAIR

C
C

LA
IR

L-57 版权所有,侵权必究

外形尺寸



 

 

 

 

 

 

SAF系列带锁液压空气滤清器（新型） 

订购码

  

 

技术参数及安装尺寸

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

SAF-65A

H D D1 ( )

56

68

SAF-50A 50

65

90

105

6-M4X16

4-M8X16

199

235

d

67

69

L1

2.5

2

D2

100

123

--

0.5 1.0 1.5 2.0
3m /min

6.0

4.5

3.0

1.5

0

 (
K

P
a

)

 

40 m

        

81

149

3
5

1
0
7

    
    

5
1

L

D2

D

D1

76.5 L1

6

90
0

H

外形尺寸

 带锁液压空气滤清器

 

SAF

系列名称

40

空气过滤精度

L

 

65

 

L=65;85;135,带安装法兰40

 

50

通径

50、65

A

油滤网

A:带加油滤网

省略:不带加油滤网

m

/ =

安装方式

省略:带安装法兰

65A仅配L=65

AF-22、AF-35型空气滤清器（新型）

AF-22

AF-35

AF-22 AF-35

--

58

32

62

1
2
0

3
0

2
7
9

4-M4

4-M4

9
9

6
6

29

47.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0 75.0 150.0 225.0 300.0

AF-22

AF-35

 

K
P

a

P
re

ss
u
re

 d
ro

p

  Flow (L/min)

CCLAIR

C
C

LA
IR

L-58 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
  

 

符号订购码

  

 
技术参数

 

 
外形尺寸 

   

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

FCL 棱形清洁盖

 
管径尺寸

 

FCL

03:3/8"

04:1/2"

06:3/4"

系列名称

03

FCF 方形清洁盖

   

( mm)

 
B

 
C

 
D

 
E

 
F

 
G

 
H

 
(Kg) 

 

(mm)

FCL-03

FCL-04

FCL-06

FCL-08

FCL-10

FCL-12

FCF-08

FCF-10

FCF-12

FCF-16

FCF-20

FCF-24

3/8( 15-17)

1/2( 19-21)

3/4( 23-27)

1( 33-35)

11/4 ( 41-43)

11/2 ( 46-49)

1( 33-35)

11/4 ( 41-43)

11/2 ( 46-49)

2( 58-62)

12/2 ( 73-77)

3( 88-92)

34

40

49

60

70

80

60

70

80

96

116

130

142

142

142

142

142

142

185

185

185

185

185

185

17

17

17

17

17

17

17

17

17

28

28

28

14

14

14

14

14

14

12

12

12

12

12

12

120

120

120

120

120

120

150

150

150

150

150

150

102

102

102

102

102

102

92

92

92

92

92

92

170

170

170

170

170

170

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.64

0.62

0.62

0.60

0.58

0.56

    

FCL

C
 

F
 

G D 

E 

B
 

A

19 

10

  2-M8X12

FCF

C
 

F
 

B
 

A

C 

F 

D 

E 

22  

11

  4-M10X16

CCLAIR

L-59 版权所有,侵权必究

符号概述

       以密封圈密封管路进入油箱，可随时活动清洗、检查及更换过

滤器或缓冲器等。

清洁盖



 

 

 

 

 
 

YB-M42×1.5圆形油标

 

订购码

  

 

技术参数

 
 外形尺寸 

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

液位液温计

 

YWZ

系列名称

BH

介质

76

 

T

温度计螺钉中心距
 

T:带温度计BH:为水一乙二醇 E:详见技术参数

省略:为一般液压油

  (mm)

L E B

108

112

132

157

159

182

192

232

282

286

76

80

100

125

127

150

160

200

250

254

37

42

62

87

89

112

122

162

212

216

YWZ-76

YWZ-76T

YWZ-80

YWZ-80T

YWZ-100

YWZ-100T

YWZ-125

YWZ-125T

YWZ-127

YWZ-127T

YWZ-150

YWZ-150T

YWZ-160

YWZ-160T

YWZ-200

YWZ-200T

YWZ-250

YWZ-250T

YWZ-254

YWZ-254T

YWZ-300

YWZ-300T

YWZ-350

YWZ-350T

YWZ-400

YWZ-400T

YWZ-450

YWZ-450T

YWZ-500

YWZ-500T
532

332

382

432

482

300

350

400

450

500

262

312

362

412

462

1           2           3            4

5           6            7 O  8 O

9  10  11  12

B E L

17

35

C F

28

50

M
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10Nm

12

M
4

2
X

1
.5

17.5

52
2- 4.2

28
42

O 45X3.1

M
4

2
X

1
.5

-7
H

4
8 5

2

090

14

      1 -20 +100

        2  0.2 MPa

技术参数 外形尺寸

YWZ-76~500系列液位液温计（传统型）

省略:不带温度计

C
C

LA
IR

CCLAIR

L-60 版权所有,侵权必究



 

 

  

 

 

 

订购码

  
 

技术参数 外形尺寸 
 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

传感式液位液温计

 

CYW

系列名称

BH

介质

76

螺钉中心距

BH:为水一乙二醇 E:详见技术参数

省略:为一般液压油

CYW-76~500系列传感式液位液温计

 
  (mm)

L E B

108

112

132

157

159

182

192

232

282

286

332

382

432

482

532

76

80

100

125

127

150

160

200

250

254

300

350

400

450

500

37

42

62

87

89

112

122

162

212

216

262

312

362

412

462

CYW-76

CYW-80

CYW-100

CYW-125

CYW-127

CYW-150

CYW-160

CYW-200

CYW-250

CYW-254

CYW-300

CYW-350

CYW-400

CYW-450

CYW-500

1            2            3            4

5            6            7 O   8 O

9            10            11

B E L

35

40
28

50

200

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
1

0

10Nm

外形尺寸

YD型液位计单向阀

=

YD

S=30

M
1
0

40

48

M
1
8
X

1
.5

YDA

YD系列液位计用单向阀：可与YWZ液位计配套使用，以便拆装液位计时不用把油箱液放掉。

OW油水指示器

YKJD

4
1
4

~
3
2
0

2
3
0

~395

~188

2
8

2
8

2
2

订购码

油水指示器

 

OW

系列名称

24

电压

BH

介质

24:使用电压  DC24V BH:为一乙二醇

220:使用电压  AC220V 省略:为一般液压油

CCLAIR

C
C

LA
IR

CCLAIR

L-61 版权所有,侵权必究

外形尺寸



 

 

 

 

 

 

 

符号

  

 

技术参数

 外形尺寸
 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

液位控制指示器

 

LKSI

系列名称

BH

介质

1

 

600

连接距离液位控制点数
 

A:详见说明BH:为水一乙二醇

省略:为一般液压油

LKSI液位控制指示器

AC
C R

DC

2
5

60

50

0

A

105

150

1
0
0

1
8
0

75

4- 17.5

1
0
5

60

 

150

105

60

1
0

5

2
5

4- 13.5

75

1
8

0
A

1
0

0

订购码

1  (   ): -20   +100

2  (ms): 1.7
6

3 : ( )10

( )12V 24V 36VDC

1  ( ): 0.15

2 DC24(V) 0.2(A)

( )110V 220VAC

1  ( ): 0.2

2 Ac220 110(V)  0.2(A)

 

24V

电压

24V或220V 1 2 3

1 90mm A 600 8001000120015001800mm

        2

                                     

               
         3

 

K

开关
 

K:带磁保持开关

R

 

R:带标尺

标尺

省略:普通开关 省略:不带标尺

C
C

LA
IR

L-62 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
 

 

订购码

  

 

技术参数

 剖面图及安装尺寸 
 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

液位液温计

 

YKJD

系列名称

Q

系列代号

BH

 

*

第1点液位
 

L1Q:轻型

省略:普通型

外形尺寸

YKJD系列液位控制继电器

 

24

使用电压

24=DC:24V

220=AC:220V

 
介质

BH:为水一乙二醇

省略:为一般液压油

(仅用于YKJD)

 

*

第2点液位
 

L2

 

*

第3点液位
 

L3

 

Z14

插座
 

省略:标准型
Z14:配Z14插座

（仅用于1点液位发讯）

注：各点之间最小间距为90mm

型号 使用环境温度（℃） 动作时间(ms) 触点容量 寿命(次)

YKJD -20~+100 1.7 0.1

接触电阻（ ）

10
7

DC24(V)×0.2(A) AC220(V)×0.02(A)

1

L
3
5

II

35

4-M8X40

60

75

90

I

5
0

54

YKJD  ( )

II

( )

I

YKJD-*-*-*-*-Z14
Z14 ( 1 )

4
5

60

75

90

4-M4
(           )

L
70

45

30

36(M36 2)

55

42

YKJDQ  ( )

YKJDQ-*-*-*-*-Z14
Z14 ( 1 )

36(M36 2)

55

42

4
2

CCLAIR

L-63 版权所有,侵权必究



6

YKJD(II)

YKJD(I)
a1

a2

5
YKJD(II) YKJD(I)

a2

a1

 

 

   
应用举例

 安装简图 
 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

          1 2

YKJD 1 2 C

           2 3

1 3
        3 4

  5 6 a1 YKJD
   <I> ( YKJD<II> 1 3 ) 1 3

   C (C )
       a1 YKJD<1> 1 3 C(

) a2 YKJD
    <II> :1 3 YKJD
      <II> :1 3 YKJD<I> 1 3

  
a1

220V

2 3 4

-~ ~-
~-

C

CC
AT

AD

Red
2

Red

2
Red 2 Red 2

1

White

1

White

1

White

      1

White3 Blue 3 Blue

3 Blue

3

Blue
YKJD YKJD YKJD

Y
K

J
D

(I
I)

7 YKJD

a3

a2

a1

L
3

L
2

L
1

7 b a1 a2 a3

b a1 a2 a3

<1> b a

800mm YKJD24-800

        <2> b  1  a 

1000mm 2 a 500mm 3 a 350mm YKJD24-

1000-500-350

L-64 版权所有,侵权必究



 

 

  

 

订购码

  

技术参数

 
 

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

油箱清洗盖

300

350

400

450

500

275

225

325

375

425

A B C D E n

YG - 300

YG - 250

YG - 350

YG - 400

YG - 450

YG - 500

250

475

250

200

300

350

400

450

125

100

160

160

200

250

50

50

63

63

80

80

6

6

8

8

12

12

         F YG-250F 18mm

         A C B

A

B

C

n- 11

10

18

D

E

外形尺寸

技术参数

                (MPa) M

35
8

(m m)
M14 1.5 M12 1.25

M20 1.5

M14 1.5

M20 1.5

M14 1.5KjF L8H

KzF L8H

KF L8/12E

KF L8/14E

KF L8/20E

压力表开关

 

KF

系列名称

L

连接方式

20

压力表接头螺纹

螺纹连接 M20×1.5

型压力表开关KF

8

通径

8

/ E

压力

35MPa

压力表开关

 

KzF

系列名称

L

连接方式

螺纹连接

8

通径

8

E

压力

35MPa

KzF:直接连接式

KjF:间接连接式

外形尺寸

55

M20x1.5

1
0
0

2
7

M

3
0

M14x1.5

   27

订购码

测压装置

 

PTB

系列名称

H*

测压接头尺寸

*

测量范围

详见说明 6=0~6MPa

PTB系列测压装置

P*

接压力表螺纹尺寸

详见说明

/ *

软管长度

详见说明
25=0~25MPa
40=0~40MPa

H1

H2

H3

H4

M12 1.25

M16

M14 1.5

M16 1.5

P1

P2

M14 1.5

M20 1.5

P3

P4

G1/4

G1/2

3
8

2
2

H

0 40MPa

外形尺寸

CCLAIR

C
C

LA
IR

C
C

LA
IR

L-65 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

适用介质

外形尺寸

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

               ( )

: 40MPa

: 64MPa

: 160MPa

: 30mm

     : according to DIN 20024

:  2.5 (static)

 4 (Dynamic)  

 : 3.0mm

 : 2.9mm

 : 6.0mm

           : 23g/m

  : -40 +100

 系列微型高压测压接头PT

技术参数

M1

M2

L

I

S

JB1002-77

JB1002-77

L

I

M1

M2

S

PT

M1 M2 L I S

PT-1

PT-2

PT-3

PT-4

PT-5

PT-6

PT-7

PT-8

PT-9

PT-10

PT-11

PT-12

PT-00

PT-00A1

PT-00A2/D1-3/M14 1.5

DI-3/M10 1

DI-3/M12 1.5

DI-3/M18 1.5

DI-3/G1/4

BZ

KF-1/M10  1

KF-1/M12  1.5

KF-1/M14  1.5

KF-1/M18  1.5

M10 1

M10 1

M14 1.5

M10 1

M12 1.5

M18 1.5

G1/4

M12 1.5

M10 1

M12 1.5

M14 1.5

M18 1.5

M12 1.25

M16

M16

M16

M16

M16

M16

M14 1.5

M16 1.5

M16 1.5

M16 1.5

M16 1.5

41

42

46

42

46

46

46

50

46

46

46

46

8

8

12

8

12

12

12

12

11.5

11.5

11.5

11.5

17

19

19

19

19

24

19

17

19

19

19

24

H1

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H3

H4

H4

H4

H4

PT 

M1 M2 L I S

PT-21

PT-22

PT-23

M10 1

G1/4

M14 1.5

M16

M16

M16

46.8

50.8

46.8

8

12

12

19

19

19

H2

H2

H2

19.5

M1 1
.5

t1

t2

 

PT-21

PT-22

PT-23

M

M10X1

G1/4

M14X1.5

10

t1

13

13 16

16

13

t2

M2

L

M1

I

S

C
C

LA
IR

L-66 版权所有,侵权必究



 
外形尺寸

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

M1 M2 L I S

PPT-1

PPT-2

PPT-3

PPT-5

PT1-00

PT1-00A1

PT1-00A2

  

M10 1

M10 1

M14 1.5

M12 1.5

M12 1.25

M16

M16

M16

33

42

46

46

8

8

12

12

17

19

19

19

H1

H2

H2

H2

PTF

M L IS M1

M12 1.25

M16

27

32

36

41

50

60

70

28

29

30

31

35

37

39

8

9

10

11

15

17

19

PTF-M1/M

M16

M22 1.5

PTF-M16/M22   1.5

H1

H2

PTS

S

M

L
I

JB972-77

M1

M22 1.5

M27 1.5

M30 1.5

M36 2

M42 2

M52 2

M60 2

O

M1 M2 L I S

DI-3/9/16-18UNF 9/16-18-UNF M16 46.8 12 19 H2

KF-1/9/16-18UNF 9/16-18-UNF M16 1.5 46.8 12 19 H4

M1

M2

L

I

S

15.6

9/16-18UNF

1
3

1
6

12 

2
.5

   

PTS-6

PTS-8

PTS-10

PTS-12

PTS-14

PTS-16

PTS-18

PTS-20

PTS-22

PTS-25

PTS-28

 L  h

69.5

70.5

72.5

75.5

91.5

93.5

96.5

97.5

54

55

58

d

6

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

PT-3

h

L

GB3759-83

GB3764-83

d

CCLAIR

L-67 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

适用介质

订购码

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

               ( )

: 40MPa

: 64MPa

: 160MPa

: 30mm

     : according to DIN 20024

:  2.5 (static)

 4 (Dynamic)  

 : 3.0mm

 : 2.9mm

 : 6.0mm

           : 23g/m

  : -40 +100

 系列微型高压软管接头总成HF

技术参数

    1

    2 M16

          M14 1.5 3mm

          1.5m HFH2 - P1 -3 - P - 1.5 

    3

           

    4

M
1

6

1.5m

M
1

4
X

1
.5

 
型号举例

微型高压软管接头总成

 

HF

系列名称

J

一端接头连接形式
 

J

另一端接头连接形式
 

J:铰接式

J1

一端接头连接螺纹
  

2

公称通径
 

2mm;3mm

 

P

压力等级
 

40MPa

 

1.5

软管长度
 

1.5mm
O:锥面密封式

H:快换式

P:直接接压力表

K:卡套式

G:固定螺纹式

E:外螺纹式

J、K、O型

1:M10×1

2:M14×1.5

P型

1:M14×1

2:M20×1.5

3:G1/4

4:G1/2

H型

1:M12×1.25

2:M16

3:M14×2.5

4:M16×1.5

G型

1:M12×1.25

2:M14×2.5

3:M16×1.5

E型

1:M14×1.5

2:G1/4

J:铰接式

O:锥面密封式

H:快换式

P:直接接压力表

K:卡套式

G:固定螺纹式

E:外螺纹式

J1

一端接头连接螺纹

J、K、O型

1:M10×1

2:M14×1.5

P型

1:M14×1

2:M20×1.5

3:G1/4

4:G1/2

H型

1:M12×1.25

2:M16

3:M14×2.5

4:M16×1.5

G型

1:M12×1.25

2:M14×2.5

3:M16×1.5

E型

1:M14×1.5

2:G1/4

C
C

LA
IR

L-68 版权所有,侵权必究



 
外形尺寸

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

JB982-77

Semimetallic gasket

S S19

M

I

L

 :mm2  : HF 0 

0 M LI S

01

02

M10 1

M14 1.5

8

12

54

58

17

19

10

14

S

M

I
L

G M S I L

G1

G2

G3

M12 1.25

M14 1.5

M16 1.5

17

17

19

8

10

10

31

33

33

:mm6  : HFG 

S S17 S19

M

I

L

JB982-77

S S17

M

I

L

K M LI S

K1

K2

M10 1

M14 1.5

8

12

51

55

17

19

10

14

 :mm5  : HFK 

SPT

M
2

H M2 S

H1

H2

H3

H4

M12 1.25

M16

M14 1.5

M16 1.5

17

19

17

19

 :mm3  : HFH 

S

M

I

L

P M S IL

P1

P2

P3

P4

M14 1.5

M20 1.5

G1/4

G1/2

17

24

17

27

34

42

34

35

10

18

10

11

 :mm4  : HFP 

JB982-77 S L

H

I

M

J M S I H L

J1

J2

M10 1

M14 1.5

17

19

10

14

22

26

33

40

10

14

 :mm1  : HF J 

 :mm

S

M

I

L

 :mm8   :HFE 

M SI LE

E1

E2

M14 1.5

G1/4

12

12

34

34

19

19

S M SI L

S1

S2

S3

M14 1.5

M20 1.5

G1/4

12

14

12

104

106

104

19

24

19

7  : HFS 

JB982-77

CCLAIR

C
C

LA
IR

L-69 版权所有,侵权必究



 

产品简介

订购码

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

 型测压装置CY

测压装置

 

CY

系列名称

2

压力表数量
 

M16

测压装置螺纹
 

详见说明

40

压力表最大量程
 

详见说明 M16(特殊要注明)

PT-00

用户系统测压接头型号

PT-00

M

         

 

 

        

0 6MPa  0   25MPa

    0 40MPa

0 6MPa
0 40MPa

0 40MPa

1 1.5m( )

         CY 40MPa

M16 PT-00 CY-2-40-M16-PT-00  

         
M

M14 1.5

M16

L

M
 

CY

型号举例

外形尺寸

C
C

LA
IR

L-70 版权所有,侵权必究



 

订购码

外形尺寸

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

 GLS型手提式过滤装置

手提式过滤装置

 

GLS

系列名称

BH

介质

10

公称流量

BH:为水一乙二醇 10(L/min)

省略:为一般液压油

 

10

过滤精度

10、20、30

×

  

          

1
6
0

  

2
9
0

  

150  

360

            

  

1   :10  L/min

2   :10 20 30 m

3   :0.5MPa

4  AC 220V

5  :180W

6  :10.4Kg

技术参数

(   m)

C
C

LA
IR

L-71 版权所有,侵权必究



 

符号

技术参数

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

 LUC、LUCA、LUCB系列滤油车

LUC:精细滤油车

 

LUC

系列名称

BH

介质

16

公称流量

BH:为水一乙二醇 详见技术参数

省略:为一般液压油

 

10

过滤精度

×

LUCA:五级过滤精细滤油车

LUCB:可携带油筒精细滤油车

详见技术参数

 

Q

过滤材料

省略:过滤材料为纸质

Q:过滤材料为化纤

W:过滤材料为网式

C

D

1

2
3

4

5

6

7 8

    

LUC LUCB

C

D

7 9

    

LUCA

1

2
3

4

5

6

7 8

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

  

(L/min) ( m ) ( m ) (MPa)  (N) (Kw) (V) (kg)

LUC-16*

LUC-40*

LUC-63*

LUC-100*

LUC   -16*
A
B

LUC   -40*
A
B

LUC   -63*
A
B

LUC   -100*
A
B

16

40

63

100

16

40

63

100

100

3

5

10

20

30

0.02 2

0.37

0.75

1.1

1.5

0.37

0.75

1.1

1.5

AC:380

60

90

100

110

符号

L-72 版权所有,侵权必究
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2. LUCA  

    LUCA 

1

2

3

4

1

2

3

4

H

B A

  

  

  

  

  

LUCA-16   *

LUCA-40   *

LUCA-63   *

LUCA-100   *

                (mm)

H

1060

1080

1120

1120

A

650

700

740

740

B

450

500

500

500

1.LUC  
   LUC

1

2

LUC-16      *

LUC-40      *

LUC-63      *

LUC-100     *

H

920

930

960

960

A

470

648

560

560

B

350

400

400

400

A B 

H

2 1

  
C

C
LA

IR

L-73 版权所有,侵权必究



 

用户自配附件与易损备件
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3. LUCB  

    LUCB 

800

1440

5
0

590

570

8
5

0

1
4

7
5

(1) * 63L/min 5 m LUC BH-63  5

               LUCA BH-63   5 CZX BH-63  5 CZXABH-63  5

              # Q W

         (2) 

               500mm 8m

         (3) 

CZX-16 #

CZX-40 #

CZX-63 #

CZX-100 #

(3)

20 40 10

25 45 10

25 45 10

30 50 10

PVC ( 2m)

( )mm

19

32 25

32 25

32 25

CWU-16   100-J

CWU-40   100-J

CWU-63   100-J

CWU-100   100-J

LUCA-16

LUCA-40

LUCA-63

 LUCA-100

  

LUC-16

LUC-40 /LUCB-40

LUC-63 /LUCB-63

LUC-100 /LUCB-100

                        

  
(3)

HG4-692-67

CWUA-16   100-J

CWUA-40   100-J

CWUA-63   100-J

CWUA-100   100-J

CXXA1-16   80

CXXA1-40   80

CXXA1-63   80

CXXA1-100   80

CXXA2-16   50

CXXA2-40   50

CXXA2-63   50

CXXA2-100   50

CZXA-16 #

CZXA-40 #

CZXA-63 #

CZXA-100 #

20 40 10

25 45 10

25 45 10

30 50 10

19

32 25

32 25

32 25

                        

PVC ( 2m)

( )mm

外形尺寸

C
C

LA
IR

L-74 版权所有,侵权必究
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 LUCD系列滤油车

精细滤油车

 

LUCD

系列名称

BH

介质

40

公称流量

BH:为水一乙二醇 详见技术参数

省略:为一般液压油

 

3

过滤精度

×

详见技术参数

技术参数

订购码

LUCD-40    *

LUCD-63    *

LUCD-100   *

40

63

100

3
5
10
20

0.02

0.75

1.1

1.5

AC:380 LH1300R*BN/HC

 
( m )

 

 (MPa) (Kw)  (V)        (L/min)

    

        

A 

7
2
0 4
3
0

A 

   

570

~770

C
C

LA
IR

L-75 版权所有,侵权必究
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外形尺寸
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 TUC型台式滤油装置

台式细滤油车

 

TUC

系列名称

BH

介质

40

公称流量

BH:为水一乙二醇 详见技术参数

省略:为一般液压油

 

3

过滤精度

×

详见技术参数

技术参数

订购码

    

TUC-40   *

TUC-63    *

TUC-100   *

40

63

100

3

5

10

20

0.02

0.75

1.1

1.5

AC:380 LH1300R*BN/HC

      ( m )             (MPa)  (Kw)  (V)      
  (L/min)

  

    

        

    

    

    

    

    

    

            

    

    

        

        

A

6
5
0

7
0

      

    

            

            

2
4
0

2
1
0

4- 11 M33 2

A

390(TUC-4063)

420(TUC-100)

M42 2

420(TUC-4063)

450(TUC-100)

C
C

LA
IR

L-76 版权所有,侵权必究



 

产品范围

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

 管夹

管夹

 

T

系列名称

L

产品系列

P

材料

L:轻型系列

 

3

尺寸系列

详见说明

材料特性

L:轻型系列

L:轻型系列

P:聚丙烯

T:尼龙6

H:铝

G

内表面

G:凹槽型

S:光滑型

1

组合
 

20

直径

详见说明

        6

6~57mm

        5

6~42mm
        10

8~406mm

订购码

      
      

(PP)
      

 (PA 6)

3 0.906  g/cm

236N/mm

290N/mm

21500N/mm

2
25-35N/mm

-30 +90

31.12-1.15  g/cm

2130 200N/mm

2
120N/mm

23000N/mm

2
80-90N/mm

-40 +120

32.65  g/cm

270N/mm

2HB500-600N/mm

270.000N/mm

2180N/mm

300

A

6-14

15-22

23-28

30-38

40-48.3

50-57

60.3-70

73-88.9

90-108

114.3-133

140-165.1

168.3-220

219.1-323.9

356-406

(mm) (m)

0.9

1.2

1.5

2

2.5

3

3.4

3.7

4

4.3

5

5.5

6.5

7.5

安装说明

L-77 版权所有,侵权必究
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  90 

         

         

( DIN 3015   10

3   DIN 2448    St37 

 23

(F)

( DIN  3015    1 )

GB5782-86
(Nm) F(KN) (Nm) F(KN)

0

1

2

3

4

5

6

M6

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

6

0.6

1.1

1.3

1.4

1.5

1.9

2.0

0.6

0.7

0.8

1.6

1.7

2.0

2.5

( DIN  3015    2 )

GB5782-86 F(KN)(Nm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M10

M12

M16

M20

M24

M30

12

12

15

30

45

80

110

180

1.6

2.9

3.3

8.2

11.0

14.0

28.0

40.0

30

30

35

55

120

220

250

500

500

600

12.1

15.1

15.5

29.4

34.9

50.0

70.6

84.5

181.5

244.5

20

20

25

40

55

150

200

350

4.2

4.5

5.1

9.3

21.0

25.8

32.0

48.0

66

F(KN)(Nm) F(KN)(Nm)

( DIN  3015     3 )

GB5782-86
(Nm) F(KN) (Nm) F(KN)

6

1

2

3

4

5

M6

M8

5

12

12

12

8

0.9

2.1

1.9

2.7

1.7

5

12

12

12

8

0.9

2.2

2.0

2.9

2.5

)

L-78 版权所有,侵权必究
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      TLPG16-***

+  TLPG18-***

      TLPG3-***

+  TLPG18-***

      TLPG12-***

+  TLPG18-***

+  TL-E*

C
C

LA
IR

L-79 版权所有,侵权必究
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      THPG16-***

+  THPG5-***

      THPG1-***

+  THPG5-***

      THPG3-***

+  THPG5-***

+  TH-E*

C
C

LA
IR

L-80 版权所有,侵权必究
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      TTPG16-***

+  TTPG8-***

      TTPG1-***

+  TTPG8-***

      TTPG4-***

+  TTPG8-***

+  TL-E*

CCLA IR

L-81 版权所有,侵权必究
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1/ 4

1/ 4

1/ 2

3/ 4

  

TLPG

TLPS

TLNG

TLNS

(
TLPG )

0

1

2

3

4

5

6

6
6.4
8

9.5
10
12

6
6.4
8

9.5
10
12

12.7
13.5
14
15
16

17.2
18

19
20

21.3
22
23
25

26.9
28
30

32
33.7
35
38
40
42

44.5
45
48
50

50.8
52
55
57

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

1G1/4

1G1/2

5/16
3/8

5/16
3/8

5/8

1

11/ 4

11/ 2

13/ 4

2

1/ 42

TLPG1-006

TLPG1-006.4

TLPG1-008

TLPG1-009.5

TLPG1-010

TLPG1-012

TLPG2-006

TLPG2-006.4

TLPG2-008

TLPG2-009.5

TLPG2-010

TLPG2-012

TLPG3-006

TLPG3-006.4

TLPG3-008

TLPG3-009.5

TLPG3-010

TLPG3-012

TLPG4-006

TLPG4-006.4

TLPG4-008

TLPG4-009.5

TLPG4-010

TLPG4-012

TLPG5-006

TLPG5-006.4

TLPG5-008

TLPG5-009.5

TLPG5-010

TLPG5-012

TLPG1-106

TLPG1-106.4

TLPG1-108

TLPG1-109.5

TLPG1-110

TLPG1-112

TLPG2-106

TLPG2-106.4

TLPG2-108

TLPG2-109.5

TLPG2-110

TLPG2-112

TLPG3-106

TLPG3-106.4

TLPG3-108

TLPG3-109.5

TLPG3-110

TLPG3-112

TLPG4-106

TLPG4-106.4

TLPG4-108

TLPG4-109.5

TLPG4-110

TLPG4-112

TLPG5-106

TLPG5-106.4

TLPG5-108

TLPG5-109.5

TLPG5-110

TLPG5-112

TLPG1-212.7

TLPG1-213.5

TLPG1-214

TLPG1-215

TLPG1-216

TLPG1-217.2

TLPG1-218

TLPG2-212.7

TLPG2-213.5

TLPG2-214

TLPG2-215

TLPG2-216

TLPG2-217.2

TLPG2-218

TLPG3-212.7

TLPG3-213.5

TLPG3-214

TLPG3-215

TLPG3-216

TLPG3-217.2

TLPG3-218

TLPG4-212.7

TLPG4-213.5

TLPG4-214

TLPG4-215

TLPG4-216

TLPG4-217.2

TLPG4-218

TLPG5-212.7

TLPG5-213.5

TLPG5-214

TLPG5-215

TLPG5-216

TLPG5-217.2

TLPG5-218

TLPG1-319

TLPG1-320

TLPG1-321.3

TLPG1-322

TLPG1-323

TLPG1-325

TLPG2-319

TLPG2-320

TLPG2-321.3

TLPG2-322

TLPG2-323

TLPG2-325

TLPG3-319

TLPG3-320

TLPG3-321.3

TLPG3-322

TLPG3-323

TLPG3-325

TLPG4-319

TLPG4-320

TLPG4-321.3

TLPG4-322

TLPG4-323

TLPG4-325

TLPG5-319

TLPG5-320

TLPG5-321.3

TLPG5-322

TLPG5-323

TLPG5-325

TLPG1-426.9

TLPG1-428

TLPG1-430

TLPG2-426.9

TLPG2-428

TLPG2-430

TLPG3-426.9

TLPG3-428

TLPG3-430

TLPG4-426.9

TLPG4-428

TLPG4-430

TLPG5-426.9

TLPG5-428

TLPG5-430

TLPG1-532

TLPG1-533.7

TLPG1-535

TLPG1-538

TLPG1-540

TLPG1-542

TLPG2-532

TLPG2-533.7

TLPG2-535

TLPG2-538

TLPG2-540

TLPG2-542

TLPG3-532

TLPG3-533.7

TLPG3-535

TLPG3-538

TLPG3-540

TLPG3-542

TLPG4-532

TLPG4-533.7

TLPG4-535

TLPG4-538

TLPG4-540

TLPG4-542

TLPG5-532

TLPG5-533.7

TLPG5-535

TLPG5-538

TLPG5-540

TLPG5-542

TLPG1-644.5

TLPG1-645

TLPG1-648

TLPG1-650

TLPG1-650.8

TLPG1-652

TLPG1-655

TLPG1-657

TLPG2-644.5

TLPG2-645

TLPG2-648

TLPG2-650

TLPG2-650.8

TLPG2-652

TLPG2-655

TLPG2-657

TLPG3-644.5

TLPG3-645

TLPG3-648

TLPG3-650

TLPG3-650.8

TLPG3-652

TLPG3-655

TLPG3-657

TLPG4-644.5

TLPG4-645

TLPG4-648

TLPG4-650

TLPG4-650.8

TLPG4-652

TLPG4-655

TLPG4-657

TLPG5-644.5

TLPG5-645

TLPG5-648

TLPG5-650

TLPG5-650.8

TLPG5-652

TLPG5-655

TLPG5-657

(  DIN3015  Teil1)

 1

CCLAIR

L-82 版权所有,侵权必究
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1/4

1/ 4

1/2

3/4

(  DIN3015  Teil1)

TLPG 

TLPS 

TLNG 

TLNS 

(

TLPG )

( ) ( ) ( )

0

1

2

3

4

5

6

3G/ 4

G1/8

6

6.4

8

9.5

10

12

6

6.4

8

9.5

10

12

12.7

13.5

14

15

16

17.2

18

19

20

21.3

22

23

25

26.9

28

30

32

33.7

35

38

40

42

44.5

45

48

50

50.8

52

55

57

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G1

1G1/4

1G1/2

31/ 4

2

12/ 4

5/16

3/8

5/16

3/8

5/8

1

11/ 4

11/ 2

TLPG6-006

TLPG6-006.4

TLPG6-008

TLPG6-009.5

TLPG6-010

TLPG6-012

TLPG9-006

TLPG9-006.4

TLPG9-008

TLPG9-009.5

TLPG9-010

TLPG9-012

TLPG10-006

TLPG10-006.4

TLPG10-008

TLPG10-009.5

TLPG10-010

TLPG10-012

TLPG12-006

TLPG12-006.4

TLPG12-008

TLPG12-009.5

TLPG12-010

TLPG12-012

TLPG6-106

TLPG6-106.4

TLPG6-108

TLPG6-109.5

TLPG6-110

TLPG6-112

TLPG9-106

TLPG9-106.4

TLPG9-108

TLPG9-109.5

TLPG9-110

TLPG9-112

TLPG10-106

TLPG10-106.4

TLPG10-108

TLPG10-109.5

TLPG10-110

TLPG10-112

TLPG12-106

TLPG12-106.4

TLPG12-108

TLPG12-109.5

TLPG12-110

TLPG12-112

TLPG6-212.7

TLPG6-213.5

TLPG6-214

TLPG6-215

TLPG6-216

TLPG6-217.2

TLPG6-218

TLPG9-212.7

TLPG9-213.5

TLPG9-214

TLPG9-215

TLPG9-216

TLPG9-217.2

TLPG9-218

TLPG10-212.7

TLPG10-213.5

TLPG10-214

TLPG10-215

TLPG10-216

TLPG10-217.2

TLPG10-218

TLPG12-212.7

TLPG12-213.5

TLPG12-214

TLPG12-215

TLPG12-216

TLPG12-217.2

TLPG12-218

TLPG6-319

TLPG6-320

TLPG6-321.3

TLPG6-322

TLPG6-323

TLPG6-325

TLPG9-319

TLPG9-320

TLPG9-321.3

TLPG9-322

TLPG9-323

TLPG9-325

TLPG10-319

TLPG10-320

TLPG10-321.3

TLPG10-322

TLPG10-323

TLPG10-325

TLPG12-319

TLPG12-320

TLPG12-321.3

TLPG12-322

TLPG12-323

TLPG12-325

TLPG6-426.9

TLPG6-428

TLPG6-430

TLPG9-426.9

TLPG9-428

TLPG9-430

TLPG10-426.9

TLPG10-428

TLPG10-430

TLPG12-426.9

TLPG12-428

TLPG12-430

TLPG6-532

TLPG6-533.7

TLPG6-535

TLPG6-538

TLPG6-540

TLPG6-542

TLPG9-532

TLPG9-533.7

TLPG9-535

TLPG9-538

TLPG9-540

TLPG9-542

TLPG10-532

TLPG10-533.7

TLPG10-535

TLPG10-538

TLPG10-540

TLPG10-542

TLPG12-532

TLPG12-533.7

TLPG12-535

TLPG12-538

TLPG12-540

TLPG12-542

TLPG6-644.5

TLPG6-645

TLPG6-648

TLPG6-650

TLPG6-650.8

TLPG6-652

TLPG6-655

TLPG6-657

TLPG9-644.5

TLPG9-645

TLPG9-648

TLPG9-650

TLPG9-650.8

TLPG9-652

TLPG9-655

TLPG9-657

TLPG10-644.5

TLPG10-645

TLPG10-648

TLPG10-650

TLPG10-650.8

TLPG10-652

TLPG10-655

TLPG10-657

TLPG12-644.5

TLPG12-645

TLPG12-648

TLPG12-650

TLPG12-650.8

TLPG12-652

TLPG12-655

TLPG12-657

C
C

LA
IR
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1/4

1/4

1/2

3/4

(  DIN3015  Teil1)

TLPG 

TLPS  

TLNG 

TLNS 

(
TLPG )

0

1

2

3

4

5

6

6
6.4
8

9.5
10
12

6
6.4
8

9.5
10
12

12.7
13.5
14
15
16

17.2
18

19
20

21.3
22
23
25

26.9
28
30

32
33.7
35
38
40
42

44.5
45
48
50

50.8
52
55
57

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

1/4G1

1/2G1

5/16

5/16
3/8

5/8

1

11/4

11/2

13/4

2

1/42

3/8

TLPG13-006

TLPG13-006.4

TLPG13-008

TLPG13-009.5

TLPG13-010

TLPG13-012

TLPG14-006

TLPG14-006.4

TLPG14-008

TLPG14-009.5

TLPG14-010

TLPG14-012

TLPG16-006

TLPG16-006.4

TLPG16-008

TLPG16-009.5

TLPG16-010

TLPG16-012

TLPG18-006

TLPG18-006.4

TLPG18-008

TLPG18-009.5

TLPG18-010

TLPG18-012

TLPG13-106

TLPG13-106.4

TLPG13-108

TLPG13-109.5

TLPG13-110

TLPG13-112

TLPG14-106

TLPG14-106.4

TLPG14-108

TLPG14-109.5

TLPG14-110

TLPG14-112

TLPG16-106

TLPG16-106.4

TLPG16-108

TLPG16-109.5

TLPG16-110

TLPG16-112

TLPG18-106

TLPG18-106.4

TLPG18-108

TLPG18-109.5

TLPG18-110

TLPG18-112

TLPG13-212.7

TLPG13-213.5

TLPG13-214

TLPG13-215

TLPG13-216

TLPG13-217.2

TLPG13-218

TLPG14-212.7

TLPG14-213.5

TLPG14-214
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无锡市昌林自动化科技有限公司
Wuxi Chang Lin Automation Technology Co., Ltd.

全国加盟热线：400-6770-998

营销Add :  无锡市兴源北路818号A座3001

销售Tel   :   400-6770-998

传真Fax  :  +86 510-82306771

企业QQ  :   4006770998

网址Web:  http://www.110055.net
E-mail   ：4006770998@b.qq.com

邮编P.C ：214005
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