
符号

                                                                    

 

 

 

 

说明
                                                                    

S型单向阀的功能是只允许油液从一个方向自由流动，而不允许反向流动。

S型单向阀为锥阀式结构，压力损失小，有五种开启压力和三种连接方式。

主要用于泵的出口处，做背压阀和旁路阀用。

S型单向阀
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全球自动化解决方案服务供应商

B-34 版权所有,侵权必究

概述

                                                                    

●有一个方向无泄漏地密封

●有五种开启压力

●管式连接直通单向阀

●板式连接

●插入式连接

左图分别为管式单向阀和板式单向阀图片。更多详情请联系

昌林销售部。



 

 

 

 

订购码                                                                    

技术参数                                                                    

介质

温度范围

工作压力（MPa)

开启压力（MPa)

最大流量（L/min)

黏度范围（mm /s)2

矿物质液压油或磷酸酯液压油

-30~+80

2.8~500

至31.5

见特性曲线

全球自动化解决方案服务供应商

B-35 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

特性曲线                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-36 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

管式阀外形及连接尺寸

规格

D1
英制

公制

H1
L1

T1

S

重量(kg)

6 8 10 15 20 25 30

G1/4" G3/8" G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2"

M14*1.5 M18*1.5 M22*1.5 M27*2 M33*2 M42*2 M48*2

22 28 34.5 41.5 53 69 75

58 58 72 85 98 120 132

12 12 14 16 18 20 22

19 24 30 36 46 60 65

0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 2.5

插入式单向阀外形连接尺寸

NC 6 8 10 15 20 25 30

D1H7

D2

D3H8

行程

L1

L2

L3

L4

D4

L5

L6

重量kg

10

6

11

6

4

11.2

9.5

10

16.5

20.5

28.5

0.05

13

8

14

8

4

11.9

9.5

16

21.5

26.5

36.5

0.05 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3

17 22 28 36 42

10 15 20 25 30

18 24 30 38 44

10 15 20 25 30

4 5 5 7 7

14.3 18 18.8 28.5 28.5

11.5 14.5 16 24.5 25

16 18 23 31 37

23.5 25.5 30 43 47.5

29.5 34 40.5 57.5 63.5

39.5 46 55.5 75.5 83.5

NC 6 8 10 15 20 25 30

D1H7

D2

D3H8

10

6

11

13

8

14

17 22 28 36 42

10 15 20 25 30

18 24 30 38 44

4 4 4 5 5 7 7行程

L1

L2

L3

L4

L5

重量kg

9.5 9.5 11.5 14.5 16 24.5 25

19 18 21 27 29 39 42

21.8 22.8 28.8 36.4 44 55 63

29.8 32.8 38.8 48.4 59 73 83

18 18 23 28 33 41 47

0.05 0.05 0.05 0.1 0.2 0.25 0.3

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-37 版权所有,侵权必究版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

通径 阀固定螺钉(GB/T70.1-2000)
A、B

O型圈

10

20

30

4-M10*40-10.9 17.12*2.62

4-M10*50-10.9 28.17*3.53

6-M10*70-10.9 34.52*3.53

通径

10

20

30

B1 B2 L1 L2 L3 L4 H1 H2

85

102

120

66.7

79.4

96.8

78

101

128

42.9

60.3

84.2

17.8

23

28

-

-

42.1

66

93.5

106.5

21

31.5

46
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CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-38 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

S型法兰连接单向阀

全球自动化解决方案服务供应商

概述

                                                                    

●

●用于法兰连接（规格52至150）

●反向关闭无渗漏

●多种开启压力选择（见订货型号）

用于底板安装（规格52至82）

符号

说明
                                                                    

订购码
                                                                    

B-39 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

技术参数                                                                    

特性曲线                                                                    

B-40 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

特性曲线                                                                    

外形尺寸                                                                    

CCLAIR

B-41 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

CCLAIR

CCLAIR

B-42 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

RVP型单向阀

符号

说明
                                                                    

RVP型单向阀的功能是只允许油液从一个方向自由流动,而不

允许反向流动.

阀芯的行程受到弹簧座的限制,内装弹簧使阀芯处于关闭状态.

RVP型单向阀为锥阀结构,压力损失小.

主要用于泵的出口处,做背压阀和旁路阀用.

全球自动化解决方案服务供应商

B-43 版权所有,侵权必究

概述

技术参数                                                                    

通径

最高工作压力（MPa)

单向阀开启压力（MPa)

介质

温度范围

黏度范围（mm²/s)

安装位置

6 8 10 12 16 20 25 30 40

31.5

0.05

矿物质液压油、磷酸酯液压油

-30~+80
2.8~500

任选



 

 

 

 

订购码                                                                    

特性曲线                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-44 版权所有,侵权必究

试验条件:在v=41mm²/s和温度t=50℃下测得



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

规格 C D E F H J K L

RVP-6 11.5 11 6.6 23 - 19 41.5 46

RVP-8 13 11 6.6 24 - 35 63.5 67

RVP-10 13.5 11 6.6 27 - 33.5 70 74

RVP-12 16 11 6.6 32 - 38 80 84

RVP-16 22.5 14 9 45 38 76 104 109

RVP-20 26 14 9 50 47.5 95 127 132

RVP-25 29 18 11 58 60 120 165 170

RVP-30 37.5 20 14 75 71.5 143 186 192

RVP-40 50 20 14 100 67 133.5 192 198

规格 M N O P R S T U 重量（kg)

RVP-6 28.5 41.5 1.6 16 6 12.2 16.1 8 0.26

RVP-8 33.5 46 4.5 25.5 8 13.7 14.3 10 0.5

RVP-10 38 51 4 25.5 10 15.7 18.5 7 0.8

RVP-12 44.5 57.5 4 30 13 21.8 21 7 1.1

RVP-16 54 70 11.4 54 17 24.5 16 12 2.25

RVP-20 60 76.5 19 57 22 31.5 16 12 3.9

RVP-25 76 100 20.6 79.5 28.5 39.2 30 13 6.7

RVP-30 92 115 23.8 95 31 41 28 13 11

RVP-40 111 140 25.5 89 45 54 42.5 13 17

C
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全球自动化解决方案服务供应商

B-45 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

SV/SL型液控单向阀

说明
                                                                    

SV和SL型液控单向阀都是座式阀，可以由油液开启而允许反向

流动，此种阀用来隔离局部压力回路，即在管子破裂时防止负载

降落的保护，也可防止负载下爬。

此种液控单向阀主要包括阀体（1），主阀芯（2），先导阀芯

（3），压缩弹簧（4）和控制活塞（5）。

SV型（无泄油口）

由A口至B口始终可以自由流动。反方向上则先导阀芯（3）和主

阀芯（2）被弹簧（4）和系统压力保持在阀座上。若X口供给压

力油，则控制活塞（5）被推向右。首先打开导阀芯（3），再打

开主阀芯（2）。于是油液先通过导阀，再通过主阀。为了保证

用控制活塞（5）能可靠的操纵阀，需要一定的最低控制压力。

SL型（带泄油口） 

在原理上，此阀与SV型有相同的功能。不同之处在于增加了泄油

口Y，这就可以使控制活塞（5）的环形面积与A口隔离。A口来的

油压力只作用在控制活塞（5）的面积A4上，从而有效降低此条

件下所需的控制压力。

阀型号 
A1 

cm2 

A2 

cm2 

A3 

cm2 

A4 

cm2  

SV/SL10 1.13 0.28 3.15 0.50 

SV/SL20 3.14 0.78 9.62 1.13 

SV/SL30 5.30 1.33 15.9 1.54 

全球自动化解决方案服务供应商

B-46 版权所有,侵权必究

概述

●液控单向阀

●连接尺寸按DIN24340

●底板安装或者螺纹连接

●按需要有带泄油口和不带泄油口

●按需要有带先导阀和不带先导阀

●用先导阀缓冲释压

●可选三种开启压力



 

 

 

 

回路示例                                                                    

SL 型阀的安装

当阀由液压操纵时，

A口为零压

SL 型阀的安装

当阀由液压操纵时，

由后面的节流阀对A口加压

订购码
                                                                    

技术参数
                                                                    

阀形式 SV10 SL10 SV15、20  SL15、20  SV25、30  SL25、30  

X 口控制面积(cm³) 2.2 8.7 17.5 

Y 口控制面积(cm³) - 1.9 - 7.7 - 15.8 

液流方向  A 至 B 自由 流通， B 至 A 自由流通（先到控制时）  

工作压力(MPa)  至 31.5 

控制压力(MPa)  0.5-31.5 

介质 矿物质液压油或磷酸酯液压油  

油温范围(℃) -30~+80 

黏度范围(mm²/s)  2.8~500 

重量(kg)  
SV10 SL10 SV15 、 20 SL15、 20 SV25 、 30 SL25、 30  

2.5 4.0 4.5 8.0 

 

全球自动化解决方案服务供应商

B-47 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

特性曲线                                                                    

控制压力-负载压力曲线

曲线1,2,3与订货型号中的1,2,3相对应

全球自动化解决方案服务供应商

B-48 版权所有,侵权必究

压力降-流量曲线



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    
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CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-49 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

C
C
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CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-50 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

M-SR...KE...10/型插装式单向阀

概述

                                                                    

●

●反向关闭无泄漏

●六种开启压力选择

插装于油路块中

符号

说明                                                                    

订购码                                                                    

B-51 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

技术参数                                                                    

特性曲线

B-52 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

CCLAIR

C
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B-53 版权所有,侵权必究



 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸

注意事项

B-54 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

WE5型电磁换向阀

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-55 版权所有,侵权必究版权所有,侵权必究

概述

●电磁铁操纵的直动式换向滑阀

●湿式直流或交流电磁铁

●板式连接

●寿命长

●散热性能好

●动作时间短

●用于各种液压系统中及各种压力阀的先导阀。

特征

由于采用湿式电磁铁,本阀具有使用寿命长、散热性能

好、动作时间短等优点。直流电磁铁具有换向频率高、动

作特性软、对超电压及低电压反应不敏感和工作十分可靠

等优点。

广泛用于各种液压系统中及各种压力阀的先导阀。



 

 

 

 

型号说明                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-56



 

 

 

 

技术参数                                                                    

工作年限
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-57 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

特性曲线                                                                    

外形尺寸
                                                                    

C
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全球自动化解决方案服务供应商

B-58 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-59 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

WE6...61/...型电磁换向阀

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-60 版权所有,侵权必究版权所有,侵权必究

概述

●以直动式电磁铁操作方向滑阀作为标准类型

●湿式直流或附可拆卸线圈的交流电磁铁

●电磁铁可旋转90度

●可不放油液更换线圈

●可选择单个或集中连接

●可选的手动应急操作

●导磁套螺纹与阀体上螺纹直接旋合

更多产品图片详询昌林销售。

特征

该类型电磁换向阀主要特征为导磁套螺纹与阀体上螺

纹直接旋合,靠电磁铁通电吸合时产生的推力直接驱动

换向滑阀作换向运动。

控制液流流向开始、停止和换向。



 

 

 

 

型号说明                                                                    

符号
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-61



 

 

 

 

技术参数                                                                    

特性曲线
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-62 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

工作年限                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-63 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    
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CCLAIR

全球自动化解决方案服务供应商

B-64 版权所有,侵权必究版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    
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全球自动化解决方案服务供应商

B-65 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

WE10...20/...型电磁换向阀

说明
                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-66 版权所有,侵权必究

概述

●电磁铁操纵的直动式换向阀

●单独电气连接

●53种标准机能

●控制液体的通断和流动方向。

更多产品详情请登录昌林公司网站。



 

 

 

 

说明                                                                     

电磁铁                                                                     

全球自动化解决方案服务供应商

B-67 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

订购码                                                                     

全球自动化解决方案服务供应商

B-68 版权所有,侵权必究



技术参数                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

B-69 版权所有,侵权必究



特性曲线                                                                    

 

 

 

 

工作极限                                                                    

全球自动化解决方案服务供应商

B-70 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

外形尺寸                                                                    

C
C
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A
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全球自动化解决方案服务供应商

B-71 版权所有,侵权必究


