
 

CBJ3系列齿轮泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CBJ3系列齿轮泵采用承载力高的大直径特殊套圈滚针轴承和大模

数齿轮,抗污染性、耐冲击性好。双金属浮动侧板，补偿面采用特殊结

构密封，能自动补偿轴向间隙。径向采用最佳"扫膛"量密封，先进的"纯

低压侧径向液压力区域扩大平衡"技术,使轴承受力减小了近20%。结合面

密封可靠性好，能长期保持压力稳定，较高容积效率和机械效率。主要

用于装载机、起重机、推土机等工程机械。

 订购码                                                                    

CBJ     3            125            -            A                          1                            L    

齿轮泵 组别    公称排量         安装法兰形式        轴伸形式            旋向      

 
  

 

  

 

  

 

1:平键轴径
2:矩形花键
3:公制渐开线花键
4:双平键
5:英制渐开线花键

L:逆时针
R:顺时针

  性能参数

80,90,100,125
140,160,180,200

A-方法兰(英制)
B-方法兰(公制)

工作油液 工作油温
工作油液过

滤精度
重量

额定工况下

容积效率

额定 最高 额定 最高 ℃ um kg ％

CBJ3080 80.4 27.5

CBJ3090 90.3 29

CBJ3100 100.7 30

CBK3125 126.4 34

CBK3140 140.3 36

CBJ3160 161.1 37

CBJ3180 180.1 39

CBJ3200 200.9 40

2500
20~43

液压油
≤25 ≥92

22 25

18 22

型号 理论排量

压力 Mpa 转速 r/min

25 28

2000 600

注:1、油液最高污染等级：按GB/T14039之19/16;

      2、非额定工况下(压力、转速)的容积效率值参见工作性能曲线。

P-45 版权所有,侵权必究



CBJ3单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

型号 A B D E F a b c d e f t

CBJ3080 216.5 114.25

CBJ3090 219 115.5

CBJ3100 222 117 40

CBJ3125 228.5 120.25

CBJ3140 233.5 122.75

CBJ3160 239.5 125.75

CBJ3180 245 128.5

CBJ3200 250 131

105
45

35

50 40 43 78 36 70 M12↓15

36 70 30 60

M12↓18

M10↓18

35

32

85

P-46 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CB-Kp系列齿轮泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-Kp系列齿轮泵采用高精度齿轮，壳体采用高强度铸铁，轴向采

用压力自动补偿，径向采用齿定扫镗的密封形式。具有设计先进、性能

好、噪音低、使用可靠等优点。产品广泛应用与建筑机械、工程机械、

矿山机械、起重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                    

CB-Kp    囗    囗囗囗    -   囗        囗           囗     

齿轮泵  旋向   公称排量    止口法兰形式  安装止口       轴头连接                 

 
  

 

  

 

  

 

F1为Φ127x8
F2为Φ125x8

P1平键A10x8x40

P2平键A8x7x40

H1矩形花键6Dx32f7x28b12x7d9

H2矩形花键6Dx32f7x28b8x8d9

H3矩形花键6Dx30f7x26b12x8d10

J1渐开线花键m=2 z=15

J3渐开线花键Dp=16/32 z=15

  性能参数

32、40、50
63、80、100

B1-方形法兰
B2-菱形法兰

L:左旋
R:右旋

    

容积效率 总效率 工作温度 驱动功率 重量

额定 最高 额定 最高 ％ ％ ℃ KW kg

CB-Kp32 32 24 12.5

CB-Kp40 40 30 12.7

CB-Kp50 50 37 13

CB-Kp63 63 46 13.3

CB-Kp80 80 59 14

CB-Kp100 100 73 14.5

转速 r/min

20 25

型号
公称排量

ml/r

压力 Mpa

2000 2500 ≥90 ≥81 -20~95

P-47 版权所有,侵权必究



CB-Kp单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 ExF M D2 MxN

CB-Kp32 158

CB-Kp40 161

CB-Kp50 165.5

CB-Kp63 171

CB-Kp80 107 179 35

CB-Kp100 112.5 188 40

L2
进油口 出油口

104 32 60x30 M10 25 52x26

70x36 M12 32 60x30

型号 L1

J1 J2 J3

模数（径节)

z

2 12/24 16/32

齿数

α

15 14 15

压力角

D

30 30 30

分度圆直径

De

30 29.634 23.8

大径

Df

32 31.7 25.4

小径 27 26.99 21.8

m(Dp)

P-48 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



CB-Kp侧进后出单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

J1 J2 J3

模数（径节) m(Dp) 2 12/24 16/32

齿数 z 15 14 15

压力角 α 30 30 30

分度圆直径 D 30 29.634 23.8

大径 De 32 31.7 25.4

小径 Df 27 26.99 21.8

C DxE F GxH MxN

CB-Kp63 110 200 26.2x52.4

CB-Kp80 110 210

CB-Kp90 110 215

CB-Kp110 115 220 50 43x77.8 32

出油口

35.8x69.8 25
M10x25

30.2x58.7
M12x25

B
进油口

型号 A

40

P-49 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



CB-Kp双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

J1 J2 J3

模数（径节)

z

2 12/24 16/32

齿数

α

15 14 15

压力角

D

30 30 30

分度圆直径

De

30 29.634 23.8

大径

Df

32 31.7 25.4

小径 27 26.99 21.8

m(Dp)

进油口 出油口

L1 L2 D3 L3 L4 D1 MxN D2 JxK

CB-Kp40/32 274

CB-Kp40/40 277

CB-Kp50/32 278.5

CB-Kp50/50 286

CB-Kp63/32 284

CB-Kp63/40 287

CB-Kp63/50 291.5

CB-Kp63/63 297

CB-Kp80/32 293

CB-Kp80/40 296

CB-Kp80/50 300.5

CB-Kp80/63 306

CB-Kp80/80 242 242 32 60x30 314

CB-Kp100/50 309.5

CB-Kp100/63 315

CB-Kp100/80 251 251 323

CB-Kp100/100 256.5 256.5 332

118

248 25 52x26

32 60x30

125 230 106 230

128

239

38

110
239

248

15 220 98 220

25

119 224.5 100 224.5

L5

52x26

32 60x30

25 52x26

型号

P-50 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CB-Kp三联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

J1 J2 J3

模数（径节)

z

2 12/24 16/32

齿数

α

15 14 15

压力角

D

30 30 30

分度圆直径

De

30 29.634 23.8

大径

Df

32 31.7 25.4

小径 27 26.99 21.8

m(Dp)

进油口 出油口

L1 L2 L3 L4 L5 D1 MxN D2 KxH

CB-Kp50/50/40 119 239.5 100 220.5 345 402

CB-Kp63/40/32 241 224 346 400

CB-Kp63/50/32 245 226 350.5 404.5

CB-Kp63/63/32 410

CB-Kp63/63/40 413

CB-Kp80/50/50 254 235 359.5 421

CB-Kp80/63/32 419

CB-Kp80/63/40 422

CB-Kp80/80/32 428

CB-Kp80/80/40 431

CB-Kp100/63/40 431

CB-Kp100/63/50 435.5

CB-Kp100/80/32 437

CB-Kp100/80/40 440

CB-Kp100/80/63 450

272 254 383 32 60x30

365

263 245 32 60x30

269

118

250 25 52x26

52x26

125 106

251 356

128

110

32 60x30

241

374

25 52x26

232

L6

25

260

型号

P-51 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CB-H单联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-H系列齿轮油泵是一种高压液压动力元件，其内部结构采用高

精度齿轮、浮动侧板加滑套、滚针轴承结构。具有压力高、容积效率

高、噪音低、重量轻、使用可靠等优点。产品广泛应用与工程机械、起

重机械和矿山机械等的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                    

CB-H  囗     囗囗    -    囗             囗           囗         

齿轮泵  旋向   公称排量   止口法兰形式        安装止口       轴头连接                 
    

  

 
  

 

P1平键A6x6x40
P2平键A8x7x40
H矩形花键6Dx25f7
   x21c11x5e9
J渐开线花键Dp=16/32 
   z=13

  性能参数

20、25、32
40、50、63

B1-方形法兰
B2-菱形法兰
   孔距130 2-Φ14
B3-菱形法兰
   孔距140 2-Φ14

L:左旋
R:右旋

    

F1:
F2:Φ85x6.5

Φ100x6.5

容积效率 总效率 工作温度 驱动功率 重量

额定 最高 额定 最高 ％ ％ ℃ KW kg

CB-H16 16 14.7 9

CB-H20 20 18.4 9.3

CB-H25 25 23 9.6

CB-H32 32 29 10

CB-H40 40 36.8 10.5

CB-H50 50 46 11.1

CB-H63 63 58 11.8

转速 r/min

20 25 2000 2500 ≥90

型号
公称排量

ml/r

压力 Mpa

≥81 -20~95

P-52 版权所有,侵权必究



CB-H单泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D DL d dl P1 P2 A φ φ A φ φ

CB-H16 142 72

CB-H20 145 73.5

CB-H25 149 75.5

CB-H32 154.5 78.2

CB-H40 161 81.5

CB-H50 169 85.5 32

CB-H63 179 90.5 35

14
30

25

50

出油口 轴伸L2 菱形法兰I 菱形法兰II

130 85 11 140 100M33x2 M27x2

20

45

L1
进油口

型号 L

25

P-53 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CB-H双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

D1 D2 d1 d2

CB-H20/20 273 73.5 128

CB-H25/25 281 73.5 132

CB-H32/20 282.5 132.75 30

CB-H32/32 292 137.5 25

CB-H40/20 289 136

CB-H40/25 293 138

CB-H40/32 298.5 140.75 30

CB-H40/40 305 144 32

CB-H50/20 297 140 25

CB-H50/32 306.5 144.75 30

CB-H50/40 313 148 32

CB-H63/20 307 145 25

CB-H63/32 316.5 149.75 30

CB-H63/50 331 157 32 25

85.5

25

90.5
20

L2

20

32

81.5

25 25

78.25 30

L1
出油口

25

20

型号 L
进油口

P-54 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CB-KpH双联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-KpH系列齿轮泵为CB-Kp系列泵与CB-H系列泵的组合泵，Kp泵

具有设计先进、性能好、噪音低、重量轻、使用可靠等优点；H泵具有

压力高，容积效率高等优点。产品广泛应用于工程机械、矿山机械、起

重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                    

CB-KpH      囗           囗               囗       -      囗                    

齿轮泵        旋向         前泵排量           后泵排量           轴头连接        
    

  

 
  

 

P平键A10x8x40
J渐开线花键m=2  z=15

L:左旋
R:右旋

    

32,63,80,100 16

  性能参数

前泵 后泵 额定 最高 额定 最高 额定 最高

CB-KpH32/16 32 16

CB-KpH63/16 63 16

CB-KpH100/16 100 16

排量 ml/r

25 2000 2500

后泵压力 Mpa 转速 r/min

25 20

前泵压力 Mpa
型号

20

  外形尺寸

D ExF M d GxH

CB-KpH32/16 303 232 110 104

CB-KpH63/16 317 146 110 106

CB-KpH100/16 337 166 119 115 38 70x36 M12 32 60x30

L3

60x30

L2
前泵出油口

25 52x2632

前泵进油口

M10

L1型号 L

P-55 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CB-KpH四联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-KpH系列齿轮泵为CB-Kp系列泵与CB-H系列泵的组合泵，Kp泵

具有设计先进、性能好、噪音低、重量轻、使用可靠等优点；T泵具有

压力高，容积效率高等优点。产品广泛应用于工程机械、矿山机械、起

重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                     

CB-KpH  囗         囗             囗            囗            囗                       

齿轮泵   旋向    第一节泵排量     排量           第二节泵 第三节泵排量 第四节泵排量      
    

  

 
  

 

L:左旋
R:右旋

  

32,80

  性能参数

50,80 32,40

 

  

08

  

泵I 泵II 泵III 泵IV 额定 最高 额定 最高

CB-KpH50/32/32/08 50 32 32 08

CB-KpH80/80/32/08 80 80 32 08

CB-KpH80/80/40/08 80 80 40 08

总效率

％ ％

20 25 2000 2500 ≥90 ≥81

排量 ml/r 转速 r/min 容积效率
型号

压力 Mpa

  外形尺寸

D ExF d GxH M

CB-KpH50/32/32/08 549 99 125 135 126 120 240 40 70x36 20 48x22 M8

CB-KpH80/80/32/08 587.5 110 135 153 126 128 270 50 78x43 32 60x30 M10

CB-KpH80/80/40/08 594 110 135 156 126 128 272 50 78x43 32 60x30 M10

L4 L5 L6L1型号 L
出油口

L3L2
进油口

P-56 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CB-KpT双联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-KpT系列齿轮泵为CB-Kp系列泵与CB-T系列泵的组合泵，Kp泵

具有设计先进、性能好、噪音低、重量轻、使用可靠等优点；T泵具有

压力高，容积效率高等优点。产品广泛应用于工程机械、矿山机械、起

重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                    

CB-KpT 囗    囗      囗   -    囗         囗         囗                    

齿轮泵  旋向 前泵排量 后泵排量 止口法兰连接   安装止口     轴头连接        
    

  

 
  

 

P平键A10x8x40
H1矩形花键 6Dx32f7
                      x28b12x7d9
H2矩形花键 6Dx32f7
                      x28b12x8d9
H3矩形花键 6Dx30f7
                      x26b12x8d10
J1渐开线花键 m=2 z=15
J2渐开线花键 Dp=12/24 
              z=14
J3渐开线花键 Dp=16/32 
              z=15

L:左旋
R:右旋

  

50,63
80,100

B1方形法兰
B2菱形法兰

  性能参数

06,08,
10,16,20

F1为Φ127x8
F2为Φ125x8

 

    

容积效率 驱动功率 重量

前泵 后泵 额定 最高 额定 最高 额定 最高 ％ KW kg

CB-KpT50/06 50 06 40.5 15.5

CB-KpT63/06 63 06 49.5 15.8

CB-KpT80/06 80 06 62.5 16.5

CB-KpT100/06 100 06 76.5 17

CB-KpT50/08 50 08 41.6 15.6

CB-KpT63/08 63 08 50.6 15.9

CB-KpT80/08 80 08 63.6 16.6

CB-KpT100/08 100 08 77.6 17.1

CB-KpT50/10 50 10 42.8 15.7

CB-KpT63/10 63 10 51.8 16

CB-KpT80/10 80 10 64.8 16.7

CB-KpT100/10 100 10 78.8 17.2

CB-KpT63/16 63 16 55.3 16.4

CB-KpT80/16 80 16 68.3 17.1

CB-KpT100/16 100 16 82.3 17.6

CB-KpT50/20 50 20 44.3 16.3

CB-KpT63/20 63 20 53.3 16.6

CB-KpT80/20 80 20 66.3 17.3

CB-KpT100/20 100 20 80.3 17.8

2500 ≥90

10 12.5

排量 ml/r

20

后泵压力 Mpa 转速 r/min

25

16 20

2000

前泵压力 Mpa
型号

P-57 版权所有,侵权必究



CB-KpT双联泵  

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

  外形尺寸

J1 J2 J3

模数（径节)

z

2 12/24 16/32

齿数

α

15 14 15

压力角

D

30 30 30

分度圆直径

De

30 29.634 23.8

大径

Df

32 31.7 25.4

小径 27 26.99 21.8

m(Dp)

D1 ExF M D2 GxH I II I II

CB-KpT50/06 326 210.5 116 104 40 36x70 M12

CB-KpT63/06 332 216 115 106 38 30x60

CB-KpT80/06 342 226 107 107 35

CB-KpT100/06 350 234 106 106 38

CB-KpT50/08 330 212.5 116 104 40 36x70 M12

CB-KpT63/08 336 218 115 106 38 30x60

CB-KpT80/08 346 228 107 107 35

CB-KpT100/08 354 236 406 106 38

CB-KpT50/10 334 214.5 116 104 40 36x70 M12

CB-KpT63/10 340 220 115 106 38 36x60

CB-KpT80/10 350 230 107 107 35

CB-KpT100/10 358 238 106 106 38

CB-KpT63/16 352 226 115 106 38 30x60 25 52x26

CB-KpT80/16 362 236 107 107 35

CB-KpT100/16 370 244 106 106 38

CB-KpT50/20 354 224.5 116 104 40 36x70 M12

CB-KpT63/20 360 230 115 106 38 30x60

CB-KpT80/20 370 240 107 107 35

CB-KpT100/20 378 248 106 106 38

Φ18

4-M8

Φ38

均布

Φ18

4-M8

Φ38

均布

M10

70x36

70x36

M10
70x36 32 60x30

32 60x30

25 52x26

M10
70x36 32 60x30

前泵进油口d1 前泵进油口d2

M22x1.5

 Φ14

4-M8

Φ38

均布

M18x1.5

M10

L3L2
出油口

25 52x26

25 52x26

32 60x30

32 60x30

25 52x26

前泵进油口

70x36

L1

Φ14

4-M8

Φ38

均布

型号 L

P-58 版权所有,侵权必究



 

CB-KpT三联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-KpT系列齿轮泵为CB-Kp系列泵与CB-T系列泵的组合泵，Kp泵

具有设计先进、性能好、噪音低、重量轻、使用可靠等优点；T泵具有

压力高，容积效率高等优点。产品广泛应用于工程机械、矿山机械、起

重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                     

CB-KpT  囗       囗         囗          囗    -    囗                       

齿轮泵   旋向    前泵排量     后泵排量          轴头连接  后泵排量      
    

  

 
  

 

P平键A10x8x40
H1矩形花键 6x32x28x7
J1渐开线花键 m=2 z=15
J2渐开线花键 Dp=12/24 
              z=14

L:左旋
R:右旋

  

32,50

  性能参数

63 06,10

 

    

前泵 中泵 后泵 前泵 中泵 后泵 前泵 中泵 后泵 前泵 中泵 后泵 前泵 中泵 后泵

最高转速 r/min

CB-KpT63/32/06 63 32 6

20 16 25 20 2000 25000CB-KpT63/50/06 63 50 6

CB-KpT63/32/10

型号
排量(ml/r） 额定压力  Mpa 最高压力 Mpa 额定转速 r/min

63 32 10

  外形尺寸

花键代号 Φ m(Dp） z α

J1 Φ32 2 15 30

J2 Φ31.2 12/24 14 30

I II I II

10

14

CB-KpT63/32/06 381 326

M18x1.5CB-KpT63/32/06 389 333

CB-KpT63/32/06

L1型号 L

389 329 18

进油口d1 出油口d2

14
M22x1.5
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CB-KpT四联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-KpT系列齿轮泵为CB-Kp系列泵与CB-T系列泵的组合泵，Kp泵

具有设计先进、性能好、噪音低、重量轻、使用可靠等优点；T泵具有

压力高，容积效率高等优点。产品广泛应用于工程机械、矿山机械、起

重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                     

CB-KpT  囗         囗             囗            囗            囗                       

齿轮泵   旋向    第一节泵排量     排量           第二节泵 第三节泵排量 第四节泵排量      
    

  

 
  

 

L:左旋
R:右旋

  

80,100

  性能参数

80,100 63

 

  

10

  

重量

泵I 泵II 泵III 泵IV 泵I 泵II 泵III 泵IV 泵I 泵II 泵III 泵IV 泵I 泵II 泵III 泵IV 泵I 泵II 泵III 泵IV kg

CB-KpT80/80/63/10 80 80 63 10 41

CB-KpT100/100/63/10 100 100 63 10 41.5

额定转速 r/min 最高转速 r/min

20 16 25 20 2000 2500

额定压力 Mpa 最高压力 Mpa排量 ml/r
型号

  外形尺寸

CB-KpT80/80/63/10 643 135 217 135 129

CB-KpT100/100/63/10 665 144 236 144 138

L4L1型号 L L3L2
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CB-KpQ侧进后出单泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-KpQ系列齿轮泵采用高精度齿轮,壳体采用高强度铸铁,轴向采

用压力自动补偿,径向采用齿顶扫镗的密封形式。具有设计先进、性能

好、噪音低、使用可靠等优点。产品广泛应用与建筑机械、工程机械、

矿山机械、起重运输机械、石油机械的液压系统中作为液压动力元件。

 订购码                                                                     

CB-KpQ                囗               囗囗囗                                   

齿轮泵   旋向    第一节泵排量     排量           第二节泵 第三节泵排量 第四节泵排量      
    

  

 
  

 

L:左旋
R:右旋

  

80,100

  性能参数

80,100 63

 

  

10

  

公称排量 容积效率 总效率 工作温度 驱动功率 重量

ml/r 额定 最高 额定 最高 ％ ％ ℃ KW KG

CB-KpQ50 50 37 16.5

CB-KpQ63 63 46 17

CB-KpQ80 80 59 17.5

CB-KpQ100 100 73 18.5

转速 r/min

2000 ≥90 ≥81 -20~952500

压力 Mpa

20

型号

25

  外形尺寸

D d D d 进油口 出油口

CB-KpQ50 177 154.5

CB-KpQ63 182 162

CB-KpQ80 191 171.5

CB-KpQ100 200 183

30 30
M30x1.5

M36x2

M30x1.5

M36x2
37

配单向阀
L1型号 L

进油口 出油口

37
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CB-A单泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-A系列齿轮油泵属于中高压齿轮泵,是液压系统中的动力元件。

它采用高强度铸铁壳体、高精度齿轮、大直径滚子轴承和二次密封等结

构，具有转速范围宽，排量规格多，抗冲击性能好等特点。特别适用于

建筑工程机械、起重运输机械等液压系统中。

 订购码                                                                     

CB-A         囗           囗囗囗                   囗                                   

齿轮泵         旋向               排量                    轴头连接
          

  

   

 

L:左旋
R:右旋

  

  性能参数

80,100、125、
140、160、180、200

 

  

P平键A10x8x40
H矩形花键 6Dx34f7x28b12x7d9
J1渐开线花键 m=2 z=15
J2渐开线花键 Dp=16/32 z=15

  外形尺寸

花键代号 Φ m(Dp） z α

J1 Φ32 2 15 30

J2 Φ31.2 12/24 14 30

公称排量 容积效率 总效率 工作温度 驱动功率 重量

ml/r 额定 最高 额定 最高 ％ ％ ℃ KW KG

CB-A80 80 59 32

CB-A100 100 73 34

CB-A125 125 92 35

CB-A140 140 103 37

CB-A160 160 118 39

CB-A180 180 129 40

CB-A200 200 146 41

转速 r/min

2000 2500 ≥90 ≥81 -20~95

压力 Mpa

20 25

型号

D ExF M d GxH N

CB-A80 109.5 190 35

CB-A100 113.5 198 40

CB-A125 118.3 207.6

CB-A140 121.3 213.6

CB-A160 125 221

CB-A180 129 229 38

CB-A200 133 237 40

80x36 60x30 M10

M12

进油口 出油口

32

50 78x43 70x36 M12

44

L型号 L1
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