
 

CB-A2系列齿轮泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

        CB-A2系列齿轮油泵属于中高压齿轮泵,是液压系统中的动力元

件。它采用高强度铸铁壳体、高精度齿轮、大直径滚子轴承和二次密封

等结构，具有转速范围宽，排量规格多，抗冲击性能好等特点。特别适

用于建筑工程机械、起重运输机械等液压系统中。

    该系列齿轮泵有50,63,80,90,100,110ml/ r等六种排量可供选择。

 订购码                                                                     

CB-A2     囗       囗囗囗   -     囗            囗                                   

齿轮泵      旋向          排量       止口法兰连接      轴头连接
          

  

   

 

L:左旋
R:右旋

  

  性能参数

50,63,80,
90,100,110

 

  

P平键A10x8x40

H矩形花键 6Dx34f7x28b12x7d9

J1渐开线花键 m=2 z=15

J2渐开线花键 Dp=12/24 z=14

J3渐开线花键 Dp=16/32 z=15

B1方形法兰
B2菱形法兰

    

公称排量 容积效率 总效率 工作温度 驱动功率 重量

ml/r 额定 最高 额定 最高 ％ ％ ℃ KW KG

CB-A2040 40 33 26

CB-A2050 50 37 28

CB-A2063 63 46 29

CB-A2080 80 59 31

CB-A2100 100 73 33

CB-A2110 110 82 34

20 25 2500 ≥81 -20~95

转速 r/min压力 Mpa

≥90

型号

2000

P-63 版权所有,侵权必究



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CB-A2单泵

花键代号 Φ m(Dp） z α

J1 Φ32 2 15 30

J2 Φ31.2 12/24 14 30

J3 Φ25.3 16/32 15 30

D ExF M d GxH N

CB-A2050 114.25 200.5

CB-A2063 117 206

CB-A2080 35 121.5 215

CB-A2100 126 224

CB-A2110 128 228
40

25 26x52

36x70 M12 32 30x60

L1

M10

30 30x60 M10

型号
进油口 出油口

L

P-64 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CB-A2侧(后)进后出单泵

花键代号 Φ m(Dp） z α

J1 Φ32 2 15 30

J2 Φ31.2 12/24 14 30

J3 Φ25.3 16/32 15 30

D ExF M d GxH N

CB-A2050 114.25 200.5

CB-A2063 117 206

CB-A2080 121.5 215

CB-A2100 M12 M10 126 224

CB-A2110 50 43x78 M14 M12 128 228

40
M10 25

32

26.2x52.4

30.2x58.7

M10

L1

36x70

型号
进油口 出油口

L

P-65 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CB-A2双联泵

花键代号 Φ m(Dp） z α

J1 Φ32 2 15 30

J2 Φ31.2 12/24 14 30

J3 Φ25.3 16/32 15 30

D1 ExF M D2 GxH N

CB-A2040/2040 334 181 111.75 138.5 25 26x52 25 26x52

CB-A2050/2050 344 186 114.25 14.5 32 30x60

CB-A2063/2040 344.5 143.75 25 26x52

CB-A2063/2050 349.5 146.25 32 30x60

CB-A2080/2032 349.5 146.25

CB-A2080/2040 353.5 148.25

CB-A2080/2080 373 158 40 36x70 M12

CB-A2100/2040 362.5 152.75 25 26x52 M10

CB-A2100/2080 382 162.5

CB-A2100/2100 391 167

M10
32 30x60

200.5

40 36x70 M12

209.5 126
M12

M10

121.5

191.5 117

L1型号 L L3L2
出油口

40 36x70

25 26x52

P-66 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CBQ-*5**-*F**单泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    CBQ-*5系列齿轮油泵在原有设计构造基础上加以改进，内部结构使

用了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、滚针承轴等多项先进技术。它具有

容积效率高、压力高、噪音低、抗振性强、寿命长等特点。广泛应用与

叉车、装载机、挖掘机、起重机、压路机等工程机械及矿工、轻工。环

卫、农机等行业。

 订购码                                                                     

CBQ     囗       5 -   囗囗      囗       F        囗        囗                                   

产品代号 压力等级  齿轮模数 公称排量  安装形式  油口形式   轴伸形式     轴向
          

  

   

 

L:左旋
R:右旋

  

 

  

A菱形法兰
C矩形法兰

    

F:20MPa
G:25MPa

法兰连接 P:平键
M:矩形花键

        

 

 

外形尺寸                                                                    

 性能参数                                                                    

额定 最高 最低 额定 最高

CBQ-G520-*F** 20 5.7

CBQ-G525-*F** 25 6

CBQ-G532-*F** 32 6.3

CBQ-G540-*F** 40 6.8

CBQ-G550-*F** 50 7.3

CBQ-G563-*F** 63 500 2000 2500 8

2000 2500

92

93

容积效率
压力

25
3000

型号 公称排量
转速

20 25

28

重量

矩形法兰 菱形法兰 进油口 出油口

CBQ-G520-*F** 62.5 129

CBQ-G525-*F** 64.5 133

CBQ-G532-*F** 67 138 30

CBQ-G540-*F** 69.5 143

CBQ-G550-*F** 73 150

CBQ-G563-*F** 77.5 159

35

23

25

25

20

L2型号 L1
H D

15

P-67 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 

CBQL-*5/F5双联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    CBQL-*5/F5系列双齿轮泵油泵在原有设计构造基础上加以改进,外

部采用高强度铸铁件,内部结构使用了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、

滚针轴承等多项先进技术。它具有容积效率高、压力高、噪音低、抗振

性强、寿命长等特点。广泛应用与叉车、装载机、挖掘机、压路机、起

重机等工程机械及矿工、轻工、环卫、农机等行业。

CBQL       -    囗          5           囗囗     /    F                   5                囗囗     -    C           F            H          囗                                   

产品代号      压力等级      齿轮模数      前公称排量     压力等级      齿轮模数    后公称排量     安装形式      油口形式       轴伸形式       旋向
          

  

   

 

L:左旋(逆时针)
R:右旋(顺时针)

 

      

E:160MPa
F:20MPa

    

 

订购码                                                                     

        

矩形花键法兰连接矩形法兰E:160MPa
F:20MPa

  

技术参数                                                                    

额定 最高 最低 额定 最高

CBQL-E563/F520-CFH* 63/20 17.3

CBQL-E563/F525-CFH* 63/25 17.8

CBQL-E563/F532-CFH* 63/32 18.5

CBQL-E563/F540-CFH* 63/40 19.3

CBQL-E563/F550-CFH* 63/50 20.3

CBQL-E550/F520-CFH* 50/20 16

CBQL-E550/F525-CFH* 50/25 16.5

CBQL-E550/F532-CFH* 50/30 17.2

CBQL-E550/F540-CFH* 50/40 18

CBQL-E550/F550-CFH* 50/50 19

CBQL-E540/F520-CFH* 40/20 15

CBQL-E540/F525-CFH* 40/25 15.5

CBQL-E540/F532-CFH* 40/32 93/93 16.2

2500 3000

93/92

93/93

93/92

600 2000

93/92

16/20 20/25

93/93

20/20 25/25 600

容积效率

压力

2500

型号 公称排量

转速

重量

P-68 版权所有,侵权必究



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CBQL-*5/F5双联泵

进油口 出油口

CBQL-E563/F520-CFH* 146 312.5

CBQL-E563/F525-CFH* 148 316.5

CBQL-E563/F532-CFH* 150.5 321.5 35/30

CBQL-E563/F540-CFH* 153 326.5

CBQL-E563/F550-CFH* 156.5 333.5 25/25

CBQL-E550/F520-CFH* 141.5 303.5

35/35

89.5

35/25

D

25/20

L2型号 L1 L

进油口 出油口

CBQL-E563/F520-CFH* 138 296.5

CBQL-E563/F525-CFH* 140 300.5

CBQL-E563/F532-CFH* 142.5 305.5 35/30

CBQL-E563/F540-CFH* 145 310.5 35/35

CBQL-E563/F550-CFH* 135.5 291.5

CBQL-E550/F520-CFH* 137.5 295.5

81.5

30/25

35/25

D

20/20

20/20

L2型号 L1

79

L

P-69 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 

CBQLQ-*5/F5双联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    CBQLQ-*5/F5系列齿轮油泵壳体采用高强度铸铁材料,内部结构使用

了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、滚针轴承等多项先进技术。它具有容

积效率高、压力高、噪音低、抗振性强、寿命长等特点。广泛应用与叉

车、装载机、挖掘机、起重机、压路机等工程机械及矿工、轻工、环

卫、农机等行业。

CBQLQ       -    囗          5           囗囗     /    F                   5                囗囗     -    囗          F            H          囗                                   

产品代号      压力等级      齿轮模数      前公称排量     压力等级      齿轮模数    后公称排量     安装形式      油口形式       轴伸形式       旋向
          

  

   

 

L:左旋(逆时针)
R:右旋(顺时针)

 

      

F:20MPa
G:25MPa

    

 

订购码                                                                     

        

矩形花键法兰连接A:菱形法兰
C:矩形法兰

  

技术参数                                                                    

F:20MPa
G:25MPa

额定 最高 最低 额定 最高

CBQLQ-E563/F520-*FH* 63/20 14.4

CBQLQ-E563/F525-*FH* 63/25 14.9

CBQLQ-E563/F532-*FH* 63/32 15.6

CBQLQ-E563/F540-*FH* 63/40 16.4

CBQLQ-E563/F550-*FH* 63/50 17.4

CBQLQ-E550/F520-*FH* 50/20 13.1

CBQLQ-E550/F525-*FH* 50/25 13.6

CBQLQ-E550/F532-*FH* 50/30 14.3

CBQLQ-E550/F540-*FH* 50/40 15.1

CBQLQ-E550/F550-*FH* 50/50 16.1

CBQLQ-E540/F520-*FH* 40/20 12.1

CBQLQ-E540/F525-*FH* 40/25 12.6

CBQLQ-E540/F532-*FH* 40/32 13.3

CBQLQ-E540/F540-*FH* 40/40 14.1

CBQLQ-E532/F520-*FH* 32/20 11.3

CBQLQ-E532/F525-*FH* 32/25 11.8

CBQLQ-E532/F532-*FH* 32/32 92/92 12.5

CBQLQ-E525/F520-*FH* 25/20 10.6

CBQLQ-E525/F525-*FH* 25/25 11.1

CBQLQ-E520/F520-*FH* 20/20 10.1

92/90

91/91

91/90

2500 3000

92/92

91/90

90/90

600 2000

92/90

16/20 20/25

20/20 25/25 600

92/91

容积效率

压力

2500

型号 公称排量

转速

重量

P-70 版权所有,侵权必究



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CBQLQ-*5/F5双联泵

进油口 出油口 菱形法兰 矩形法兰

CBQLQ-E563/F520-*FH* 77.5 146 290

CBQLQ-E563/F525-*FH* 148 294

CBQLQ-E563/F532-*FH* 150.5 299 35/30

CBQLQ-E563/F540-*FH* 153 304

CBQLQ-E563/F550-*FH* 156.5 311 25/25

CBQLQ-E550/F520-*FH* 73 141.5 281

CBQLQ-E550/F525-*FH* 143.5 285

CBQLQ-E550/F532-*FH* 146 290 35/30

CBQLQ-E550/F540-*FH* 148.5 295

CBQLQ-E550/F550-*FH* 152 302 25/25

CBQLQ-E540/F520-*FH* 69.5 138 274

CBQLQ-E540/F525-*FH* 140 278

CBQLQ-E540/F532-*FH* 142.5 283 35/30

CBQLQ-E540/F540-*FH* 145 288 35/35

CBQLQ-E532/F520-*FH* 67 135.5 269

CBQLQ-E532/F525-*FH* 137.5 273

CBQLQ-E532/F532-*FH* 140 278 30/30

CBQLQ-E525/F520-*FH* 64.5 133 264

CBQLQ-E525/F525-*FH* 135 268

CBQLQ-E520/F520-*FH* 62.5 131 260

25/25

15 23

25/20

20/20

35/35

35/25

35/35

35/25

30/25

35/25

D

25/20

L2型号 L1 L
H

P-71 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 

CBP三联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    CBP系列三联齿轮油泵油泵壳体采用高强度球墨铸铁,内部结构使用

了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、滚针轴承等多项先进技术。它具有容

积效率高、压力高、噪音低、抗振性强、寿命长等特点。广泛应用与叉

车、装载机、挖掘机、起重机、压路机等工程机械及矿山、轻工、环

卫、农机等行业。

CBP          -       囗囗      /       囗囗       /       囗囗      -      B                F                P              囗           

产品代号         前泵公称排量         中泵公称排量         后泵公称排量         安装形式           油口形式           轴伸形式            旋向
             

 

L:左旋(逆时针)
R:右旋(顺时针)

 

        

订购码                                                                     

      

平键法兰连接方形法兰

技术参数                                                                    

额定 最高 最低 额定 最高

CBP50/50/40/-BFP* 50/50/40 31.3

CBP50/50/50/-BFP* 50/50/50 32

CBP63/40/32/-BFP* 63/40/32 31

CBP63/40/40/-BFP* 63/40/40 32

CBP63/50/32/-BFP* 63/50/32 32.1

CBP63/50/40/-BFP* 63/50/40 32

CBP63/50/50/-BFP* 63/50/50 32.5

CBP63/63/32/-BFP* 63/63/32 32.3

CBP63/63/40/-BFP* 63/63/40 32.7

CBP63/63/50/-BFP* 63/63/50 33.2

20 25 600 2000 2500

93

92

容积效率

压力

型号 公称排量

转速

重量

P-72 版权所有,侵权必究



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CBP三联泵

额定 最高 最低 额定 最高

CBP50/50/40-BFP* 50/50/40 31.3

CBP50/50/50-BFP* 50/50/50 32

CBP63/40/32-BFP* 63/40/32 31

CBP63/40/40-BFP* 63/40/40 32

CBP63/50/32-BFP* 63/50/32 32.1

CBP63/50/40-BFP* 63/50/40 32

CBP63/50/50-BFP* 63/50/50 32.5

CBP63/63/32-BFP* 63/63/32 32.3

CBP63/63/40-BFP* 63/63/40 32.7

CBP63/63/50-BFP* 63/63/50 33.2

20 25 600 2000 2500

93

92

容积效率

压力

型号 公称排量

转速

重量

P-73 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

CBPa三联泵  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    CBPa系列三联齿轮油泵油泵壳体采用高强度球墨铸铁,内部结构使用

了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、滚针轴承等多项先进技术。它具有容

积效率高、压力高、噪音低、抗振性强、寿命长等特点。广泛应用与叉

车、装载机、挖掘机、起重机、压路机等工程机械及矿山、轻工、环

卫、农机等行业。

CBPa          -       囗囗      /       囗囗       /       囗囗      -      B                F                P              囗           

产品代号         前泵公称排量         中泵公称排量         后泵公称排量         安装形式           油口形式           轴伸形式            旋向
             

 

L:左旋(逆时针)
R:右旋(顺时针)

 

        

订购码                                                                     

      

平键法兰连接方形法兰

技术参数                                                                    

额定 最高 最低 额定 最高

CBPa50/50/40/-BFP* 50/50/40 31.3

CBPa50/50/50/-BFP* 50/50/50 32

CBPa63/40/32/-BFP* 63/40/32 31

CBPa63/40/40/-BFP* 63/40/40 32

CBPa63/50/32/-BFP* 63/50/32 32.1

CBPa63/50/40/-BFP* 63/50/40 32

CBPa63/50/50/-BFP* 63/50/50 32.5

CBPa63/63/32/-BFP* 63/63/32 32.3

CBPa63/63/40/-BFP* 63/63/40 32.7

CBPa63/63/50/-BFP* 63/63/50 33.2

20 25 600 2000 2500

93

92

容积效率

压力

型号 公称排量

转速

重量

P-74 版权所有,侵权必究



 

CBPa三联泵  

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

型号 L1 L2 L3 L4 L5 L

CBPa50/50/40/-BFP* 108 404

CBPa50/50/50/-BFP* 112 410

CBPa63/40/32/-BFP* 107 402

CBPa63/40/40/-BFP* 102 406

CBPa63/50/32/-BFP* 113 408

CBPa63/50/40/-BFP* 108 412

CBPa63/50/50/-BFP* 112 418

CBPa63/63/32/-BFP* 110 416

CBPa63/63/40/-BFP* 114 420

CBPa63/63/50/-BFP* 115 426

114 118 103 116

125

111

108

119

115

126 121

P-75 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

GPL4系列齿轮泵  

性能参数                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

额定 最高 最高 额定

GPL4080 83.4 28 30

GPL4100 101.8

GPL4125 125.2

GPL4140 139.5

GPL4160 160.4

25 28

23 25

≤252000 2500

转速 r/min
工作油液

工作油液过滤

精度

压力 Mpa

20~74

液压油

型号 理论排量ml/r 工作油温
额定工况下容

积效率

-20~80 ≥90

外形尺寸

型号 GPL4080 GPL4100 GPL4125 GPL4140 GPL4160

D 40 40 45 45 45

E 30 30 32 32 32

F 60.5 60.5 70 75.5 83.5

A 104.25 104.25 109 111.75 115.75

B 190.5 190.5 200 205.5 213.5

P-76 版权所有,侵权必究

CCLAIR



P5100-F系列齿轮泵  

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

注:括号内为渐开线花键尺寸

SAE渐开线花键参数
径节D.P：12/24
齿数:14
压力角:30°
精度等级: II

L L1

P5100-F63 140 额定 最高 39.7 189.6 189.6 187.7 114.5 30 58.7 26 52 32 25

P5100-F80 177.8 21 25 50.4 240.8 240.8 200.3 120.9 36 70 30 58.7 38 32

P5100-F100 222.2 18 21 54 158 158 213.1 127.2 36 70 30 58.7 40 35

B a b D D1压力

600~2200

输出功率 输出扭矩 安装尺寸型号 输入流量 输出工作转速

安装尺寸

A

P-77 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



P7600-F系列齿轮泵  

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

注:括号内为渐开线花键尺寸

SAE渐开线花键参数
径节D.P：12/24
齿数:14
压力角:30°
精度等级: II

额定 最高 额定 最高 a b c D a1 b1 c1 D1

P7600-F80 80 90.6 33.4 203 124

P7600-F100 100 101.5 34.8 210 127

P7600-F112 112 113.2 36.1 216 131

P7600-F125 125 126.8 36.8 222 134

P7600-F140 140 135.9 37.4 226 135

P7600-F160 160 144.9 38.7 240 132

P7600-F180 180 139.8 39.6 246.5 136

P7600-F200 200 155.3 40.5 253 139

60 M10 32

≥92%

18 21

43 78 50.8

50.8 88.9 63.5 35.7 69.9 M12 38

35.7 69.9

M12

38

30

进油口尺寸 出油口尺寸

2200 2750

≥91%

转速

驱动效率 容积效率

压力

21

型号 公称排量

25

重量 H A

P-78 版权所有,侵权必究
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CMG系列马达  

概述                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

    CMG系列马达是一种中高压通用液压元件。它具有结构简单、工作可

靠和维修方便等特点。广泛应用与工程机械、起重机械、和矿山机械等

液压系统中，作为液压执行元件。

技术参数                                                                    

额定 最高 额定 最低 最高

CMG2040 40.6 103 21.4

CMG2050 50.3 128 22.3

CMG2063 63.6 162 22.9

CMG2080 80.4 205 24

CMG2100 100.7 256 25

CMG3125 126.4 322 39.5

CMG3140 140.3 357 41

CMG3160 161.1 410 42.5

CMG3180 180.1 12.5 16 358 44

CMG3200 200.9 400 45.5

马达理论

输出扭矩
重量

2000 500

16 20

2500

工作油液
压力 Mpa

型号
理论排量

ml/r

转速

工作油温
工作油液

过滤精度

额定工况

下容积效

率

20~43

液压油
-20~80 ≤25 马达 ≥85

注:

   1.油液最高污染等级：按GB/T14039至19/16。

   2.非额定工况下(压力、转速)的容积效率值参见工作性能曲线。

   3.串联泵如需要各联泵之间互不串油可与公司联系。

   4.除安装连接尺寸外，其余外形尺寸以实物为准。

P-79 版权所有,侵权必究



CMG2马达  

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

型号 A B D E F a b c d e f

CMG2040 179 96.5 20 20 55 22 48 22 48 M8/深12 M8/深12

CMG2050 184.5 99 25 25 60.5 26 52 26 52 M10/深12 M10/深12

CMG2063 192 103 32 32 68 30 60 30 60 M10/深12 M10/深12

CMG2080 201.5 108 35 35 77.5 36 70 36 70 M12/深15 M12/深15

CMG2100 213 113.5 40 40 89 36 70 36 70 M12/深20 M12/深20

注:1.油液最高污染等级:按GB/T14039之20/17.

P-80 版权所有,侵权必究

CCLAIR



CMG3马达  

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

型号 A B D E F a b c d e f t

CMG3100 204 112 35 35 56

CMG3125 209.5 114 60.5

CMG3140 213.5 116 64.5

CMG3160 219.5 119 70.5

CMG3180 225 122 76

CMG3200 231 125 82

M12/深15 95

M12/深15 11045

40 40

45

36 70 36 70

M12/深15

70 36 7036

P-81 版权所有,侵权必究
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CMZ系列马达  

概述                                                                    

 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

CMZ2系列高压齿轮泵是一种新型结构的外啮合高压齿轮泵,因为采用轴

向补偿和径向跟踪补偿,缩小了高压区,减小了径向力,所以能提高使用寿

命,具有结构先进、合理、性能好、效率高和工作稳定可靠等优点。所

以能同时派生出CMZ2系列齿轮马达。广泛应用于工程机械、起重运

输、矿山井下机械等液压装置上，作为液压动力结构。

 订购码                                                                    

CM           Z             2                      囗囗囗    

马达       系列代号       系列号        公称排量     

 
  

 

  

  

 

  性能参数

额定 最高 额定 最低 最高

CMZ2032 32 114.6 23

CMZ2040 40 143.2 23.8

CMZ2050 50 179 24.5

CMZ2063 63 184.5 25.8

CMZ2080 80 22.92 27.5

CMZ2100 100 12.5 20 179 28.4

型号 公称排量 ml/r
压力 Mpa 转速

输出扭矩 N.m 质量 kg

25 31.5

150 2000 2500

20 25

  

  轴端形式

P-82 版权所有,侵权必究
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CMZ系列马达  

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

说明:括号内的尺寸为SAE标准

CMZ2马达回油孔回油压力≤0.1MPa

L D L1xH1 g1x深

CMZ2032 185.5 104.8 54 25

CMZ2040 191 107.5 58 25

CMZ2050 197.5 110.8 64 32

CMZ2063 206.5 115.3 72 32

CMZ2080 217.6 120.8 82 40

CMZ2100 231 127.5 92 40

60x30

70x36 M12x19

M10x19

B型号 A

进出口

52x26 M10x17

P-83 版权所有,侵权必究

CCLAIR


