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 VP系列叶片泵(单泵)

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

1、特殊的限压变量机构，可祥瑞低压大流量，高压小流量，使功率最合理

的运用，有效降低电机消耗功率，节约能源。

2、内置压力调整阀，系统无需加半月调压阀。

3、可连接直接式电机，安装简便。

订购码                                                                    

VP 20 A2 R

系列号 名义流量 调压范围 旋转方向

低压变量叶片泵 在1800rpm,3.5kgf/cm²时的流量

A1：18~20

A2：15 35~

A3：30 70~

R:顺时针(从轴端看）

所有变量叶片泵转向为顺时针方向

性能参数

排量 最高使用压力 转速范围 重量

cc/rev kgf/cm rpm 进口 出口 泄油口 kg

VP-12 6.6

VP-15 8.3

VP-20 11.1

VP-30 16.6

VP-40 22.2

70 800~1800
1/2" 3/8" 1/4"

3/4" 1/2" 1/4"

5

9.1

型号
配管尺寸

使用说明

使用说明：

1、马达轴心与帮浦轴心使用联轴器装配时，平行度误差需在0.05mm以内，角度误差在1度以内。建议使用直接式油泵专用电机。

2、变量泵的外部泄油口，其泄油管必须直接连接回油箱。不能通过其他有关回油，并背压不超过3kg/cm²，泄油油管必须插在油面以

下。

3、帮浦吸油请勿高于油面1米。

4、推荐液压油粘度工作压力地狱70kgf/cm²，以30~50cst(isovg32)为宜。

5、液压油连续工作温度应该保持在15~60°，低于15℃请使用加热器，超过60℃请使用冷却器。

6、启动时，请注意帮浦的转向。确认转向无误后才能连续工作。再慢慢分段加压到所需压力。

7、调整排量时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。

8、左转（逆时针方向）压力调整螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺母。

9、新机开始运转时，应在无压力的状态下反复启动电机马达，以排除泵内和吸油中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状

态下，连续运转10分钟。

P-03 版权所有,侵权必究

VP-08 4.4



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

VP-12/15/20

VP-30/40

P-04 版权所有,侵权必究
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 VP系列叶片泵(双泵)

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

VP双联低压变量叶片泵由一电机驱动，减少装配空间。

可同时供应不同回路的压力及流量。

装配容易，可直接电机组成电机泵组合。

由两个变量叶片泵结合一体，使用共同的驱动轴。

订购码                                                                    

VP -3030 F -A2

系列号 轴端泵和盖端泵排量 安装方式

双联低压变量叶片泵 参照规格表
F:法兰式

性能参数

P-05 版权所有,侵权必究

L:脚座式

-A2

前泵压力调整范围

参照规格表

后泵压力调整范围

参照规格表

重量 kg

1500rpm 1800rpm 最高 最低 法兰式

VP-08-08 4.4+4.4 6.7+6.7 8+8

VP-12-12 6.7+6.7 10.0+10.0 12+12

VP-15-15 8.3+8.3 12.5+12.5 15+15

VP-20-20 11.1+11.1 16.7+16.7 20+20

VP-25-25 13.9+13.9 21+21 25+25

VP-30-30 16.7+16.7 25+25 30+30

VP-40-40 22.2+22.2 33.3+33.3 40+40

转数 rpm

7 1800 800

9

9.5

18

A1：0.8∼2.5

A2：2.0∼4.5

A3：4.0∼7.0

最高使用压力

MPa

流量(无负荷/min)

压力调整范围 MPa型号 排量 m/rev

●转动方向：  顺时针方向（从轴端看）为标准品，逆时针方向为特殊式样。回转方向的确认可由瞬时起动马达来检查。

●液压油：    70bar以下，使用40℃时粘度30-50cSt(ISO VG32)的液压油。

●泄油管压力：泄油管一定要直接接到油箱的油面下，而配置所产生的背压请维持在0.3bar以下。

●工作油温：  连续运转的温度为15-60℃。

●轴心配合：  泵轴与马达轴之轴心误差为0.05mm，角度误差为1度。

●吸油压力：  吸油口的压力为-0.3bar至0.3bar。

●排量调整：  调整排量时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺丝，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕请上紧螺丝。

●压力调整：  右转压力调整螺丝，使输出压力降低，左转则升高。

●最大峰值：  最大峰值不得超过140bar。

●新机运转：  新机开始运转时，可在无压力的状态下反复起动电机马达，以排除泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，

可在无负载的状态下连续运转10分钟。

使用说明



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

VP-20-20

VP-30(40)-30(40)

P-06 版权所有,侵权必究

C
C
L
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 DVP系列叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

1、省马力、低噪音。

2、不易生热、耐磨耗。

3、高容积效率。

4、连续圆滑、动作稳定，特别适用工作机械、专用机械。

订购码                                                                    

DVP1 -12 A2 -10

系列号 名义流量 调压范围 设计号

变量叶片泵

参照下表
(出口法兰型)

参照下表

技术参数                                                                    

压力调整范围 kgf/cm² 最高 最低

DVP1-12-*-10 12 6.1

DVP1-15-*-10 15 6.1

DVP1-20-*-10 20 6.1

DVP1-30-*-10 30 8.7

DVP1-40-*-10 40 8.7

型号
无负载流量 umin

(1800r.p.m)

转速rpm

重量 kg

A:08 20

B:15 35

C:30 70

1800 800

DVP1,DVP2

P-07 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

DVP1

DVP2

P-08 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 VVP系列双联低压变量叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

1、双联变量泵由一电机驱动，减少装配空间。

2、可同时供应不同回路的压力及流量。

3、特殊的限压式变量机构，可实现低压大流量，高压小流量，使

功率最合理的运用，有效降低电机消耗功率，节约能源。

4、内置压力调整阀，系统无需加装调压阀。

5、可连接直接式电机，安装简便

订购码                                                                    

VVP 20/20 A2 R

系列号 名义流量 调压范围 设计号

双联低压变量叶片泵

概述                                                                    

在1800rpm 3.5kgf/cm²时      

双泵的流量20-20L/min

A:8~20

B:15~35

C:30~70

R:标准顺时针（从轴端看）

所有变量叶片泵转向皆为顺时

针方向

技术参数                                                                    

排量 最高使用压力 转速范围

cc/rev kgf/cm rpm 进口 出口 泄油口

VVP1-20/20 11.1+11.1 1/2" 3/8" 3/8" 9.5

VVP2-30/30 16.6+16.6

VVP2-40/40 22.2+22.2

重量 kg

70 800~1800

3/4" 1/2" 1/2" 17

型号

配管尺寸

使用说明                                                                    

1、马达轴心与帮浦轴心使用联轴器装配时，平行度误差需在0.05mm以内，角度误差在1度以内。建议使用直接式油泵专用电机。

2、变量泵的外部泄油口，其卸油管必须直接连接回油箱，不能通过其他油管回油，且背压不超过3kgf/cm²泄油油管必需插在油面下。

3、帮浦吸油口请勿高于油面1米。

4、推荐液压油粘度工作压力低于70kgf/cm²,以30~50cst为宜。

5、液压油连续工作温度应保持在15~60℃，低于15℃请使用加热器，超过60℃请使用冷却器。

6、启动时，请注意帮浦的转向，确认转向无误后才能连续工作再慢慢分段加压到所需压力。

7、调整排量时，先旋松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。

8、左转（逆时针方向）压力调整螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺母。

9、新机开始运转时，应在无压力的状态下反复启动电机马达，以排除泵内和吸油中的空气，为确保系统的空气排除，可在无负载的状态下，

连续运转10分钟。

P-09 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

VVP1-20/20

VVP2-30/30、VVP2-40/40

P-10 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 VP2+GPY变量叶片泵+齿轮泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

1、此泵由低压变量叶片泵和高压小流量齿轮泵组合而成。

2、双联变量泵由同一电机驱动，减少装配空间。

3、可提供同一致动器或不同致动器、高压及低压不同压力的选配。

4、装配容易，可直接电机组成电机泵组合。

订购码                                                                    

VP2 -30 F A3

系列号 名义流量 调压范围 设计号

双联低压变量叶片泵

概述                                                                    

在1800rpm 

3.5kgf/cm²时的流量

A:8~20

B:15~35

C:30~70

R:标准顺时针（从轴端看）

所有变量叶片泵转向皆为顺时

针方向

GPY

结合泵型号

可选GPY、P2、
K1P系列

技术参数                                                                    

1500rpm 1800rpm 最低 最高 法兰型 角座型

VP2-30+GPY 16-GPY 25+GPY 30+GPY

VP2-40+GPY 22.2-GPY 33.3+GPY 40+GPY

重量

高压：21

低压：7

排量
无负荷时流量 转速

1800 9.5 12.5

型号 最高使用压力Mpa 压力调整范围 kgf/cm

A:8~20

B:15~35

C:30~70

800

备注：

1、VP2-30F*+GPY之"GPY"为高压小流量泵之规格（排量），在组装尺寸许可下，可搭配任何厂牌。

2、小型高压泵输出压力依搭配厂牌有所不同。

3、重量仅为叶片泵，不含齿轮泵。

4、定做时齿轮泵价格另计。

外形尺寸                                                                    

P-11 版权所有,侵权必究



 VP3、VP4系列中压变量叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

1、特殊的限压式变量机构，可实现低压大流量，高压小流量，使功率最合理

的运用，有效降低电机消耗功率，节约能源。

2、内置压力调整阀，系统无需加装调压阀。

3、最高使用压力可达140kgf/cm²。

4、可连接直接式电机，安装简便。

订购码                                                                    

概述                                                                    

VP3 40 A2 R

系列号 名义流量 调压范围 旋转方向

中压变量叶片泵

在1800rpm,3.5kgf/c

m²时双泵的流量

A:15~35

B:20~70

C:50~105

D:70~140

R:标准顺时针（从轴端看）

所有变量叶片泵转向皆为顺时

针方向

-10

设计号

技术参数                                                                    

1、马达轴心与帮浦轴心使用联轴器装配时，平行度误差需在0.05mm以内，角度误差在1度以内。建议使用直接式油泵专用电机。
2、变量泵的外部泄油口，其泄油管必须直接连接回油箱，不能通过其他油管回油，且背压不超过3kgf/cm²泄油油管必须插在油面以
下。
3、帮浦吸油口请勿高于油面1米。
4、推荐液压油粘度工作压力低于70kgf/cm²，以30~50cst(ISOVG32)为宜。
5、液压油连续工作温度应该保持在15~60℃，低于15℃请使用加热器，超过60℃请使用冷却器。
6、启动时，请注意帮浦的转向，确认转向无误后才能连续工作再慢慢分段加压到所需压力。
7、调整排量时，先发松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。
8、左转（逆时针方向）压力调整螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺母。
9、新机开始运转时，应在无压力的状态下反复启动电机马达，以排除泵内和吸油中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载
的状态下，连续运转10分钟。

1500rpm 1800rpm 最低 最高

VP3-20-*-10 140 11.1 16.6 20

VP3-30-*-10 140 16.7 25 30

VP3-30-*-10 105 22.2 33.3 40

VP3-54-*-10 140 30 45 54

VP4-70-*-10 140 38.9 58.3 70

VP4-86-*-10 105 47.8 71.7 86

排量

cc/rev

无负荷时之流量c/min 转速 r/min

A:15 35

B:20 70

C:50 105

D:70 140

800 1800

重量

kg

10

25

型号
最高使用压力 压力调整范围

kgf/cm

P-12 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

VP3

VP4

P-13 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 XVP卸载型变量叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

1、高效率、高压连转、性能稳定。

2、可减低油温上升。

3、应答性高，启动、停止负荷变动，动作灵敏。

4、可降低马力负荷量。

5、马力损失小、运转效率高。

订购码                                                                    

概述                                                                    

XVP -30 A

系列号 名义流量 调压范围 设计号

卸载型变量叶片泵

在1800rpm 

3.5kgf/cm²时的流量     

A:15~35

B:20~70

C:50~105

D:70~140

-10

技术参数                                                                    

SOL "OFF"时 SOL "ON"时 MAX.最高 MIN.最低

XVP-20-*-10 11.1

XVP-30-*-10 16.7

XVP-40-*-10 22.2 10.5

XVP-54-*-10 30 14

XVP-70-*-10 38.9 14

XVP-86-*-10 47.8 10.8

15 18

A:15~35

B:20~70

C:50~105

D:70~140

容许转速 r/min

最高设定

压力 Mpa
重量 kg

1800

14

27.9

12.9

800

排量 cc/rev

压力调整范围 kgf/cm

型号

P-14 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

XVP-20 XVP-40

XVP-54 XVP-70

P-15 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 VVP双联变量叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

1、本系列变量叶片泵由两台泵接成一体。以一台马达直接驱动，可以减少马

达的数量。

2、使功率最合理的运用，有效降低电机消耗功率，节约能源。

3、可以同时为系统提供压力源，简化油路设计，提高可靠性。

4、广泛应用于研磨机械、自动车床、鞋机等机械。

5、可连接直接是电机，安装简便。

订购码

概述                                                                    

外形尺寸                                                                    

VVP3 名义流量 3030 A A -10

1800rpm 排量 前泵压力调整范围 后泵压力调整范围

35kgf/cm² cc/rev kgf/cm² kgf/cm²

VVP3-20-20 20-20 11.1+11.1

VVP3-30-30 30-30 16.7+16.7

VVP3-40-40 40-40 22.2+22.2

VVP3-54-54 54-54 30+30

VVP3-70-70 70-70 38.9+38.9

系列号码 设计号

A:15~35

B:20~70

C:50~105

D:70~140

A:15~35

B:20~70

C:50~105

D:70~140

VVP3-2020~VVP3-4040

VVP4-5454~VVP3-7070

P-16 版权所有,侵权必究



 50T、150T系列低压定量叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

1、压力平衡性构造、轴负荷小，寿命长。

2、构造简单，容易保养，性能稳定。

3、特殊结构的压力环，可使用低燃性的液压油，且噪音小。

4、内部零件更换容易。

5、装配容易，可直接电机组成电机泵组合。

订购码                                                                    

150T 116 F

系列号 排量 安装形式 旋转方向

50T
详见下表     

F:法兰式

L:角座式

R

150T

R:顺时针(从轴端看)

L:逆时针(从轴端看)

技术参数                                                                    

排量/1000转时 最高使用压力 转速范围

cc/rev kgf/cm rpm 进口 出口 角座式 法兰式

50T-07 7

50T-12 12.2

50T-14 14.5

50T-17 17.1

50T-20 20

50T-23 23.1

50T-26 26.2

50T-30 30.2

50T-36 36.2

50T-39 39

150T-48 48.2

150T-61 61.4

150T-75 75

150T-94 94

150T-116 116.2

26 25

型号

70

600~1800

600~1500

600~1200

1" 3/4"

1 1/2" 1 1/4"

配管范围 重量（kg)

10.5 9

1、马达轴心与帮浦轴心使用联轴器装配时，平行度误差需在0.05mm以内，角度误差在1度以内。建议之用直接式油泵专用电机。

2、推荐液压油粘度工作压力低于70kgf/cm²，以30~50cst(ISOVG32)为宜。

3、液压油连续工作温度应该保持在15~60℃，低于15℃请使用加热器，超过60℃请使用冷却器。

4、新机开始运转时，应该在无压力的状态下反复启动电机马达，以排除泵内和吸油中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的

状态下，连续运转10分钟。

5、泵浦吸油口请勿高于油面1米。

使用说明                                                                    

P-17 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

50T尺寸图

150T尺寸图

P-18 版权所有,侵权必究

C
C
L
A
IR



 50T、150T系列双联定量叶片泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

1、此泵是由两个独立的50T、150T叶片泵串联组装而成，使用同

一电机驱动，具有两个出油口，可分别向两个独立回路供油。

2、此泵适用于二缸同步动作回路，如专用机、机床等。

订购码                                                                    

150T+50T -48 -07 -L

系列号 大泵流量 小泵流量 安装形式

双联低压定量叶片泵

详见规格表150T 详见规格表50T F:法兰式

L:角座式

-R

旋转方向

R:顺时针(从轴端看)

L:逆时针(从轴端看)

技术参数                                                                    

最高使用压力

kgf/cm 大排量泵 小排量泵 最低 最高 法兰式 脚座型

50T+50T 同50T 同50T 18 21

150T+50T 同150T 同50T 34 35.5

150T+150T 同150T 同150T 47 48.5

70 60 1500

排量 cc/rev

型号

转速 r/min 重量 kg

外形尺寸                                                                    

150T+150T尺寸图

P-19 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    

150T+50T尺寸图

P-20 版权所有,侵权必究
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 50T+HP,150T+HP定量高低压组合泵

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

采用大流量、低噪音定量叶片泵及小流量齿轮泵组合（或高压叶

片泵）构成高低压泵，单一电机装配成高低压回路系统，即省功

率。

订购码                                                                    

50T -12 -F R

系列号 排量 安装型号 旋转方向(从轴端看)

定量叶片泵 详见规格表 F:法兰式

L:脚座式

+HP

高压小流量泵

R:顺时针(从轴端看)

L:逆时针(从轴端看)
依厂牌定

技术参数                                                                    

1000 1200 1500 1800 最高 最低 脚座型 法兰型

50T-07+HP 7.0+HP 8.2+HP 10.3+HP 12.5+HP

50T-12+HP 12.2+HP 14.3+HP 18.2+HP 21.5+HP

50T-14+HP 14.5+HP 17.3+HP 21.5+HP 26.0+HP

50T-17+HP 17.1+HP 20.2+HP 25.5+HP 31.5+HP

50T-20+HP 20.0+HP 23.8+HP 29.8+HP 36.1+HP

50T-23+HP 23.1+HP 27.4+HP 34.3+HP 41.3+HP

50T-26+HP 26.2+HP 31.2+HP 39.2+HP 41.5+HP

50T-30+HP 30.2+HP 36.2+HP 45.2+HP 54.1+HP

50T-36+HP 36.2+HP 41.5+HP 54.5+HP 64.2+HP

50T-39+HP 39.0+HP 45.6+HP 58.3+HP 1500

50T-48+HP 48.2+HP 58.0+HP 72.6+HP 86.8+HP

50T-61+HP 61.4+HP 73.8+HP 92.0+HP 110.6+HP

50T-75+HP 75.0+HP 90.5+HP 113.1+HP 135.6+HP

50T-94+HP 94.0+HP 113.1+HP 141.3+HP - 1500

50T-116+HP 116.2+HP 139.5+HP - 1200

重量 kg

1800

1800

900

900

13 11

28 27

最高使用压力

kgf/cm

高压：21

低压：7

突出容积 cc/rcv

回转速度 r.p.m

回转速度 r.p.m

型号

1、50T-07+HP的“HP" ±为高压小流量泵之规格（排量）在组装尺寸许可下，可搭配任何厂牌。

2、小型高压泵输出压力依搭配厂牌有所不同。

3、重量仅为低压大流量叶片泵重。

4、订货时齿轮泵或高压叶片泵另计。

50T,150T

P-21 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

50T+HP齿轮泵

脚座型

法兰型

脚座型

法兰型

150T+HP齿轮泵

P-22 版权所有,侵权必究
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全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

150T+HP齿轮泵

脚座型

法兰型

150T+HP定量齿轮泵

脚座型

法兰型

P-23 版权所有,侵权必究
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 PV2R系列高压低噪音叶片泵(单泵)

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

PV2R 1 _
* F 1 R A A

PV2R 1

PV2R 2

PV2R 3

    

6,8,10,12,14,17,
19,23,25,28,31

26,33,41,47,
53,59,65,75

52,60,66,76,85,94
116,125,136,153

( )

R:

( )

L:
  ( )

( )

  A: ( )

    R B L

( A )

( )

A: ( )

B:

R:

L:

  

F:
1

2

概述                                                                    

        PV2R系列高压低噪音叶片泵是近年在综合国内外同类产品优点基础上

研发的全新国产系列产品，具有结构合理、性能先进、效率高、噪声低、脉

动小、可靠性好等特点。该泵规格齐全，安装连接尺寸符合国家标准和国际

标准外，还有多个派生系列安装连接尺寸，可满足国内外同类产品替代要

求，极大方便用户，广泛应用于机床、塑料机械、锻压机械、工程机械、交

通运输机械等领域。

订购码                                                                    

性能参数                                                                    

PV2R1-6

PV2R1-8

PV2R1-10

PV2R1-12

PV2R1-14

PV2R1-17

PV2R1-19

PV2R1-23

PV2R1-25

PV2R1-28

PV2R1-31

6.1

8.1

10.2

12.3

14.0

16.3

18.3

22.5

25.1

27.6

30.6

21 17.5 16
1800

(1200)
750

(kg)

816 16

(mL/r)

(r /min)

PV2R 4 136,153,184,200,237

P-24 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

性能参数                                                                    

PV2R2-26

PV2R2-33

PV2R2-41

Pv2R2-47

PV2R2-53

PV2R2-59

PV2R2-65

PV2R2-75*

PV2R3-52

PV2R3-60

PV2R3-66

PV2R3-76

PV2R3-85

PV2R3-94

PV2R3-116

PV2R3-125

PV2R3-136

PV2R3-153

1 6 8 16Mpa 1450r/min

2 1200r min

3 1000r min 12~14MPa

4 * PV2R2-W # PV2R3-W 2 10mm

5 mL/r X r/min X MPa /49000 KW

25.4

32.2

40.5

46.2

52.3

58.2

64.1

74.5

51.5

62.9

67.0

79.2

84.5

93.8

113.2

122.8

135.8

152.8

21

21

17.5 16

14

600

600

(kg)

16

32

#34

17.5

17.5

14 16 14

16

14

14

1800

(1200)

1800

(1200)

1200

(mL/r)

(r /min)

 

外形尺寸

106

b

h

140

2-    11.5

11
3

5
9

174

58 25 36

d

25

PV2R1- -F-1-RAA

P-25 版权所有,侵权必究

CCLAIR



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

外形尺寸                                                                    

A

E

L

H

B

F

R

G

5
2

4-M10x18 26 17.5

3
8

4-M8x15

lnlet Outlet

28 16

7

8
2

.5
5

 0 -0
.0
5

d b h

19.05
 0
-0.03

15.88
 0
-0.03

4.75
+0.03
0

3.97 +0.03
0

21.24
 0
-0.16

17.68
 0
-0.16

1

2

146

h

174

2-   14

1
4
1

7
3

215

75 29 47

d

32

A

E

L

H

B

F

R

G

5
9

4-M10x18
30

22

4
8

4-M10x18

lnlet Outlet

36 20

9

1
0
1

.6
 0 -0

.0
5

6.35 +0.05
0

(   40)

PV2R2- -F-1-RAA

d h

25.4
 0
-0.05

22.23
 0
-0.03

28.18

25.01

1

2

 0
-0.18

 0
-0.18

PV2R1- -F-1-RAA

P-26 版权所有,侵权必究

CCLAIR
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外形尺寸                                                                    

181

213

2-    18

1
7
6

9
0

266

92 34 63

40

A

E

L

H

B

F

R

G

7
8

4-M12x21 43 30

5
9

4-M10x19

lnlet Outlet

50 25

9

1
2
7

 0 -0
.0
5

3
5

.3
2

0 -0
.1
8

7.94 +0.03
0

3
1

.7
5

0 -0
.0
5

PV2R3- -F-1-RAA

P-27 版权所有,侵权必究
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 PV2R系列高压低噪音叶片泵(双泵)

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

概述                                                                    

     本系列泵由同一轴驱动的两个PV2R系列单泵；并联组装在同一壳

体内而成，具有一个共用进油口和两个可以输向两个独立回油的出油

口。

     按照两个泵的系列组合，可获得多种流量。双泵的驱动功率为二

单泵功率之和。

订购码                                                                    

PV2R 13
_

* F 1 R A A

    

mL/ r

    

m / rL

_
* A

F:

1:

2:

( )

R:

( )

转速范围

小流量泵 大流量泵 r/min

PV2R33-*-*-*-RAAA-31 同PV2R3 同PV2R3 60 1800~

PV2R14-*-*-*-RAAA-3222 同PV2R1 750 1800~

PV2R24-*-*-*-RAAA-31 同PV2R2

PV2R34-*-*-*-RAAA-31 同PV2R3

最高工作压力、流量、输入功率

同PV2R4
600 1800~

型号

注:另可提供以下双联泵,详情请与我公司销售部联系。

P-28 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

性能参数

21 17.5

16

1800

(1200)

750

600

16

-6

-8

-10

-12

-14

-17

-19

-23

-25

-28

-31

-26

-33

-41

-47

-53

-59

-65

14

16

14

22.5

1 1200r min

2 1000r min 12-14MPa

PV2R1

PV2R2

PV2R12

(r /min)

    

ml/r)( (kg)

P-29 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

性能参数

21 17.5

16 1800

(1200)

750

600

16

-6

-8

-10

-12

-14

-17

-19

-23

-25

-28

-31

-52

-60

-66

-76

-85

-94

-116

-125

-136

-153

14

16

14

37.5

PV2R1

PV2R3

PV2R13

17.5 16 120014

(kg)

1 1200r min

2 1000r min 12-14MPa

    

ml/r)(

(r /min)

P-30 版权所有,侵权必究



 

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

性能参数

21 17.5

1800

(1200)

60016

-26

-33

-41

-47

-53

-59

-65

-52

-60

-66

-76

-85

-94

-116

-125

136

153

14 14 45

PV2R2

PV2R3

PV2R23

17.5 16 120014

1 1200r min

2 1000r min 12-14MPa

(kg)

    

ml/r)(

(r /min)

P-31 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    

146

h

174

2-   14

1
4
5

7
3

215

7
7

29 47

d

32

7
8

43 22

4
8

4-M10x18

lnlet Outlet

50 20

9

1
0
1

.6
 0 -0

.0
5

d h

25.4
 0
-0.05

22.23
 0
-0.03

28.18

25.01

1

2

6.35 +0.05
0

 0
-0.18

 0
-0.18

118 81

Outlet

16

4-M12x21K

K

59

4-M8x15

38

17.5

PV2R12-*/*-F-1-REAA

 View arrow K

P-32 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    

181

213

2-   18

9
0

.5

7.94 +0.03
0

5
9

3
5

.3
2

0 -0
.1
8 1
8
1

354

9
5

.5

34 63

40

125 100

K

3
1

.7
5

 0 -0
.0
5

5
9

1
2
7

 0 -0
.0
5

9

62 224-M16x28 4-M10x19

Outlet

25

lnlet

70

3
8

1
0
6

17.5

Outlet

16

4-M8x15

PV2R13-*/*-F-1-RAAA

K

 View arrow K

P-33 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    

34 63146 100

1
8
1

9
5

.5K

378

40

3
1

.7
5

 0 -0
.0
5

181

213

2-   18

9
0

.5

7.94 +0.03
0

3
5

.3
2

0 -0
.1
8

73

4-M10x18

48

22

1
0
6

62 30

5
9

4-M10x18

lnlet Outlet

75 25

9

1
2
7

 0 -0
.0
5

Outlet

20

4-M16x28

PV2R23-*/*-F-1-REAA

K

 View arrow K

P-34 版权所有,侵权必究
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法兰连接组件                                                                    

C

E

FD

 

 
 

4- H

F -A(Rc ) F -B( )
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 PV2R24A/34A型双联泵
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概述                                                                    

本泵是在PV2R4A基础上新开发的双联泵。

输出流量可以输向两个单独的回路。

订购码                                                                    

JIS液压图形符号

PV2R24A -41 -138 -L -R E A A 10

系列号
小流量泵公称

排量

大排量泵公称

排量
安装形式 旋转方向 小流量输出口位置

大流量输出口

位置
吸入口位置 设计号

PV2R24A
41、47、53、

59、65

从轴伸端看

E:左上方45°标准

PV2R34A 76、94、116 A:上方(标准)

138

162

193

L:底座安装型

F:法兰安装型

从轴端看

R:顺时针方向(标准)

（从轴伸端看)

A:上方(标准)
10

（从轴伸端

看):上方( 标

准)

技术参数                                                                    

转速范围

小流量泵 大流量泵 小流量泵 大流量泵 r/min

PV2R24A-*-*-*-REAA-10 21 同PV2型单泵

PV2R34A-*-*-*-REAA-10 21 同PV3型单泵

17.2 同PV2R4A型单泵

最高工作压力 流量及输入功率

型号

600~1800

最高工作压力是指使用抗磨油时的值，使用其他液压油时，请和我们联系。

管法兰组件

吸入口 大流量泵输出口 小流量泵输出口

PV2R24A F5-28-*-10 F5-12-*-10 F5-06-*-10

PV2R34A F5-32-*-10 F5-12-*-10 F5-10-*-10

管法兰组件号

泵型号

注:本泵不含管法兰组件，订购时请按下表注明组件号。

P-36 版权所有,侵权必究
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外形尺寸                                                                    
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 V系列低噪音叶片泵(单泵)
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概述                                                                    

     本系列是工业应用而开发的高性能子母叶片泵。适用于注塑机

械、橡胶机械、压铸机械、机床等各种液压系统中。其主要特点：

1、子母叶片的结构设计，减少了叶片对定子的冲击，在较高的工作压

力和高转速下，性能更稳定，寿命更长。

2、子母叶片结构本身具有低噪音的特性。12叶片的设计、流量脉动很

小，噪音更低。

3、多排量的选择，以及泵芯的插装式结构，使用户使用更灵活，维修

更方便。

订购码                                                                    

   

(F3-) **V A  (F)  22

20V

25V

35V

45V

2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,14

10,12,14,15,17,
19,21

21,25,30,32,
35,38,45

42,45,50,57,
60,66,75

A-SAE

4

-

22

A-

o
B- 90

       

C-

oD- 90

1200r/min 0.69MPa 100psi USgpm

F3

F-

1-

86-
   

11-

L-

R-
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性能参数

20V

25V

35V

45V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

10

12

14

15

17

19

21

21

25

30

32

35

38

45

42

45

50

57

60

66

75

7.5

10

13

17

19

23

27

30

32.5

36

40

45

32.5

40

43

45

55

59

67

67

81

97

100

112

121

142

138

142

162

183

193

212

237

13.8

20.7

15.9

13.8

17.2

17.2

17.2

13.8

13.8

1800

1800

1800

1800

15.9

13.8

15.9

15.9

15.9

13.8

1500

1500

1500

1500

6.9

6.9

6.9

6.9

1200 600

1200 600

1200 600

1200 600

mL/r

Mpa r/min Mpa r/min Mpa r/min

r/min
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特性曲线
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特性曲线
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特性曲线
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外形尺寸
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17.5

17.5

W

175

213

213

F x 4

3/8-16UNC-2B x 19.1

7/16-14UNC-2B x 22.3
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K x 4

1/2-13UNC-2B x 23.8
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油口位置表(从泵的盖端看)                                                                    
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O

O

O

O
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