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UJ33A型
直流电位差计
用途
本仪器可在实验室、车间及现场测量直流电压，亦可经转换后测量直流电阻、电流、电功率及温度等。可以校验一般电压信号，如热电偶信号也可通过转换开关，经转换后可作电压信号输出，对电子电位差计毫伏表等以电压作测量对象的工业仪表进行校验。

仪器内附晶体管放大指零 仪及内附精密基准源，去除标准电池，其温度系数小、稳定性好。

各量程主要参数
	量程因数
	有效量程
	分辨力
	基本误差允许极限
	热电势
	指零仪电压常数

	X5
	0~1.0550V
	50μV
	±（0.05%Ux+50μV)
	≤2μV
	≤50μV/格

	X1
	0~211.0mV
	10μV
	±（0.05%Ux+5μV)
	≤1μV
	≤10μV/格

	X0.1
	0~21.10mV
	1μV
	±（0.05%Ux+0.5μV)
	≤0.2μV
	≤3μV/格


主要技术性能
1、 测量范围：1μV~1.0550V
2、 准确度：0.05%

3、 使用条件：
（1） 环境温度：0-35℃

（2） 相对湿度：25%-80%

（3） 无严重震动和强磁场干扰

4、 电源：9V（6节1号干电池串联）

         9V（6F22型电池3节并联）

5、 外型尺寸：310x240x170（mm）

6、 质量：约5kg

使用说明
1、测量未知电压UX：
打开后盖，按极性装入1.5V1号干电6节及9V6F22垒层电池2节，倍率开关人“断”旋到所需倍率，此时上述电源接通，2分钟后调节“调零”旋钮，使检流计指针示值为零。被测电压（势）按极性接入“未知”端钮，“测量-输出”开关放于“测量”位置，扳键开关扳向“标准”，调节“粗”“微”旋钮，直到检流计指零。
扳键扳向“未知”调节ⅠⅡⅢ测量盘，使检流计指零，被测电压（势）为测量盘读数与倍率乘积。
测量过程中，随着电池消耗，工作电流变化，所以连续使用时经常核对“标准”，使测量精确。
2、作讯号输出：
按上述步骤，在对好“标准”后，将“测量-输出”开关旋到“输出”位置（即检流计短路）。选择“倍率”及调节ⅠⅡⅢ测量盘，扳键放在“未知”位置，此时“未知”端钮二端输出电压值即为倍率与测量示值的乘积。
使用完毕，“倍率”开关放“断”位置，免于二组内附干电池无谓放电。若长期不使用，将干电池取出。
