
JL3010A变压器变比组别测试仪

　　　　　　　　　　　
扬州金力电气有限公司

一 概述　

在电力变压器的半成品、成品生产过程中，新安装的变压器投入运行之前

及根据国家电力部的预防性试验规程，要求对运行的变压器进行匝数比或电压比测试，可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观，要进行换算，只能逐相进行测量。JL3010A变压器变比组别测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点，操作简便直观，一次完成三相变比或匝比测试，测试快，准确度高。
二 技术指标

（一）功能特点：

1、测试量程宽，0.9-10000。

2、测试速度快，10秒钟完成三相测试。

3、适用变压器种类广，具有Ζ形联接变压器测试功能

4、自动完成组别测试功能。

5、保护功能完善，高低压反接的保护功能，变压器匝间短路保护功能。

6、输入额定参数后，可自动测量变压器变比值、误差值和分接位

7、打印机输出测量结果，中文菜单显示，彩色大屏幕液晶。

8、最高可测量具有99个分接位的变压器。

  （二）技术参数

1、 量程：0.9～10000

2、 精确度：±0.1%+2字(0.9~500)、

±0.2%+2字(501~2000)
  　 ±0.5%+2字(2001~10000)

3、 分辨率：最小0.0001
4、 工作电源：AC220V±10%   50±Hz 
5、 环境温度：-10℃～40℃
6、 相对湿度：≤85%，不结露
7、 外形尺寸；400mmX320mmX150mm     
三 仪器结构 

1 显 示 屏：240×128点阵液晶，带LED背光，显示操作菜单和测试结果。

2 高 压 端：接测试线黄、绿、红、黑四色测试夹，对应接被测变压器高电压侧的A、B、C、O三相。

3低 压 端：黄、绿、红、黑对应接被测变压器低电压侧的a、b、c、O三相


         1                                                       2 


                                                                  3

                                  6       

                               复位 ▲ 确认 

                                    ▼                              

    4  ~220V ： 整机电源输入口，接AC220V工频电源。

    5打 印 机：测量完成后打印测试结果。

    6辉度调节 ：电位器调节显示字符的对比度。

    复 位 键 ： 按此键仪器复位到初始状态。

方 向 键 ：上、下、左、右四个方向键，用来选择菜单和 修改选项。

    确 认 键 ：启动测量，打印测试结果，快捷键。 

             ：保护接地柱。
四 使用和操作

  （一） 操作注意事项
1  使用前必须认真阅读操作手册，仪器的维修、使用应由专业人员进行。

    2  仪器使用应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

    3  测试夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C、O。

    4  高、低压电缆请勿接反，以防产生高压。

    5  测单相变压器时只使用黄，绿色测试夹，其余测试夹悬空。

    6  测量单相或三相自耦变压器时高、低压侧绿色测试夹接同一点。
（二）按键功能描述：
复位键：在测试结束后或不正常时按此键可使仪器复位。

　 :    上循环方向键，用于主菜单及各个功能选项的向上循环翻动。

:   下循环方向键，用于主菜单及各个功能选项的向下循环翻动。

[image: image1] ：    左循环方向键，各项主菜单及所属功能选项间光标的左循环移动。


[image: image2] :   右循环方向键，各项主菜单及所属功能选项间光标的右循环移动。
确认键：在功能选项中的任何一项按此键可使光标回到该项所属主菜单，

在测试、组别项按此键可进入测量状态，测量结束后按此键可打

印测量结果。
备注：额定值、分接、联结类型、测试为主菜单项，其右边所属各项为功

能选项

（三）菜单描述
  按上、下循环方向键光标可在测量、联结组、分接、电压值间循环滚到：

电 压 值   标  00000KV 00000KV

分    接   1.25     17　　　　　　　　　       图　一

联 接 组   Y    d    11
测    量  三相组别  查阅  
电 压 值  标  00000KV 00000KV

分    接  1.25     09　　　　　　　　　　　    图　二

联 接 组  Yn    d    11
测    量   三相自动   查阅

   在开机状态下如图一，通过按键左右方向键“
[image: image3]”和“
[image: image4]”可以切换到图二，其中当光标在测量时，如图一所示，按确认键，启动测试，此时只测量变比值或匝比值。而光标在三相自动时，如图五所示，按上下方向键，三相自动、三相AB、三相BC、三相CA、单相、三相组别循环显示，按确认键启动测试。

在图二中通过按键“
[image: image5]”和“
[image: image6]”可以实现图三到图六的切换。

电 压 值  标  00000KV 00000KV
分     接  1.25     09                         图  三
联  接 组   Y     d    11
测     量  三相组别  查阅
在图三中通过按键“
[image: image7]”和“
[image: image8]”高压项可以实现YN→Y→D→Z之间的循环转换。此选项表示变压器高压侧的联结方式。YN表示星形联结且引出中性点，Y表示星形联结且引出中性点，D表示三角形接线， Z表示Z形接线组别。   

电 压 值   标  00000KV 00000KV
分    接   1.25     09                        图  四
联 接 组    Y     d    11
测    量   三相组别  查阅

在图四中通过按键“
[image: image9]”和“
[image: image10]”低压项可以实现yn→y→d→z之间的循环转换。此选项表示变压器低压侧的联结方式。yn表示星形联结且引出中性点，y表示星形联结且引出中性点，d表示三角形接线，z表示Z形接线组别的特殊变压器。

电 压 值   标  00000KV 00000KV
分    接   1.25     09                       图  五
联 接 组   Y     d     11
测    量   三相组别  查阅

在图五中通过按键“
[image: image11]”和“
[image: image12]”组别项左数第一位数字“1”可以实现0→1之间的循环转换。

电 压 值   标  00000KV 00000KV
分    接   1.25     09                        图  六
联 接 组    Y     d    11
测    量   三相组别  查阅

在图六中通过按键“
[image: image13]”和“
[image: image14]”组别项左数第二位数字“1”可以实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9之间的循环转换。

  下图中通过按键“
[image: image15]”和“
[image: image16]”可以实现图七到图十一的切换。 

电 压 值　　标  00000KV 00000KV　　　　　　　　　　　　　　　  　

分    接    1.25%       09                     图　七

联 接 组   Y     d    11
测    量   三相组别  查阅  
在图七中通过按键“
[image: image17]”和“
[image: image18]”等分接级项左数第一位数字“1”可以实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9之间的循环转换。

电 压 值　 标  00000KV 00000KV　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

分    接   1.25%       09                     图八

联 接 组   Y     d    11
测    量   三相组别  查阅   
在图八中通过按键“
[image: image19]”和“
[image: image20]”等分接级项左数第二位数字“2”可以实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9之间的循环转换。

电 压 值　　标  00000KV 00000KV　　　　　　　　　　　　　　　  　

分    接    1.25%       09                     图九

联 接 组    Y     d    11
测    量    三相组别  查阅

在图九中通过按键“
[image: image21]”和“
[image: image22]”等分接级项左数第三位数字“5”可以实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9之间的循环转换。

电 压 值　　标  00000KV 00000KV　　　　　　　　　　　　　　　  　

分    接    1.25%       09                     图十

联 接 组    Y     d    11 

测    量    三相组别  查阅

在图十中通过按键“
[image: image23]”和“
[image: image24]”分接类型项左数第一位数字“0”可以实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9之间的循环转换。

电 压 值　　标  00000KV 00000K　　　　　　　　　　　　　　　  　

分    接    1.25%       09                     图十一

联 接 组    Y     d    11
测    量    三相组别  查阅

在图十一中通过按键“
[image: image25]”和“
[image: image26]”分接类型项左数第二位数字“9”可以实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9之间的循环转换。

在下图中通过按键“
[image: image27]”和“
[image: image28]”可以实现图十二到图十四的切换

电 压 值   标   00000KV  00000KV　　　　　　 

分    接   1.25%       09                 图十二

联 接 组   Y     d    11
测    量   三相组别  查阅

图十二中通过按键“
[image: image29]”和“
[image: image30]”变比项可以实现标准→非标之间循环转换。

电 压 值   标   00000KV  00000KV　　　　　　 

分    接   1.25%       09               图十三

联 接 组   Y     d    11
测    量   三相组别  查阅

在图十三中通过按键“
[image: image31]”和“
[image: image32]”可以实现高压项五位数字“0”之间光标的切换，通过按键“
[image: image33]”和“
[image: image34]”可以使高压项的五位数字“0”实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→•（小数点）之间的循环转换。该项可输入变压器额定分接点的高压电压值

电 压 值   标   00000KV  00000KV　　　　　　 

分    接   1.25%       09               图十四

联 接 组   Y     d    11
测    量   三相组别  查阅

在图十四中通过按键“
[image: image35]”和“
[image: image36]”可以实现低压项五位数字“0”之间光标的切换，通过按键“
[image: image37]”和“
[image: image38]”可以使低压项的五位数字“0”实现0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→•（小数点）之间的循环转换。该项可输入变压器额定分接点的低压电压值

 对于具有多个分接点的变压器，高、低压电压值输入额定点的高、低压电压

值，对于没有分接点的试品，则输入实际的高、低压电压值。高、低压电压值可以按实际电压值输入，也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有高、低压电压值输入后，测试结果才可以自动计算出误差值，否则只测实际值，不计算误差值。等分接级、分接类型、联结类型均按变压器铭牌标注输入。

（四）操作举例
1、Y-d-11，电压组合110±8×1.25%/10.5的变压器。 按图十五进行接线。

[image: image39]
                        图 十 五 
 其菜单选择如下：
电 压 值  标  00110KV 010.0KV

分    接  1.25%      09　　　　　　　　　　　    图　一

联 接 组  Y    d    11
测    量  三相自动    
2、单相变压器，电压组合525/√3±4×2.50%/20， 按图十六进行接线

[image: image40]
                      图 十 六     

其菜单选择如下：
额 定 值   非  909.3KV 00020KV

分    接   1.25%      09　　　　　　　　　　　   

联 接 组   Y    d    11
测    量   单相  查阅        

五 注意事项
1  对于具有多个分接点的变压器，等分接级，分接类型，额定高、低压电压值的输入，是为了使测试结果可以自动计算出误差值，以及分接开关所处的分接位，一旦额定数据输入，则测试各个分接点时都可以自动计算出该点的误差值以及该点是哪一个分接点（即分接位是几），不必再做数据改动。

2  等分接级 ，也有叫做分接距离的，电压组合110±8×1.25%/10.0的变压器，1.25%即等分接级。

3  分接类型，电压组合110±8×1.25%/10.0的变压器，等分接级为 8+1 即9，即输入额定分接位皆可，这样对于额定分接位置不在中间点的变压器，对于分接位置的测量也不会出现错误。
4  变比，给试品施加三相电时，所测得的高压与低压的电压比值关系，匝比则是高压与低压绕组所绕圈数的比值关系。对于高压是星形联结（不论是否具有中性点），低压是三角形联结的变压器来说，变比值是匝比值的√3倍。对于低压是星形联结（不论是否具有中性点），高压是三角形联结的变压器来说，匝比值是变比值的√3倍。
5  对于带中性点的变压器，如YN-d-11的变压器，按YN-d-11测量和按Y-d-11测量，结果有偏差，理论分析按Y-d-11更好。
6  有载分接开关19档的变压器，若9、10、11分接是同一个值，仪器输入分接类型时应输入9。
7  分接开关在低压侧的变压器，显示分接位置和实际分接位置倒置。

8  电压等级低的变压器，当输入电压值有效位数不够用时，可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。

9  测试单相变压器时，只要将测量选项选为“单”即可。

六 仪器成套性

主机   




一台

测试电缆




一套

三芯电源线   


一条

操作手册




一本

合格证/保修卡


一张

保险管（2A）



两个

打印纸




一卷

装箱单




一张
七 保管及售后服务

1  仪器及其配套设施应于室内保存，其环境温度为0℃～40℃，相对湿度为30%～80%，且空气中不应含有引起腐蚀的有害物质。
2  仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供维修和技术服务。如发现仪器有故障时请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

扬州金力电气有限公司

地 址：江苏扬州宝应柳堡工业园区41#

联系人：姚经理

客服QQ:1097458444 1753928444

客服专线：4000-520-668

手 机：18921915606   13773330344

电 话：0514-88773006

传 真：0514-88779286

Email：yzjldq88@163.com

扬州金力电气官方网站：

http://www.yzjlgs.com http://www.yzjldq.com http://www.jl1718.com  http://www.jlyqw.com/ 

http://www.jl6699.com http://www.jl9966.com http://www.lyjcj.com
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