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  香港奥德赛创科技有限公司
HONG KONG AUTOSTRONG TECHNOLOGY Co., Ltd.

AUTO-100高低温试验箱
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特点及用途：

 AUTO-100高低温试验箱系属气候模拟箱之一，适用于考核各种产品或材料及家用电器、仪器、仪表、元器件等电工电子产品，在高温、低温环境下的适应性试验，可供各种科研机构及厂矿中心试验室做试验用。独特的平衡调温方式，使设备具有高精度、高稳定的温度控制。设备温控仪具有高精度、高稳定性，PID自调谐、LED直观显示，确保设备精确控制。设备具有超温保护和定时功能，在定时结束或报警时，自动切断电源使设备停止运行，确保设备和人身的安全。符合GB10592-89高低温试验箱技术条件，GB10589-89低温试验箱技术条件。


　　型号：　AUTO-100　
　　工作室尺寸（WxDxH）：400＊500＊400
　　
　　
　　性能：　
　　温度范围　   -60℃～＋150℃　
　　温度均匀度 　±2℃　
　　温度波动度 　≤±0.5℃　　
　　温度偏差     ≤2℃　
　　　
　　标准配置：　1、观察窗（透明电热膜中空玻璃）　2、Φ50mm测试引线孔　
　　3、防潮照明灯　4、不锈钢样品架　
　　

内箱材质   SUS304镜面不锈钢板

外箱材料   SUS304沙面不锈钢板

    隔热材料　 细保温棉　
控制器     日本“富士”数显温度控制器，LED显示

感应器     PT100，2支
　　循环系统　 不锈钢风叶，单循环，低噪音离心风机　
　　安全装置 　漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，
　　           过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。　
　　电源     　220V±10％　50Hz　或AC380V±10％　50Hz　


