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甲醛检测仪 

深国安甲醛检测仪又叫甲醛泄漏报警器、甲醛探测器、甲醛探头、甲

醛报警装置等。其中，甲醛检测仪是大多数人的习惯叫法。甲醛检测

仪根据用法和使用不同，分为固定式甲醛检测仪和便携式甲醛检测

仪。 

 

固定式甲醛检测仪也叫在线式甲醛检测仪、甲醛探测器、固定式甲醛

报警仪等。我们这里要说的甲醛检测仪都是按照工业级别的设计标准

来执行的，产品都是属于工业级别的，主要运用于工业场所。因为甲

醛属于有毒有害的气体，对人的危害极大。所以，对甲醛检测是非常

有必要的。 
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深国安甲醛检测仪按照工业级设计标准可直接安装在危险区域的1区

和2区使用。同时，配备的防爆外壳，无论多么恶劣的环境下都可以

适用。支持24小时在线监测，可同时选择4-20mA、RS485双信号输

出，并可兼容绝大多数用户的其他设备。采用原装进口一线品牌的气

体传感器，经深国安技术人员开发标定后，自带空气中零点自动校正

功能，保证产品使用过程中不出现误报现象。且具有精度高、稳定性

强、误差率低等特点。这就是深国安工业级甲醛检测仪具有的优势之

一。 
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深国安甲醛检测仪所具有的选配功能也非常强大。一是可以根据现场

的实际情况选择选配功能。其中液晶显示和声光报警都是可以根据用

户是否配备有深国安报警控制器和其他设备系统而选择。如果已配备

有相关的设备系统，那么液晶显示和声光报警功能都可以不用选配。

不仅可以节约用户的使用成本，且实现的功能都是一样的。当然配备

有液晶显示和声光报警功能的甲醛检测仪就可以更方便的查看实时

监测的数据，发生报警时，可以快速找到报警点。 
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深国安甲醛检测仪还可以选择采样方式。甲醛检测仪默认的采样方式

为扩散式，是通过空气中的气流来实现对甲醛的检测的。当气体超标

时会自动进行声光报警。另外，还有管道式的采样方式，配备的是

m45x1.5的螺纹采样气杯。管道式的采样气杯主要是方便检测管道、

密封空间里的甲醛气体。最后，泵吸式的采样气杯则是通过吸气泵将

空气中的甲醛气体吸进甲醛检测仪的气室进行检测。用泵吸式的采样

方式，检测仪的反应更加灵敏。 
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另外就是甲醛检测仪继电器的选配功能。继电器可以联动风机、阀门、

电磁阀、喷淋系统等设备，配置了继电器功能的甲醛检测仪，当检测

到甲醛气体超标时，可以启动/关闭风机、阀门、电磁阀。选择继电

器功能时，要了解清楚的是，继电器是常开常闭还是常闭常开。 
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最后，用户除了关心产品质量以为还关心售后服务等相关问题。深国

安甲醛检测仪采用的是一线品牌的进口气体传感器，品质是绝对有保

障的。关于售后的话，产品有任何非人为质量问题，都可以寄回深国

安返厂检查。另外要说的是安装问题，关于甲醛检测仪的安装由深国

安专业技术人员全程提供技术指导。 

 

甲醛检测仪的安装方法：甲醛化学式HCHO，分子量约为30，比空气

略重一些，甲醛气体泄漏的话，一般是往下沉。所以，甲醛检测仪的

安装位置则为靠近泄漏源下方的约30cm处。 
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深国安便携式甲醛检测仪，拥有专利外观、实用型专利等，也是采用

原装一线品牌的气体传感器。采样方式有扩散式、泵吸式、探杆式三

种。用户可根据自己的实际需求进行选择。 



  深圳市深国安电子科技有限公司 
                   SHENZHEN SINGOAN ELECTRONIC TECHNOLOGY O3.,LTD 

地址：深圳市龙岗区龙岗大道万汇大厦 908 

电话：13554836037           邮箱：3004185323@qq.com        微信：singoan05     
 

 


