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气体检测器 

气体检测器，顾名思义是检测气体的一种仪器。一般需要检测的气体

其化学性质大同小异，要么是易燃易爆的气体、要么是有毒有害的。 

过量的话，都会产生一定的危害，直接威胁人身财产安全。气体的检

测很多是有强制性要求和规定的。 

 

气体探测器分为固定式和便携式两种。固定式是主要安装在检测现场

而使用；便携式是主要方便巡检使用。而很多检测现场是固定式和便

携式两种仪器结合使用。 
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气体检测器也叫气体检测仪、气体泄漏报警器、气体探测器等。气体

探测器主要由气体传感器、防爆外壳、电路板、液晶显示、声光报警

等几部分组成。其中传感器为气体探测器的核心部分，检测气体主要

由传感器来进行感应，检测到气体，释放不同的电信号，由电信号转

换为相关数字信号，这样我们就可以很清楚直白的知道检测气体的浓

度。 
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就深国安气体探测器来说其核心部分采用的是原装一线进口气体传

感器，根据检测的不同气体，选用不同的传感器品牌；目的就是更好

的进行检测。 

 



  深圳市深国安电子科技有限公司 
                   SHENZHEN SINGOAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 

地址：深圳市龙岗区龙岗大道万汇大厦 908 

电话：13554836037           邮箱：3004185323@qq.com        微信：singoan05     
 

 

固定式气体探测器的选配功能： 

深国安固定式气体探测器，可以选配双信号、液晶显示、声光报警、

气杯、继电器（开关量信号）、遥控器等功能。默认采样方式为扩散

式。在和深国安报警控制器结合使用时，其选配功能液晶显示和声光

报警可以根据实际需要来选择。因为深国安报警控制器已经有大屏幕

的液晶显示和声光报警功能了，所以检测仪部分便可以不进行选配。

这就不会造成浪费，而且还可以节约成本，使用的功能还是一样，都

是现场监测实时数据，超标进行报警。当然，要进行选配也是可以的，

可以体现出档次，也方便巡检的时候，现场进行查看监测数值，报警

时更方便找到监测点。选配和不选配都各自有各自的优势。 



  深圳市深国安电子科技有限公司 
                   SHENZHEN SINGOAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 

地址：深圳市龙岗区龙岗大道万汇大厦 908 

电话：13554836037           邮箱：3004185323@qq.com        微信：singoan05     
 

 

便携式气体探测器的选配功能： 

深国安便携式气体探测器的采样方式有扩散式、泵吸式、探杆式三种。

用户可根据需要来进行选配。就实际情况来说泵吸式和探杆式的采样

方式，检测效果是更为明显的。 
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温湿度、智能光感、数据存储是深国安便携式气体检测器的三大选配

功能。用户可以根据需要进行选配。选配温湿度功能的，在检测气体

的同时还可以同时检测温湿度，一些气体在温湿度不同的情况下，气

体的浓度可能会发生不同的变化，有了这个功能，便可以详细的进行

记录。 
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智能光感控制功能，在选配智能光感控制功能后，可以在光照不同的

情况下，气体检测器自动进行光感控制。在光线黑暗的情况下，屏幕

会自动亮起来，方便使用者查看检测数据。同理，在光线较强时又会

自动调整为适合使用者查看检测数据的亮度。 

数据存储功能，选配了数据存储功能的可以对监测数据自动进行存

储。用户可以每隔 1-60s 自行设置存储数据。报警、故障、开关机记

录等都会一一进行记录存储。存储数据可达到 10 万条。 
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最后，深国安气体检测器属于定制型产品，用途广泛。用户可以根据

检测现场的实际需要进行相关功能的选配。检测量程的选用需要注意

的是如果选用的检测器量程不符合检测场所使用的话，容易发生误报

和检测不准等情况，导致气体探测器不能使用。这方面最好能够和厂

家沟通好，采取相关建议。深国安方面则会根据相关要求进行最适合

气体检测项目的推荐。 

 


