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气体检测仪工作原理 

深国安专业总结，目前气体检测仪总的来说有5种工作原理，分别是

电化学技术、催化燃烧技术、PID技术（光电离子技术）、红外线技

术、半导体技术。 

那各个技术原理的传感器又是怎么工作的呢？ 

电化学技术原理传感器  

原理：利用待测气体的活泼化学性质，具有还原性或氧化性，在参与

化学反应的过程中有电子释放或吸收，大量电子形成电流，电流大小

和气体浓度成正比，测量电流大小即可测得待测气体浓度。  

优点：性能比较稳定，绝大多数有毒有害气体能用电化学传感器测量，

测量线性很好。  

 

不足：电化学传感器属于耗材，使用寿命比较短，一般环境下 1-2 年

的寿命，恶劣环境下 3-6 个月就需要更换，维护费用比较高。 

用途：主要用于有毒有害的气体检测较多。 



  深圳市深国安电子科技有限公司 
                   SHENZHEN SINGOAN ELECTRONIC TECHNOLOGY O3.,LTD 

地址：深圳市龙岗区龙岗大道万汇大厦 908 

电话：13554836037           邮箱：3004185323@qq.com        微信：singoan05     
                 

催化燃烧技术原理传感器  

原理：利用其表面可燃气体燃烧反应放出的热量的原理，即燃烧使铂

丝线圈的温度升高，线圈的电阻值就上升。测量铂丝电阻值变化的大

小就可以知道可燃气体的浓度，适用于测量低浓度可燃气体。  

优点：性能比较稳定，绝大多数可燃气体能用催化燃烧传感器测量，

测量线性很好，成本相对于电化学传感器低一点。  

 

不足：属于燃烧式传感器，不能在易爆场所使用，例如矿井，否则会

导致严重后果。 

用途：主要用于检测可燃气体较多。 
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PID传感器 光电离检测器  

原理：利用高能量的紫外光线将有机物气体电离，再将带电离子在极

板上形成的电流放大进行测量，电流的大小就反应了气体浓度的大

小。  

优点：灵敏度高，能测量ppb级别的VOC，反应迅速，响应时间很快，

能测量大部分VOC。  

 

不足：传感器成本很高。 

用途：主要用于检测挥发性气体较多。 
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红外传感器  

原理：不同可燃气体对红外线的吸收不同，通过检测红外光敏器件上

的电流大小，可以测得可燃气体的浓度。  

 

优点：光学原理，适用于所有场所，特别是易爆区域；传感器寿命长，

一般3-5年，后期维护量小。  

不足：测量精度不是很高，只能测量高浓度可燃气体。 

用途：主要用于不常见气体较多。 
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半导体传感器 

原理：利用半导体材料对气体的吸附性，改变气敏电阻的阻值，从而

判断气体的有无。  

优点：成本低。  

 

不足：受外界环境变化影响很大，没有线性，只能测有无气体，不能

定量测量气体浓度。  

用途：家用报警器中应用较多，比较不适用于工业气体检测仪。 



气体传感器使用须知  

如电化学传感器：不能将传感器长时间超量程使用，否则会造成传感

器中毒，形成不可恢复的损坏  

检测氧气的传感器：氧气传感器在极低浓度或极高浓度的环境下使用

时，寿命会大大减短。 
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以上就是气体传感器的基本工作原理。而原始气体传感器又是不可直

接使用，都是需要经过二次开发、采样、比较、整形、滤波、标定、

信号放大、输出转换等多道工序而形成气体检测仪。 

深国安气体检测仪采用的都是原装进口的气体传感器，检测气体不同

所用的传感器技术原理不同从而保证深国安气体检测仪的产品质量。 


