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日常使用故障维修以及解决方法
冷却塔在使用的时候，会发生零件老化和故障，及时的检查是非常必要的！
一.冷却塔工作室噪音故障：
故障原因分析：长期使用，冷却塔内的润滑油不足或者缺失；风机风叶选装不稳定，位置发生变化，在高速选装的时候风叶触碰到风筒的内壁，造成了摩擦；主要的传动装置轴承是最容易出问题的环节，长期转动造成润滑油缺失，增强摩擦的程度。
故障解决方法：首先检查轴承或者是其他地方的润滑油的油量是否充足，然后检查风机叶片位置是否正确，旋转叶片有没有和内壁发生触碰摩擦。及时的校正页面的角度，补充润滑油。将磨损严重的轴承及时的进行更换。
二：冷却塔水温不正常：
故障原因分析：塔内在水循环的时候不通畅，塔内的循环水水量过多或者是太少，风机风量不足，在循环的过程中，发生热气二次循环的现象，其中对温度有重要影响的还有散热片和散水管，要一一进行排查，及时的进行处理。
故障解决方法：首先是查看塔内水量，检查水量是不是符合正常标准，水量过多多少都会造成水温升高；其次检查循环系统，有有没有热气在循环，最后检查风机的风量，风量不足或者是不均匀，封口堵塞都会造成水温升高。
三：塔内水量减少快：
故障原因分析：水量减少，最直接的影响就是散热状况不佳，该冲情况发生极少，主要是由于散水孔或者过滤网堵塞，导致水供应不充足，造成了塔内水量变少，水箱内的水位过低，也会造成塔内水量不足。
故障解决方法：首先检查水箱的水量，看看是不是水箱内的水量太少，水位低，水供应不足；在检查主要的散水孔和过滤网是不是有堵塞现象，就是的进行清理，严重时更换新的配件。
四：水滴量多飞溅：
故障原因分析：造成此现象最常见的情况是散水管回转速度太多，控制不当造成的，其他的还有散水槽水量过多，散热片阻塞，或者是挡水板位置不对，无法发挥作用，塔内的循环水量过多造成的滴水现象。
故障解决方法：先检查塔内的冷却水量，及时的控制水量，减少循环水量，调整或者是更换新的挡水板，对已经堵塞的散热片及时的进行打通，清洗困难的及时更换新的冷却塔配件。
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1、检查冷却塔的淋水管喷头是否出现堵塞，冷却塔的填料是否损坏。如果上述状况，应及时予以解决，以保证冷却塔的正常运行。
2、检查冷却塔所有连接螺栓的螺母是否有松动，特别是风机系统部分，以免在运行时造成重大事故。
3、检查冷却塔内是否有杂物，如有需要及时的清除干净，否则杂物将直接影响到冷却塔的散热效率，甚至还会影响到冷却塔的正常运行。
4、检查冷却塔的集水槽是否充满水，如果没有充满，需要及时的充满水，并需要检查水槽是否有漏水的现象，如有漏水的现象，要及时的补漏，解决漏水的现象。
5、手动拨动风机叶片，看其旋转是否灵活，有无松动或其他物件相碰撞的现象，如有问题也需要及时的解决处理。
冷却塔的保养方法：
1、填料更换，劣质填料刚性弱，承载能力差，很容易变形、松散倒伏，直接导致冷却效果差或丧失冷却能力，如果出现此类问题，很不幸，下次换填料时一定要严格检验。
2、对冷却塔传动部分润滑油脂选型，目前，国内90%以上的冷却塔厂家没有对冷却塔的润滑提出具体指导，只是简单说明“加润滑油”“加润滑脂”之类的说明，殊不知，冷却塔传动部分长期工作于高水汽、高温（尤其是一些高温塔）环境下，如果选型不当，润滑油脂很容易由于氧化、乳化等原因失效，润滑失效直接导致传动系统磨损，表现为：皮带抖动、磨损；减速器齿轮磨损；塔体抖动；电机烧毁等。
3. 冷却塔管件防腐处理，由于水质以及部分厂家产品质量问题，很多冷却塔金属结构短时间内大量生锈，大大减短其使用寿命，如不及时处理，无疑将提前报废。
4. 对需加注润滑脂部分加装自动润滑系统，特别是一些高温塔或者大型塔。
5. 其他如却塔玻璃钢件清洗、修补及更换； 风机、电机、减速机检修及更换； 风机静平衡调整；布水器、布水管检修及更换；冷却塔结构形式改造；冷却塔热力性能升级；塔噪声、振动治理等服务要提高冷却塔整体寿命。
三、冷却塔定期检查与保养建议
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