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模拟运输震动台

型号：GT-FMZ-100

使

用

说

明

书

注意：移动机台时不可手抬四周铝材，防止弯曲变形
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【前言】

感谢贵公司选择了本公司的产品，本公司给贵公司提供品质优良的产品，而

且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性，在使用仪器前请充分阅读此操

作手册，确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、

依据标准，构造，操作规范，保养。可能故障的情形及排除方法，电气图等内容。

在本手册中如有提及之各种“试验规定”，“标准”时均只作参考用。如贵司觉得

有共仪请自行检阅相关标准或资料。

特别说明

·本操作手册不能作为向本公司提出任何要求依据

·本操作手册的解释权在本公司
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【安全上的注意】

安全上的记号：

在本手册中，关于安全上的注意事项以及使用仪器时有下列重要的各显示

事项，为了防止意外事项及危险，请务必遵守下列危险，警告，注意的记言。

危险:
此显示的项目，表示如不遵照，操作者有可能受伤害。。

警告:
此显示的项目，表示如不遵照，有可能损坏仪器。

注意:
此显示的项目，表示为有可能影响测试结果和品质。

此显示的项目，本产品在操作中之辅助说明。

2.在本仪器上,以下记号表示注意、警告

警告记号 此记号表示在有必要参照操作手册的场所

危险电压记号 此记号表示为高压危险

【注】



!

!




!
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接地保护记号 表示于本仪器上之接地端子

第一章·用途及特点

模拟汽车运输振动试验台是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中

承受实际路况能力的考核，以在实验室获取实际工况对于物品的影响，从而对物

品及物品的包装给予评定或确认的依据。

[产品特点]

 振动频率数显，高精度；

 同步静音宽带传动，噪声低；

 试样夹具采用导轨式，操作方便安全；

 重型槽钢底座配减振橡胶，易安装，负载强，运行平稳；

 根据欧美同类设备改制，回转式振动，符合欧美运输规范；

 适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业对产品的包装进行检测

试验；

 根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范
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第二章·主要技术参数

最大测试重量 0—100kg

测试台面尺寸 1200×1000mm

测试频率范围 100～300 转/分钟

测试振幅范围 25.4mm（1 英寸）

模拟车速 25～40km/h

振动方式 回转式

控制电机 AC变频电机

使用电源 AC220V 50HZ

整机功率 0.75KW

第三章·结构

1. 本试验机为整体组装发货，无需客户自行安装；

2. 转速控制仪采用 LCD 数字显示；

3. 运输振动试验机的台面采用不朽钢制成，表面光洁，与台面贴合坚固，不易

脱落；

4. 控制柜、试验装夹的角钢及固定不锈钢台面的角钢均采内外表面静电喷涂，

永不生锈；
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第四章·安装场所要求

1. 为了稳定地发挥试验机的性能，应选择温度为 15℃～30℃，相对湿度不大于

85%的场所；

2. 安装场所的环境温度切忌急剧变化；

3. 应安装在水平的地面上（安装时应用水平仪在地面上确认）；

4. 应安装在无直射阳光、通风良好、灰尘少的场所；

5. 应安装远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方，以免发生为灾；

6. 电源进线端应接有同容量以上具有漏电保护的空气开关和接触器，以便紧急时可切断电

源；

7. 机器运行时，切勿用手触摸除控制面板以外部分，以防擦伤或挤伤；

8. 如需搬移机器，务必在切断电源后，冷却 5分钟再操作

第五章·注意事项

1. 本机器净重约 220kg，故在搬运时，应抓住机器测试台面四沿，切勿抓抬机

台上四根铝合金导轨，否则有可能损坏移动导轨和固定夹具；

2. 测试产品尽可能的放置于台面中央位置，以避免运行时因负荷不均而出现试

验机移动现象；

3. 调节导轨和夹具拧螺丝时须注意的问题：

(1)拧松导轨或夹板上的手柄螺丝时，请先用扳手拧松螺帽，并将该螺帽尽可能

的多松几圈，然后再小力、适度拧出手柄螺丝。切勿在未拧松螺帽的情况下

大力拧出手柄螺丝，否则有可能导致螺丝滑丝；



湖 北 高 天 试 验 设 备 有 限 公 司
hu b e i g a o t i a n e x p e r i m e n t e q u i p m e n t C o , L t d

TEL：027 -83235843 83233500 FAX： 027-83065209
http: // www.whgaotian17.com E-mail：whgt17@163.com

第 8 页 共 11 页

(2)拧紧导轨或夹板上的手柄螺丝时，请确保螺帽没有处于紧固状态，先适度拧

紧手柄螺丝，然后用手初步拧紧螺帽，再用扳手锁紧螺帽，切勿在螺帽处于

紧固状态的情况下大力拧紧手柄螺丝，否则有可能导致螺丝滑丝；

4. 试验机测试时的转速通过控制柜上的速度调节旋钮调节，转速表仅用于显示

转速，没有设定转速的功能（出厂时本公司已设定好有关参数），请用户切勿

自行调整，否则有可能导致机器无法正常运转；

5. 启动机器前，请先将速度调节旋钮逆时针旋转至最左边，启动机器后，再顺

时针缓慢调节合适转速，以延长电机的使用寿命；

6. 测试时间的设定需要再待机状态下设定，若在测试运行时设定，则所设值不

会生效，而且容易导致试验机故障。

第六章·准备工作

1. 电源及接地线之确认，电源线是否依照规格妥善连接，并确实接地；

2. 机器安装在水平的地面上；

第七章·操作面板示意图
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转速显示仪表功能键介绍： SET—功能键确定键 ▶—移位键 ▲—增加键

温馨提示：转速显示仪表在测试时仅作为速度显示之用，出厂前我公司已经设置

OK，客户无需修改设置上面的按键，否则会造成仪表内部参数混乱导致设备无法

测试运行，请谨慎对待！（后页“附一”内容为恢复转速仪表出厂设置，一般情

况下请勿操作，感谢您的配合！ ）

第八章·使用方法

1. 将测试产品平铺放置于振动试验台中心位置；

2. 用扳手松开振动试验台定位栏上的黑色梅花螺母；

3. 用双手平行拍打移动定位栏，将测试产品固定住，扭紧梅花螺母；

4. 检查振动试验台四周是否与别的物体有碰撞（四周必需要有 500mm—1000mm

的间隔）；

5. 接通电源 220V；

6. 将仪器控制台电源开关打开；

7. 设定时间：计时器（00H00/小时）（00M00/分钟）（00S00/秒）；

例如：设定“08H35”工作时间——8小时 35 分钟自动停机；

设定“50M48”工作时间——50分钟 48 秒自动停机；

依次类推。。。。。。

8. 速度调节从左往右慢慢加速（左慢右快），通过转速显示仪表观察速度值（每

次测试完毕关闭电源后，请操作员将此速度调节旋钮还原至最左边，此步骤

是为了保护在下次测试时开机运行时速度过快导致电机寿命缩短）；
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注意：测试样品放置于测试台后，设定测试速度不能低于 120 转（空载即没有产

品在测试台上时最低速度可以达到 100 转）；最高速度不能超过 300 转。测试产

品重量越大测试速度也需要加大，切勿高负载低速运行，对电机易造成损伤。

9. 设定好以上参数后，按“运行键”进行测试；

10.到达设定好的测试时间后，机器将会自动停机（如在测试过程中需要暂停，

可以点击“停止键”进行操作）；

11.测试完毕后，观察测试产品，关闭电源开关；

第九章·保养说明

1. 每次使用设备完毕后，应做好设备内外的清洁工作；

2. 对设备的喷涂层应经常注意防腐措施，以防受蚀，在设备的外表面用防锈油；

3. 该试验机长期使用，应定期机器传动部位加润滑油；

4. 电机需经常进行检查和清洁工作，电动机外壳上不能堆积灰影响电动机正常运转，电动机

在运转中，如有特别声响表面温度异常（温度大于 70℃）时，应立即停机检查，若是轴承

损坏，应及时更换；若是电动机座紧固件松动，产生移位，应加以复位；若缺少润滑油则

可用钙钠基润滑脂加以润滑；

5. 请勿随意拆装电器元件及设备的零（部）件，以免损坏电气控制线路，造成设备人为故障

而影响其性能；

6. 贮存使用设备时，周围无易燃、易爆及腐蚀性物质；

7. 本机精密仪器请专人操作使用及维护保养；
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附一

转速仪表如出现故障，请在本司技术员指导下，进行以下操作。自行设置更改参数容易出

现仪器故障！

转速表功能按键：1——功能键/确定键 2——移位键 3——增加键

 ▶—位移键：设定时，用于选择某位数码，选中的数码呈闪烁状；

 ▲—增加键：设定时，按过位移键（▶）后按此键，可改变闪烁位的数值，此数值单向增

加；

1. 按“SET 键”1秒进入内部设置；

2. 通过“▶移位键”、“▲增加键”，设置为“0310”后，短按一下“SET 键”确定进入下一

步；

3. 通过“▶移位键”、“▲增加键”，设置为“1·000”，短按一下“SET 键”确定进入下一步；

4. 通过“▶移位键”、“▲增加键”，设置为“0060”，短按一下“SET 键”确定进入下一步；

5. 设置为“ - - - -· ”（将小数点移位到最后一位），短按一下“SET 键”确定进入下一

步；

6. 设置为“ 3721 ”，短按一下“SET 键”自动保存；

7. 设置完成，仪表恢复出厂设置
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